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ATTACK DPX - SPLYNOVACI KOTOL

Montéz, kontrolné rozkurenie azaskolenie obsluhy vykona montazny technik zaskoleny
vyrobcom, ktory tiez vyplIni protokol o instalacii kotla.

Pri splynovani dochadza v zasobniku paliva k tvorbe dechtu a kondenzatov (kyselin). Preto
musi byt za kotlom nainstalované zmiesavacie zariadenie, aby bola dodrzand minimalna
teplota vratnej vody do kotla 65 °C. Prevadzkova teplota vody v kotle musi byt v rozmedzi
80-90°C.

Kotol nesmie byt trvale prevadzkovany v rozsahu vykonu nizSom ako 50 %.

Pri pouziti obehového ¢erpadla musi byt jeho chod ovladany samostatnym termostatom tak,
aby bola zaistena predpisand minimélna teplota vratnej vody.

Ekologicka prevadzka kotla je pri menovitom vykone.

Odporuic¢ame preto instalaciu kotla s akumula¢nymi nddrzami a zmieSavacim zariadenim, ¢o
zarucuje Usporu paliva 20 az 30 % a dlhsiu Zivotnost kotla i komina s prijemnejSou obsluhou.

Ak nemozete kotol zapojit do akumulécie, odpori¢ame vam kotol zapojit aspon s jednou
vyrovnavacou nadrzou, ktorej objem by mal byt cca 25 I na 1 kW vykonu kotla.

Pri prevadzke na znizeny vykon (letnd prevadzka aohrev teplej Uzitkovej vody) je nutné
denné rozkurovanie.

Palivo pouzivat vyhradne suché s 12 - 20% vlhkostou (s va¢sou vihkostou paliva klesa vykon
kotla a stupa jeho spotreba).

Kotly rady DPX su vybavené rurovym vymennikom s turbuldtormi a ¢istenim, okrem kotla 15
DPX, Rury vo vymenniku 15 DPX sa ¢istia naradim na cistenie rur. Toto naradie je dodané
spolu s kotlom.

Volba spravnej velkosti kotla, tzn. jeho vykurovacieho vykonu, je velmi doleZitou
podmienkou pre ekonomicku prevadzku a spravnu funkciu kotla. Kotol musi byt voleny tak,
aby jeho menovity vykon odpovedal tepelnym stratdm vykurovaného objektu.

Kotol moéze byt pouzivany len na ucel, na ktory je uréeny alen spésobom popisanym
v tomto navode.

VYSTRAHA - Po odpojeni kotla v prevadzke od elektrickej siete nadalej prebieha
horenie v itimovom rezime. Neotvarajte dvierka kotla, kym teplota kotla neklesne
pod 40 °C.

Na kotol sa nevztahuje zaruka, ak:

nie je prevadzkovany s predpisanym palivom — drevom, ktorého vlhkost je menej ako 20 %,
alebo s palivom, ktoré nie je vyrobcom predpisané.

v systéme nebude nainstalované zmiesavacie zariadenie Regumat ATTACK-OVENTROP, ktoré
zaistuje pocas prevadzky teplotu vratnej vody do kotla najmenej 65 °C.
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e nebude nainstalovany funkény termostaticky ventil na dochladzovacom okruhu (WATTS
STS20) kotla pripojeny na zdroj chladiacej vody.

Tento spotrebic nie je urceny pre pouzivanie osobami (vratane deti), ktorym fyzickd, zmyslova
alebo mentélna neschopnost ¢i nedostatok skusenosti a znalosti brani v bezpe¢nom pouzivani,
pokial nebudi pod dozorom, alebo neboli instruované ohladom pouzitia spotrebica osobou
zodpovednou za ich bezpecnost. Na deti je potrebné dohliadnut aby sa zabezpecilo, ze sa
nebudu so spotrebi¢om hrat.

Ak je poskodena sietova $nura, musi byt nahradena Specialnou $nurou, ktora je dostupna
u vyrobcu, alebo servisného technika!

Budte opatrni pri praci so spotrebicom! Lambda sonda pracuje pri vysokych teplotach
(300 °C) a pri neopatrnej manipuldacii hrozi popalenie!

Vystrazny symbol A

Tento vystrazny znak sa v ndvode na obsluhu objavi vzdy vtedy, ked je potrebné upozornit na to,
ze moze dojst k ublizeniu na zdravi a materialnym skodam, ak sa tento navod presne nedodrzi.

V tomto navode su pouzité dva druhy vystraznych symbolov a textov:

VYSTRAHA varuje pred Zivotu nebezpe¢nymi situaciami a situaciami, ktoré mézu viest
k poskodeniu zdravia a $kodédm, ak neboli realizované potrebné opatrenia.

POZOR varuje pred menej bezpe¢nymi spdsobmi prace a postupmi, ktoré moézu viest
k ublizeniu na zdravi, alebo materialnym skodam.
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1 UVOD

Vazeny zakaznik,

dakujeme Vam za doveru, ktord ste prejavili zakipenim nasho vyrobku - splyfiovacieho kotla
ATTACK. Zelame Vam, aby kotol sluzil dlho a spolahlivo. Jednym z predpokladov spolahlivej
a spravnej funkcie je aj jeho obsluha a preto je potrebné, aby ste si pozorne preditali tento navod
na obsluhu. Navod je zostaveny tak, aby respektoval spravnu funkciu kotla. Spravna funkcia kotla
je podmienend najma:

¢ volbou spravneho typu a vykonu kotla

e bezchybnym uvedenim do prevadzky

e citlivou obsluhou

e pravidelnou odbornou tdrzbou

e spolahlivym servisom

1.1 VSEOBECNY POPIS
Splyriovaci kotol na drevo ATTACK DPX

Nazov: SPLYNOVACI KOTOL NA DREVO ATTACK DPX 15, 25, 30, 35, 40, 45,
VO VYHOTOVENI ,STANDARD", ,PROFI”, ,LAMBDA"
Typ: ATTACK DPX 15, 25, 30, 35, 40, 45
Max. prevadzkovy tlak: 250 kPa
Objem vody: 80,100, 110, 1281
Elektr. napdjanie: 230V/50Hz/10A
Elektr. prikon: 78 W
Palivo: Suché drevo s vyhrevnostou 15 az 17 MJ/kg, vihkost 12 az 20 %, priemer
80az 150 mm

Nominalny vykon: 15, 25, 30, 35, 40, 45 kW

Splyriovaci kotol ATTACK DPX, je urceny pre Usporné a ekologicky $etrné vykurovanie rodinnych
domoyv, chatiek, malych prevadzok, dielni a podobnych objektov.

Predpisanym palivom pre ATTACK DPX je suché drevo, vo forme polien, alebo stiepanych kusov
v dizke podla typu kotla.

1.2 POPIS OZNACENIA KOTLOV ATTACK DPX
ATTACKDPX 15 STANDARD
25 PROFI
30 LAMBDA
35
40
45

Splynovaci kotol na dreyo /
Vykon kotl

Typ verzi
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Typ kotla DPX15 | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45
Vykon kotla kw 15 25 30 35 40 45
Plocha vymennika m? 1,98 2,52 2,78 2,78 3,03 3,03
Objem palivovej Sachty dm’ 82 125 158 158 190 190
Rozmer plniaceho otvoru mm | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445
Predpisany tah komina Pa 23 23 23 23 23 23
Max. pracovny pretlak vody kPa 250 250 250 250 250 250
Tlakovd strata na strane vody (AT 10K) kPa 19 23 44 44 6,6 6,6
Tlakovd strata na strane vody (AT 20K) kPa 0,6 0,7 1 1 18 18
Hmotnost kotla kg 370 430 460 460 490 490
Priemer odtahového hrdla mm 150 150 150 150 150 150
Vyska kotla — A" mm 1240 1240 1240 1240 1240 1240
Sirka kotla — ,B” mm 700 700 700 700 700 700
Hibka kotla— (" mm 840 1240 1340 1340 1440 1440
Hibka komory — D" mm 400 590 690 690 790 790
Krytie elektrickych casti IP 21 21 21 21 21 21
Elektricky prikon W 32 38 48 54 54 78
Udinnost kotla % 913 90,4 90,1 90,1 90,2 90,2
Trieda kotla - 5 5 5 5 5 5
Teplota spalin pri menovitom vykone °C 160 165 170 180 170 180
Hmotn. prietok spalin pri men. vykone kg/s 0,014 0,018 0,020 0,022 0,025 0,028
Maximalna hladina hluku dB 65 65 65 65 65 65

Suché drevo s vyhrevnostou 15 — 17 MJ/kg,
Predpisané palivo - obsah vody min. 12 % — max. 20 %,

priemer 80 — 150 mm

Priemernd spotreba paliva Koh | 39 | 65 | 78 [ 91 [ 104 [ 1175
Spotreba za sezénu - 1kW=0,9m’
Maximalna dizka polien mm 350 550 650 650 750 750
Doba horenia pri menovitom vykone hod 3 3 3 3 3 3
Objem vody v kotle | 80 100 110 110 128 128
Minimalny objem vyrovndvacej nadrze | 375 625 750 900 1000 1200
Napdjacie napatie V/Hz 230/50
Rozsah nastaveni teploty vykur. vody °C 65-90
Zata;ltelnost kontaktov kotlového reguldtoru VIA 23072
(verzia PROFI)

Hladina akustického tlaku A neprekracuje 70 dB (A).
Okamzita Spickova hodnota akustického tlaku C neprekracuje 63 Pa.
Predpisana min. teplota vratnej vody v prevadzke je 65 °C.
Predpisana prevadzkova teplota vody v kotle je 80 — 90 °C.

Vyrobca, ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje prdvo technickych zmien vyrobkov bez predchddzajiceho upozornenia!
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1.4 ROZMERY KOTLOV ATTACK DPX
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LEGENDA:
1. Teleso kotla 5. Odtahovy ventilator 9. Pristrojovy panel 13. Stpacka
2. Horné veko 6. Komin 10. Vypustaci ventil 14. Spiatocka
3. Pniace dvere 7. Klapka prim. vzduchu 11. Ochladzovaci okruh 15. Tiahlo kominovej klapky
4. Dvere popolnika 8. Klapka sek. vzduchu 12. Veko istiaceho otvoru 16. Péka Cistenia vymennika
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1.5 PRISTROJOVY PANEL

1.5.1 ATTACK DPX STANDARD
Splynovaci kotol "ATTACK DPX STANDARD" je ovladany kotlovym a spalinovym termostatom.

1 2 3 4 5 6 1 - Havarijny termostat
A N R W VA - s resetom
\ / 2 - Poistka

6 — Termomanometer

A 3 - Hlavny vypinad
@ 4 — Spalinovy termostat
5 — Kotlovy termostat

Popis:

1. Havarijny termostat sresetom - ochrana kotla proti prekureniu (po dosiahnuti teploty
vacsej ako 110 °C dojde k odpojeniu kotla od el. siete) po poklese teploty vody pod 85 °C je
potrebné restartovacie tlacidlo manuélne zatlacit po odskrutkovani krytky resetu

2.  Poistka - ochrana kotla proti elektrickému skratu

3. Hlavny vypinac - zapnutie kotla a v pripade potreby umoznuje vypnut cely kotol

4.  Spalinovy termostat — pri poklese teploty spalin pod nastavent hodnotu doéjde k vypnutiu
ventilatora
POZOR! Pri rozkurovani nastavte tento termostat na 0 °C. Po rozhoreni paliva nastavte
spalinovy termostat na ,Prevadzka”. Ked klesne teplota pod nastavenu hodnotu, vypne sa
odtahovy ventilator. Ak chcete, aby sa ventilator opat rozbehol, musite na spalinovom
termostate nastavit nizsiu hodnotu teploty. Optimalne nastavenie pre prevadzku je nutné
vyskusat.

5.  Kotlovy termostat - slizi na nastavenie max. teploty vody vkotle (pri prekroceni
nastavenej teploty déjde k vypnutiu ventilatora a kotol pracuje na min. vykon, po poklese
nastavenej teploty dojde k opatovnému zapnutiu ventilatora a kotol pracuje na max.
vykon)

6. Termomanometer - ukazuje vystupnu teplotu vody z kotla a pracovny tlak

Tiahlo kominovej klapky - slizi na otvéranie a zatvaranie rozkurovacej klapky (vzdy pri otvoreni
prikladacich dvierok
Paka cistenia vymennika - slGzi na ¢istenie rir vymennika
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1.5.2 ATTACKDPX LAMBDA

n Legenda:

5 1. - Kontrolka zelena
4 — 2. ~ Kontrolka 3ita

J 3. — Kontrolka ¢ervena
4. - Displej
=X

5. - Tlagidlo ,+*

EZ

\

6. - Tlacidlo ,—,

BN
O O\E 7. - Tiacidlo

8. — Reset havarijného

Kontrolka 1:
Kontrolka 2:
(@]

(]

Kontrolka 3:
(]
(]
(]
[e]
(0]
Displej 4:

Tla¢idlo 5 (+):
Tlacidlo 6 (=):
Tlacidlo 7 («):

Tlacidlo 8:

termostatu

Svieti, ked’ bol kotol zapnuty tla¢idlom ,+“(5), automaticky zhasne po dohoreni
(palivo je minuté a kotol sa vypne). Vypne sa aj vtedy, ked bol kotol ru¢ne vypnuty
tlacidlom ,-" (6).

Svieti vtedy, ak sa vyskytnu nasledujuce poruchy:

nesprdvne odmerané hodnoty teploty spalin

pozri kapitolu Poruchy a vystrahy

Svieti alebo blika, ak sa vyskytne porucha alebo vystraha:

STB spustené - Reset (porucha, svieti ozndmenie (3))

nesprdvne odmerané hodnoty teploty kotla (porucha, svieti ozndmenie (3))

velmi vysokd teplota spalin (vystraha, blikd ozndmenie (3))

prehriatie - neotvdrat! (teplota kotla nad 90 °C, vystraha, blikd displej 3)

pozri kapitolu Poruchy a vystrahy

Zobrazuje prevadzkové udaje pre rézne nastavenia pri poruchach. Ak je kotol
vypnuty aneukazuje sa nijakd chyba, osvetlenie displeja sa po 15 minutach
vypne.

Pri prvom stla¢eni kldvesu sa zapne osvetlenie displeja. Kotol sa zapne pri
opakovanom stlaceni tlacidla - moze nasledovat zakurenie, alebo prilozenie.
Tymto tlac¢idlom sa moézu vykonat aj iné nastavenia v ponuke (pozri dolu
tlac¢idlo 7).

Slbzi na vypnutie kotla. Tato funkcia sa pouziva len pre nudzové vypnutie,
napriklad ak v systéme kurenia nie je voda, alebo nefunguje senzor prehriatia.
Tymto tlac¢idlom sa mdzu vykonat aj iné nastavenia v ponuke (pozri dolu
tlacidlo 7).

Pri prvom stlaceni klavesu sa zapne osvetlenie displeja. Do ponuky ,Vyber” sa
vchadza opakovanym stlacenim tlacidla. Tlacidlom ,+" (5) alebo ,—" (6) sa potom
daju ziskat rozne informacie a vykonat nastavenia.

POZOR! Tlacidla 5 a 6 maju rozne funkcie.

Resetovat tlacidlo bezpecnostného termostatu (STB)

Ak sa vdosledku nadmernej teploty kotla spustil STB (=95 °C) a teplota kotla
klesla na 85 °C, STB je mozné resetovat odkrutenim krytky (8) a stlacenim tlacidla
pod fou (8). Porucha saautomaticky odstrani. Ak sa chyba zopakuje, treba
informovat technika.

Pri¢iny: maly odber tepla, vypadok pridu, obehové ¢erpadlo - chybny zmiesavaci
ventil. Aby sa zniZila teplota na 85 °C, regulator zapne napajacie ¢erpadlo.

é Ak nie je v prevadzke ventilator spalin, nesmu sa otvarat dvierka kotla!
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1.6 UCEL POUZITIA

Ekologicky teplovodny kotol ATTACK DPX je urceny pre vykurovanie rodinnych domov a inych
obdobnych objektov. Kotol je konstruovany vyhradne pre spalovanie kusového dreva. Na
spalovanie je mozné pouzit akékolvek suché drevo, najmd drevené polend. Je mozné pouzit
drevo aj s vacsim priemerom vo forme klatov, zniZi sa tym menovity vykon, ale predizi sa doba
horenia. Kotol nie je urceny na spalovanie pilin a drobného dreveného odpadu. Je mozné
spalovat ho len v malom mnozstve (max. 10 %) spolu s polenovym drevom. Svojou mohutnou
nasypkou paliva nahradi a odstrani najpracnejsiu operaciu pri Uprave dreva — jeho delenie na
mensie kusy.

Umiestnenie kotlov v obytnom priestore (vratane chodieb) je nepripustné!

1.7 TECHNICKY POPIS

Kotol je konstruovany pre spalovanie dreva, na principe splyfiovania dreva spouzitim
odtahového ventilatora, ktory odsava spaliny z kotla.

Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z ocelovych plechov 6 mm. Tvori ho nasypka paliva, ktora
je v spodnej ¢asti osadena Ziaruvzdornou tvarovkou s pozdiznym otvorom pre prechod spalin
a plynov. V dohorievacom priestore pod rou je ziaruvzdorny popolnik. V zadnej asti telesa kotla
je rdrovy vymennik s turbulatormi, ktory vo vrchnej casti Usti do zberaca spalin s rozkurovacou
klapkou. Zaroven sa tu nachadza odtahové hrdlo na pripojenie ku kominu.

V prednej stene su v hornej Casti prikladacie dvierka a v spodnej ¢asti popolnikové dvierka.

V strede medzi dvierkami je prednym plastom zakrytd klapka privodu primarneho
a sekundarneho vzduchu.

V lavej bocnici na urovni stredu prikladacich dvierok je tiahlo rozkurovacej klapky ovladané
dvierkami a paka cistenia vymennika. Teleso kotla je zvonka tepelne izolované minerdlnou
plstou, vloZzenou pod kryty vonkajsieho plasta. Vo vrchnej casti kotla je ovladaci panel pre
elektromechanicku reguldciu.
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2 TECHNICKY POPIS ATTACK DPX STANDARD

2.1 PREVADZKOVE PREDPISY

Priprava kotla na prevadzku

Pred uvedenim kotla do prevadzky sa presvedcte, ¢i je systém naplneny vodou, odvzdusneny
anedochadza kpoklesu tlaku vykurovacej vody. Prekontrolujte, ¢i su snimace kotlového,
bezpecnostného termostatu a manometra umiestnené vjimkach na vrchnej strane kotla vzadu.
Prekontrolujte tesnost a zostavenie dymovodu. Kotol na drevo musi byt obsluhovany v sulade
s pokynmi uvedenymi v tomto navode, aby bola dosiahnuta kvalitna funkcia. Pri instalacii kotla
podlozte zadnu cast o010 mm, aby sa lepsie preplachoval aodvzdusioval. Obsluhu smie
vykonavat len dospeld zaskolena osoba s ukonc¢enym zakladnym vzdelanim.

Upozornenie

Pri prvom rozkudreni moéze dojst ku kondenzécii a vytekaniu kondenzatu - nejde o poruchu. Po
dlhsom kureni kondenzéacia zmizne. Pri spalovani drobnejSieho dreveného odpadu je nutné
kontrolovat teplotu spalin, ktord nesmie prekrocit 320 °C. V tomto pripade doéjde k poskodeniu
ventilatora. Tvorenie dechtu a kondenzatov v nasypke je sprievodny jav pri splyriovani dreva.
Pokial bol kotol dlhsiu dobu mimo prevadzky (vypnuty, pokazeny), je nutné pri jeho opatovnom
spusteni do prevadzky dbat na zvysenu opatrnost. V odstavenom kotle moéze dojst
k zablokovaniu ¢erpadla, tniku vody zo systému, alebo v zimnom obdobi k zamrznutiu kotla.

Rozkurenie a prevadzka

Pred vlastnym zapalenim paliva otvorte prikladacie dvierka azatla¢te vysunuté tiahlo
rozkurovacej klapky naspat do zakladnej polohy, az kym nezaskodi zapadka (ako pri zavretych
dvierkach, vid obréazok).

Poloha po otvoreni prikladacich dvierok

i

Zatlacit naspat a dolu

Poloha po zatlaceni naspéat a dolu

Stiahnite spalinovy termostat na ,0 °C”. Hornymi dverami vloZte na ziaruvzdornu tvarovku jednu

vrstvu stredne hrubych polien (cca 50 mm), na ne potom vrstvu tensich kuskov dreva tak, aby
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medzi nimi bola 2 -4 cm medzera. Na tuto vrstvu polozte triesky alebo drevnu vinu a navrch
papier. Navrch opét priblizne 2 vrstvy tensieho suchého dreva a navrch bezné palivové drevo az
doplna. Zapnite odtahovy ventilator apo zapéleni papiera privrite prikladacie dvierka na
medzeru cca 15 mm. Na regulatore vykonu nastavte pozadovanu teplotu vody (80 - 90 °C). Po
dostato¢nom rozhoreni (asi 10 minut) zatvorte prikladacie dvierka. Spalinovy termostat nastavte
do prevadzkovej polohy (biela znacka smerom hore, cca 90° vpravo od nulovej polohy - zalezi
na teplote spalin, pri ktorej je poZzadované odstavenie kotla po dohoreni paliva)

POZOR: Pri prevadzke musi byt tiahlo rozkurovacej klapky zatla¢ené dvierkami do
zavretej polohy klapky, inak dojde k poskodeniu ventilatora.

Ak ma kotol pracovat ako splynovaci, musi sa v prevadzke udrziavat redukéné pasmo (vrstva
dreveného uhlia na keramickej tvarovke v nasypke). Tento stav sa dosiahne spalovanim suchého
dreva vhodnej velkosti. Pri spalovani vlhkého dreva kotol nepracuje ako splynovaci, zna¢ne
stupa spotreba dreva, nedosahuje sa pozadovany vykon a skracuje sa zivotnost kotla aj komina.
Pri predpisanom tahu komina, kotol pracuje do 70 % vykonu aj bez ventilatora.

Regulacia kotla elektromechanicka

Regulacia kotla sa vykonava kotlovym termostatom umiestnenym na panely kotla, ktorym
ovladate ventildtor podla nastavenej vystupnej teploty vody. Na kotlovom termostate by mala
byt nastavend pozadovand prevadzkova teplota kotla. Na paneli je dalej umiestneny spalinovy
termostat, ktory slizi k vypnutiu ventildtora po dohoreni paliva. Pri rozkurovani ho nastavte do
polohy ,0 °C". Po dostato¢nom rozhoreni ho nastavte na prevadzkovu polohu tak, aby ventilator
bezal a k jeho vypnutiu doslo az po vyhoreti paliva. Optimalnu polohu spalinového termostatu
je nutné vypozorovat podla druhu paliva, tahu komina aostanych podmienok. Teplotu
vystupnej vody kontrolujte na teplotnej stupnici termomanometra. Na paneli je dalej
umiestneny bezpecnostny termostat nevratny (verzia STANDARD a LAMBDA).

Dopliiovanie paliva

Pri doplnovani paliva pomaly otvorte prikladacie dvierka, pricom sa otvori aj rozkurovacia
klapka. Ventilator nevypinajte. Pocas kurenia udrzujte nasypku vzdy plnu. Pre zabranenie tniku
dymu do kotolne prikladajte dalsie palivo az vtedy, ked je pévodna napli spélend aspon na 1/3
plniaceho obsahu.

Potom prekryte Zeravé uhliky Sirokym polenom a dalej normalne naplnte. Palivo nesmiete nad
tryskou utlacit, pretoze by mohlo doéjst k upchaniu trysky a zhorseniu parametrov horenia.
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3 TECHNICKY POPIS ATTACK DPX PROFI
Verzia kotlov ATTACK PROFI oproti verzii ATTACK STANDARD poskytuje vyssi komfort obsluhy,
moznost modulacie vykonu a moznost pripojenia ovladacich a regula¢nych prvkov.

1. Elektronicky
regulator
PROFI

2. Manometer

3. Havarijny
termostat

Havarijny termostat je umiestneny zo zadnej strany ovladacej skrinky.

3.1 1. PREDNOSTI REGULATORA

ATTACK PROFI PID je pokrocily regulator urceny pre riadenie splyriovacich kotlov na drevo DPX
s vylepsenou regulaciou o riadenie teploty spalin pomocou PID.

Regulator dokaze ovladat:

1. Otacky odtahového ventilatora

2. Obehové ¢erpadlo vykurovacich okruhov

3. Cerpadlo nabijania TUV alebo ¢erpadlo nabijania akumula¢nej nadrze (vzdy len jedno)
4. Zopnutie iného, automatického kotla v pripade, ze v kotle dohorelo palivo

Regulator dokaze snimat:

1. Kotlovu teplotu

2. Teplotu spalin

3. Teplotu v nadrzi na TUV alebo v akumulaénej nadrzi (vzdy len jednu)

4. 1zbovy termostat a na zaklade jeho zopnutia ovladat obehové cerpadlo.



3.2 2. ZAKLADNY POPIS REGULATORA
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Legenda:

hlavny vypina¢

ikona indikujtica zobrazenie teploty TUV

ikona indikujuca zobrazenie teploty akumulacnej nadrze

ikona indikujuca zobrazenie teploty spalin

ikona indikujuca zobrazenie aktualnej kotlovej teploty

aktualna teplota kotla (alebo TUV, spalin a pod.)

symbol informujuci o prevadzkovom stave kotla

nastavenie kotlovej teploty

tla¢idlo pristupu do informa¢ného menu, servisného menu a potvrdenia parametrov
10 ikona zobrazujica prevadzku ventilatora

11 prevadzka erpadla pre TUV alebo &erpadla nabijania akumulaénej nadrze
12 ikona zobrazujlca prevadzku obehového Eerpadla

13 ikona zobrazujlca vstup do servisného menu

14 ikona zobrazuijlica prehriatie alebo poSkodenie snimacov

15 ikona zobrazujuca zopnuty izbovy termostat

16 tlacidlo odstavenia kotla alebo pohybu v menu smerom spat

17 tlagidlo spustenia kotla alebo pohybu v menu smerom vpred

OOO~NOU A~ WN —
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3.3 ZAPOJENIE REGULATORA PODLA HYDRAULICKYCH SCHEM

Regulatorom je mozné ovladat niekolko typov hydraulickych schém. Podla typu hydraulickej
schémy je nutné spravne zvolit parametre v servisnom menu.

Poznamka: Pridavny teplotny snima¢ pre ovladanie pridavného vystupu je pripojeny uz
Standardne zvyroby azmotany v pristrojovom paneli kotla.. Pre jeho pouzitie ho staci
jednoducho vytiahnut z pristrojového panelu cez predpripravenu plastovu prechodku. Takyto
zasah moze vykonavat len kvalifikovana osoba alebo osoba vyskolena vyrobcom. Regulator je
zvyroby nastaveny pre najjednoduchsie ovladanie vykurovacieho okruhu podla schémy 3.1.
Doleuvedené schémy zobrazuju pripojenie cerpadiel a snimacov. Na schémach nie je zobrazené
pripojenie ventilatora a pripojenie regulatora na elektrickd siet.

3.3.1 SPLYNOVACI KOTOL + VYKUROVACi OKRUH

NN NI (Y
7] e [0 o] 12]13 NN NN NN NS
12v v L oama IL%J J='|N|L|J=‘|N|L|J=-|N|L|-é-|N|L
et [ [ © | 1B Jowme
NN NN NN
w1 PROFI PID

Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 3.1:
ur=ur0



3.3.2 SPLYNOVACI KOTOL + VYKUROVACI OKRUH + NABIJANIE TUV
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PROFI PID

G5 —

Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 3.2:

ur = url - pre prioritné nabijanie nadrze na TUV
ur = ur2 - pre paralelne nabijanie nadrze na TUV
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3.3.3 SPLYNOVACI KOTOL + VYKUROVACI OKRUH + NABIJANIE
AKUMULACNEJ NADRZE

I (NN (NI
78 9 ][1o][11][12][13 SIS NN (NN SN
Z_l vv o ,%’ L[N|L|L|N|L|L|N|L|L|N|L
* © | 1 | Bovisomz
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= m 1 PROFI PID

Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 3.3:
ur=ur4
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3.3.4 SPLYNOVACIi KOTOL + VYKUROVACI OKRUH + NABIJANIE
AKUMULACNYCH NADRZi ZAPOJENYCH SERIOVO

SN NSIN NS
7Ls]e qol11]2]3 NN NI NN NN

ol | oo b o n%f LIN|L|Z|N|L| £[N|L| L N|L

- | o “ ) ” (¥ ” 200V50Hz

e ™ 1 PROFI PID

Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 3.4:
ur=ur4
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3.3.5 SPLYNOVACi KOTOL + VYKUROVACI OKRUH + NABIJANIE

KOMBINOVANEJ AKUMULACNEJ NADRZE
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PROFI PID

Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 3.5:

ur=ur4
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3.4 OVLADANIE REGULATORA A PREVADZKOVE REZIMY

Zapnutim hlavného vypinaca sa na displeji rozsvietia vietky kontrolky pre spolahlivii kontrolu
ich funk¢nosti. Pokial regulator bude nahle odpojeny z elektrickej siete (napriklad vypadkom
prudu), reguldtor sa vrati do posledného rezimu, vktorom doslo kpreruseniu dodavky
elektrického napajania. Regulator si aj po vypadku prudu uchovéva vsetky zadané nastavenia.
Zakladné riadenie reguldtora spociva v nastaveni kotlovej teploty oto¢nym gombikom. Ostatné
funkcie su riadené na zéklade servisnych parametrov nastavenych v servisnom menu.

Spustenie kotla do prevadzky spociva v stlaceni tlacidla START (17), ktoré spusti prevadzku
odtahového ventilatora. Tlac¢idlo STOP (16) sluzi na odstavenie kotla z prevadzky vypnutim
odtahového ventilatora.

Znak zobrazujlci sa za ¢iselnym zobrazenim teploty (7) indikuje aktualny rezim regulatora
PROFI PID:

[50°-] - indikuje pohotovostny rezim

[50 °C] - indikuje pracovny zimny rezim

[50°c] - indikuje pracovny zimny rezim kedy je dosiahnuta kotlova teplota

[50°U] - indikuje pracovny letny rezim uréeny len pre ohrev TUV

[50°u] - indikuje pracovny letny rezim kedy je dosiahnutd kotlova teplota

[70°d] - indikuje rezim eliminacie baktérii legionelly kedy je teplota TUV zvysena na 75 °C

[50°P] - indikuje, Ze regulator je blokovany hordkom na pelety kotla COMBI PELLET

Vyhodou regulatora PROFI PID je riadenie teploty spalin na zadanu, poZzadovanu hodnotu.
Reguldtor sa snazi prioritne dosiahnut nastavenu teplotu spalin a po jej dosiahnuti sa prepne do
rezimu dosiahnutia Zelanej kotlovej teploty. Takto dochadza ¢o k najefektivnejsiemu vyuzitiu paliva
a vysokej ucinnosti.

Prikladanie paliva do nakladacej komory kotla sa prevadza tak, ze podrzanim tlacidla START
(priblizne na 3s) zvysime otacky ventildtora az na 100 %. Tym sa zabezpeci dostato¢ny odtah
spalin vytvorenych v nakladacej komore aby nedoslo k zadymeniu priestorov kotolne. Cas za
ktory sa ventildtor vrati do reguldcie otdcok ventildtora podla teploty spalin, je definovany
parametrom Md3.
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3.5 NASTAVENIE UZiVATELSKYCH PARAMETROV

Kratkym stlacenim tlacidla OK regulator spristupni menu zobrazenia a nastavenia uzivatelskych
parametrov. Na listovanie medzi jednotlivymi nastaveniami a parametrami sa pouzivaju tlacidla
" a,=". Po tom, ako bol zvoleny prisludny parameter, je mozné do neho vojst stlacenim tlacidla
OK. Uspe3ny vstup ktomuto parametru bude signalizovany blikanim tohto parametra.
Tlacidlami “+" a“-" je mozné menit nastavenie prislusného parametra. Pre potvrdenie
nastavenia parametra stlacte OK tlac¢idlo. Niektoré z parametrov su len informacné a nedaju sa
menit. Pre vystup zmenu néjdite zobrazenie [End], astlacenim tla¢idla OK ho potvrdte.
Regulator prepne displej na zékladné zobrazenie aj po tom, ako je viac ako 1 minutu bez zasahov
v uzivatelskom menu.

Tabulka 2. Uzivatelské parametre:

Zobrazenie | Parameter Min Max Krok Vyr. nast.
C45 Nastavena kotlova teplota L65 H90 1°C -
Pracovny rezim obeh. Cerpadla (‘'C’ -
©C | 7ma, '~ LETO) ¢ - ¢

Praca ¢erpadla TUV (‘u’ - bezny rezim,
'd’ — elimin&cia legionelly)
u50° Aktualna teplota merana v akumulacnej
nédrzi alebo TUV

150° Aktuélna teplota spalin

End Vystup z uZivatel'skych parametrov
[C 45] - Nastavena kotlova teplota - je hodnota teploty vody v kotle, ktord méa kotol dosiahnut
v pracovnom rezime. Nastavuje sa otacanim oto¢ného gombika (8) a zobrazuje sa na displeji (6).

cuu

[co C] - ZIMNY/LETNY rezim - zimny rezim je indikovany symbolom ‘C’. V tomto rezime je
obehové cerpadlo riadené prostrednictvom izbového termostatu a distribuuje teplo do
vykurovacieho okruhu. Letny rezim je indikovany symbolom ‘. V letnom rezime je obehové
cerpadlo vyradené z prevadzky a teplo vygenerované v kotle sa vyuziva len na nabijanie nadrze
na TUV. Pokial v systéme nie je nadrz na TUV (nie je pripojeny pridavny snima¢), moznost menit
ZIMNY/LETNY reZim nie je dostupna.

[cu u] - rezim prevadzky nabijania nadrze na TUV - regulator umoziuje bezné nabijanie "u"
nadrze na TUV alebo reZim s eliminaciou baktérie legionelly "d". Po tom ako bol zvoleny rezim
"d", bude dosiahnuta teplota 75 °C v nadrzi na TUV. Ako nahle sa tato teplota dosiahne, regulator
sa prepne do médu bezného nabijania TUV "u". Pokial pridavny vystup asnima¢ nie su
nastavené ako nabijanie TUV, ponuka nastavenia eliminécie legionelly nebude pristupna.

POZOR! Pre zabezpecenie toho, aby nedoslo k obareniu uzivatelov sa odporuca tento rezim
spustit vtedy, ked nedochadza k odberu TUV z nadrze (napriklad v noci).

[u50°] teplota pridavného snimaéa- tato hodnota predstavuje aktualnu teplotu nadrze na TUV
alebo teplotu akumula¢nej nédrze vykurovacieho systému. V pripade, ak sa tento pridavny
vystup nepouziva, v uzivatelskom menu sa tato teplota nezobrazuje.

[150°] teplota spalin - tato hodnota predstavuje aktudlnu teplotu spalin, pokial je v servisnych
parametroch zadany parameter riadenia teploty spalin.
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3.6 NASTAVENIE SERVISNYCH PARAMETROV

Pristup do servisného menu k nastaveniu parametrov vykonate podrzanim tlacidla OK (zobrazi
sa ikona (13)). Na listovanie medzi jednotlivymi parametrami sa pouzivaju tlacidla ,+" a,-". Po
tom, ako bol zvoleny prisluiny parameter, je mozné do neho vojst stlatenim tla¢idla OK. Uspesny
vstup k tomuto parametru bude signalizovany blikanim tohto parametru. Tlacidlami ,+" a ,-" je
mozné menit nastavenie prislusného parametra. Pre potvrdenie nastavenia parametra stlac¢te OK
tlacidlo. Pre vystup zo servisného menu ndjdite zobrazenie [End], a stlacenim tla¢idla OK ho
potvrdte. Regulator prepne displej na zékladné zobrazenie aj po tom, ako je viac ako 1 mindtu
bez zésahov v servisnom menu.

Tabulka 3. Servisné parametre:

SERVISNE MENU (pristupné podrzanim tlacidla OK)

Displej Parameter Min. | Max. | Krok |Vyr.nast.
M100 | Maximalny vykon ventildtora 1 100 1% 100
n40 | Minimalny vykon ventildtora 1 100 1% 40
Mh'5 |Pomer zmeny otacok ventildtora 2 20 1 5
Mr0 | Automatickd reguldcia zmeny otécok ventildtora -0 10 1 0
Mt1 |Oneskorenie zmeny otd¢ok ventildtora 0 99 1 1
Mn5 | Frekvencia prefuku odtahového ventilatora -5 60 1s 5
Mu6 |Dizka prefuku odtahového ventildtora 1 99 Tmin 6
Nd3 | Dlzka prevadzky ventildtora manudlne na 100 % -1 99 Tmin 3
r100 | Vykon ventilatora pri zapaleni 1 100 1% 100
rh5 | Hysterézia odstavenia kotla pri zapaleni 1 45 1°C 5
P30 |Teplota spustenia obehového Cerpadla -, 20 70 1°C 30
Ph 2 | Hysterézia obehového cerpadla 1 40 1°C 2
Pc-- |Interval antiblokovacej funkcie obehového cerpadla -, 1 99 Tmin -

Ur0 | Spdsob préace pridavného vystupu 0 4 1 0
u30 |Prevadzkova teplota nadrze na TUV alebo aku. nédrze 30 60 1°C 30
uh 5 | Hysterézia TUV alebo akumula¢nej nadrze 1 30 1°C 5
uP5 |Zvysenie kotlovej teploty pri ohreve TUV 1 20 1°C 5
L65 | Minimélna teplota kotla 30 65 1°C 65
H85 | Maximdlna teplota kotla 80 95 1°C 85
h2 | Hysterézia kotlovej teploty 1 10 1°C 2
A 99 |Teplota prehriatia kotla 90 99 1°C 99
Fd60 | Doba odstavenia kotla pri zapaleni a nedostatku paliva -1 99-4h | Tmin 60
Fb30 | Doba odstavenia kotla pri dohoreni a nedostatku paliva -1 | 99-4h | 1Tmin 30
Ar0 |Ovladanie multifunkéného pridavného vystupu 0 1 1 0
€240 |Nastavena teplota spalin -0,5 250 1°C 240
¢h5 | Hysterézia teploty spalin 1 99 1°C 5
<t5 |Casova kontanta stabilizacie spalinovej teploty 1 99 1 min 5
¢F10 |Krok otdcok ventildtora stabilizécie teploty spalin 1 20 1°C 10
<90 |Teplota spalin nedostatku paliva 30 150 1°C 90
300 |Maximalna teplota spalin 250 400 1°C 300
Prod | Navrat k vyrobnym nastaveniam
outll |Test relé ventiltora outll | outl
outP | Test relé obehového Cerpadla outP | out2
outu |Test relé volitelného cerpadla outu | out3
outr | Test pridavného vystupu outr out4
End | Névrat do hlavného menu
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3.7 POPIS PARAMETROV

[M100] Maximalny vykon ventilatora - je najvyssi dovoleny vykon ventilatora

[Mh 5] Pomer zmeny otacok ventilatora - tento parameter ma vplyv na znizenie otacok
ventildtora vtedy, ked'v blizkej dobe dbjde k dosiahnutiu nastavenej kotlovej teploty. Pre priklad
nastavenie hodnoty 4 bude znamenat, Ze ventilator bude pracovat na [[1100] maximalny vykon
ventilatora (pokial regulator nema aktivnu funkciu riadenia teploty spalin) az do 4 stupnov pred
dosiahnutim nastavenej kotlovej teploty. Kazdé zvysenie kotlovej teploty o 1 °C bude znamenat
gradudlne zniZenie otacok ventilatora postupne az na minimalny vykon ventilatora [n 40].

[Mr 0] Automaticka regulacia zmeny otacok ventilatora - nastavenim tohto parametra medzi
0 - 10 bude zabezpecené znizenie/zvysenie otacok ventildtora tak aby sa dosiahla nastavena
kotlova teplota. Ak je tento parameter nastaveny na "- - ", regulacia otac¢ok nie je aktivna
a ventilator bude vzdy pracovat na plny vykon podla parametra [[1100]. Nastavenie parametra
medzi 0 az 10 znamena Casovy Usek (v minutach), pocas ktorého gradudlne zvysovanie otacok
z parametra minimalneho vykonu ventildtora [n 40] dosiahne parameter [r 100]. Toto zabezpeci
plynulé rozkurovanie kotla.

[Mn 5] Frekvencia prefuku odtahového ventilatora - je frekvencia definujica ako ¢asto ma
byt ventilator spusteny do prevadzky na plny vykon [M100] za uUcelom odvedenia
vygenerovanych spalin vkotle vtedy, ked ventilator bol odstaveny zdévodu dosiahnutia
kotlovej teploty.

[Mu 6] Dizka prefuku odtahového ventilatora - je dizka doby, pocas ktorej ma ventilator
extrahovat vygenerované spaliny podla parametra [[n 5].

[r 100] Vykon ventilatora pri zapaleni - je parameter definujuci vykon ventilatora pri
rozkurovani kotla. Ak je parameter " Mr " nastaveny na [[r 0], potom tento parameter
neprichddza do uvahy.

[rh 5] Hysterézia odstavenia kotla pri zapaleni — definuje kolko stupriov pred dosiahnutim
nastavenej kotlovej teploty bude deaktivovana rozkurovacia faza alebo (ak je pripojeny snimac
teploty spalin) kolko stupriov pred dosiahnutim nastavenej spalinovej teploty.

Deaktivovanie rozkurovacej fdzy ma za nasledok prechod do bezného prevadzkového rezimu.

[P 30] Teplota spustenia obehového cerpadla - ak vykurovaci systém nie je vybaveny nadrzou
na TUV [ur 0] alebo je v reZime [ur 2], parameter definuje kotlovu teplotu pri ktorej méze byt
spustené obehové cerpadlo vykurovacieho systému. Ak je parameter nastaveny na ‘--/, potom
prilis nizka teplota kotla nema vplyv na obmedzenie prevadzky obehového ¢erpadla. Akokolvek,
Cerpadlo sa zapne vzdy, ak kotlova teplota prekro¢i parameter [H 85] maximalnej kotlovej
teploty.

Ak je vykurovaci systém vybaveny akumula¢nou nadrzou (parameter [ur 4]), potom parameter
definuje teplotu nameranu v akumula¢nej nadrzi, pri ktorej bude zopnuté obehové cerpadlo
vykurovacieho systému.

[Ph 2] Hysterézia obehového cerpadla - definuje rozdiel teplot, pod ktory musi poklesnut

kotlova teplota alebo teplota v akumulac¢nej nadrzi oproti teplote definovanej parametrom [P
30] aby doslo k vypnutiu obehového cerpadla.
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[Pc --]1 Interval antiblokovacej funkcie obehového cerpadla - ak je reguldtor
v pohotovostnom rezime alebo izbovy termostat je rozpojeny, obehové ¢erpadlo je spustené po
dobu 30 sekund kazdych [Pc --] minut, aby nedochddzalo k zablokovaniu ¢erpadla z dévodu
toho, Ze sa Cerpadlo nepouziva. Nastavenie [Pc --] znamend, Ze je antiblokovacia funkcia
Cerpadla deaktivovana.

[ur 0] Spdsob prace pridavného vystupu - tento parameter definuje pracovny rezim
pridavného vystupu (¢erpadla nabijania TUV alebo akumulac¢nej nadrze).

[ur 0] Pridavny vystup bez funkcie - definuje, Ze pridavny snimac a cerpadlo nie su zapojené
a pridavny vystup v tomto pripade nie je vyuzity.

[ur 1] Prioritné nabijanie nadrze na TUV - toto nastavenie znameng, ze ¢erpadlo nabijania
TUV nadrze sa pripoji na pridavny vystup asnima¢ tejto nadrze na pridavny vstup. Pri tomto
nastaveni, ak teplota v nadrzi na TUV poklesne pod hodnotu hysterézie [uh 5] od nastavenej
hodnoty [u 60], ¢erpadlo nabijania nadrze na TUV sa spusti do prevadzky. Po tom, ¢o teplota
v nadrzi na TUV dosiahne nastavend hodnotu [u 60], ¢erpadlo sa odstavi z prevadzky. Rovnako
dojde k odstaveniu ¢erpadla aj vtedy, ak je teplota v kotle nizia ako teplota v nadrzi na TUV.
Rezim [ur 1] znamena, Ze priprava TUV sa deje v priorithom reZime, teda obehové ¢erpadlo
vykurovacieho okruhu je spustené az po nabiti nadrze na TUV.

[ur 2] Paralelné nabijanie nadrze na TUV - pracuje podobne ako nastavenie [ur 1], stym
rozdielom, ze TUV je pripravovana v paralelnom rezime spoloénej prevadzky sobehovym
cerpadlom vykurovacieho okruhu.

[ur 3] Nepouziva sa

[ur 4] Nabijanie akumulaénej nadrze - toto nastavenie definuje, ze pridavny vystup sluzi ako
Cerpadlo nabijania akumula¢nej nddrze a pridavny snimac je priradeny snimaniu jej teploty. V
tomto rezime, ak teplota v kotle prekroc¢i hysteréziu [uh 5] nad aktualnu teplotu akumulac¢nej
nadrze, ¢erpadlo nabijania sa spusti do prevadzky. Cerpadlo sa vypne, ak teplota v kotle je
rovnakd alebo nizsia ako teplota v akumula¢nej nadrzi, alebo ak teplota v kotle poklesne pod
minimalnu teplotu kotla definovanu parametrom [L 65].

[u 30] Prevadzkova teplota nadrze na TUV alebo akumulaénej nadrze - je teplota riadenia
pridavného vystupu [ur ].

[uh 5] Hysterézia TUV alebo akumulaénej nadrze - tento parameter definuje hysteréziu
pridavného vystupu [ur ].

[uP 5] Zvysenie kotlovej teploty pri ohreve TUV - tento parameter prichadza do uvahy vtedy,
ked pridavny vystup pracuje vrezime nabijania nadrze na TUV. Tento parameter definuje,
o kolko stupniov bude nastavend kotlova teplota vyssia ako parameter [u 50] pocas nabijania
nadrze na TUV.

[L 65] Minimalna teplota kotla - definuje minimalnu teplotu kotla, ktorda moze byt nastavena
oto¢nym gombikom.

[H 85] Maximalna teplota kotla - definuje maximalnu teplotu kotla, ktord méze byt nastavena
oto¢nym gombikom.
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[h 2] Hysterézia kotlovej teploty - definuje rozdiel medzi nastavenou a okamzitou kotlovou
teplotou o ktory musi kotlova teplota poklesnut aby bol reguldtor opdtovne po dosiahnuti
nastavenej kotlovej teploty zapnuty do pracovného rezimu.

[A 99] Teplota prehriatia kotla - definuje hodnotu kotlovej teploty, po ktorej regulator aktivuje
alarm prehriatia kotla.

[Fd60] Doba odstavenia kotla pri zapaleni a nedostatku paliva - tento parameter definuje
maximalnu dizku doby po spusteni regulatora do prevadzky tlacidlom START a dosiahnutim
pracovného rezimu reguldtora (dosiahnutim teploty spalin [€ 90] ).Pokial sa pocas rozkurovania
nedosiahne teplota [€ 90] v tejto dobe, ventildtor bude odstaveny z prevadzky a na displeji sa
zobrazi alarm FUEL (nedostatok paliva).

[Fb30] Doba odstavenia kotla pri dohoreni a nedostatku paliva - testovanie dostatku paliva
v pracovnom rezime je aktivované vtedy, ked'teplota spalin poklesne pod parameter [ 90], alebo
(ak nie je pripojeny spalinovy snimac) kotlova teplota klasne pod nastavenie parametra [L 45].
Pokial teplota pocas tohto ¢asu nestipne nad potrebnu hranicu, reguldtor na displeji zobrazi
alarm FUEL.

[Ar 0] Ovladanie multifunkéného pridavného vystupu - regulator je vybaveny pridavnym
multifunkénym vystupom kompatibilnym s moznostami uvedenymi dole (k riadeniu tychto
moznosti je nutné pouzit pridavny modul UM-1):

- parameter [Ar 0] - indikuje spinanie automatického kotla (napriklad kotla na plyn alebo
pelety). Po tom, ¢o je reguldtor spusteny do prevadzky a splynovaci kotol generuje teplo,
bude automaticky kotol odstaveny z prevadzky. Pokial je reguldtor v pracovhom rezime,
blokuje prevadzku automatického kotla. Pokial' v kotle doslo palivo a regulator zobrazi
alarm FUEL, regulator spusti do prevadzky automaticky kotol.

- parameter [Ar 1] - indikuje to, Ze pridavny multifunkény vystup bude pouzity na
signalizaciu chybovych hlaseni ako su napriklad porucha kotlového snimaca, prehriatie
alebo nedostatok paliva.

[c 240] Nastavena teplota spalin - je teplota spalin, ktort sa bude regulator snazit dosiahnut
a udrzat. Pokial je tento parameter na staveny na "---", bude snimac teploty spalin vypnuty.

[¢ h5] Hysterézia teploty spalin — definuje rozdiel, o ktory musi teplota spalin poklesnut, aby sa
zvysili otdcky ventilatora.

[c t 5] Casova konstanta stabilizacie spalinovej teploty - definuje dobu uUpravy otacok
ventilatora pocas stabilizacie teploty spalin. Ak teplota spalin prekroc¢i hodnotu definovanu
parametrom [¢ 240], regulator zacne gradudlne zniZzovat otacky ventilatora az dovtedy, kym
teplota spalin neklesne na nastavenu hodnotu. Ak teplota spalin poklesne az na hodnotu
hysterézie teploty spalin, regulator za¢ne gradudlne zvysovat otacky.

[c F10] Krok otacok ventilatora stabilizacie teploty spalin - definuje hodnotu kroku otacok
ventilatora, o ktoru regulator bude menit otacky ventilatora za u¢elom dosiahnutia nastavenej
teploty spalin.

[< 90] Teplota spalin nedostatku paliva - definuje hodnotu, pod ktor ked' klesne teplota
spalin, bude vyhodnoteni stav nedostatku paliva "FUEL".
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3.8 TESTOVANIE VYSTUPOV REGULATORA

Pre overenie spravnej funkcnosti reguldtora a zariadeni do neho pripojenych je mozné vykonat
test. Zvolenim [outl] na displeji apodrzanim tlacidla "OK" overite spravnu funkénost
ventilatora. Zvolenim [outP] overite spravnu funkénost obehového cerpadla. [outu] spustite
pridavny vystup a [outr] multifunkény pridavny vystup.

3.9 UVEDENIE REGULATORA DO POVODNYCH, VYROBNYCH
NASTAVENI

Regulator umoznuje zmenit nastavenia do povodnych, vyrobnych nastaveni. Zvolenim [Prod]
v servisnom menu a stlacenim tlacidla "OK" vykonate reset regulatora. Po vykonani resetu sa
regulator uvedie do nastaveni podla tabulky 3.

3.10 VYSTUP ZO SERVISNEHO MENU

Pre vystup zo servisného menu zvolte na displeji [End] a stlacte tlacidlo "OK".

3.11 CHYBOVE HLASENIA

Pripojenie vietkych snimacov regulatora je neustdle kontrolované.
Pokial regulator zisti, Ze niektory zo snimacov nie je pripojeny, na displeji sa zobrazia chybové
hldsenia. Na displeji sa tiez zobrazuju hlasenia o prehriati kotla alebo nedostatku paliva.

Zobrazenie chybovych hlaseni:

[FUEL] - zobrazuje sa vtedy, ked vkotle nie je dostato¢né mnozZstvo paliva. Dostato¢né
mnozZstvo paliva je definované parametrom €90, kde 90 znamena nastavenu teplotu 90 °C. Ked
teda teplota spalin poklesne pod tuto nastavenu hodnotu pocas casu Fb30 doba odstavenia
kotla pri nedostatku paliva), regulator na displeji zobrazi hlasenie [FUEL]. Pokial chcete kotol
opatovne spustit do prevadzkového rezimu, je nutné najprv vymazat toto hlasenie tlacidlom
STOP, a potom kotol spustit do prevadzky tlacidlom START.

[HOT] - zobrazuje sa vtedy ked teplota spalin prekroc¢i maximalnu povolent teplotu spalin
nastavenu parametrom c300 (¢o znamena 300°C). V takomto pripade dojde kodstaveniu
ventildtora. Ventildtor sa opéatovne spusti do prevadzky, az po poklese teploty na nastavenu
spalinovu teplotu.

[E 1] - zobrazi sa vtedy, ked doslo kporuche snimaca kotlovej teploty alebo je snimac
nepripojeny. Reguldtor urobi v takomto pripade opatrenia pre zabezpecenie bezpec¢nosti kotla,
ato ze odstavi ventildtor z prevadzky (ak je prave zapnuty) azapne obehové cerpadlo pre
pripadné bezpecné dochladenie kotla. Akondhle je pri¢ina poruchy odstranend, chybové
hlasenie je mozné zrusit tla¢idlom STOP.

[E 2] - zobrazi sa vtedy, ak doslo k prekroceniu kotlovej teploty nad teplotu prehriatia kotla A99.
Regulator vtomto pripade vypne odtahovy ventildtor azapne obehové cerpadlo. Chybové
hlasenie je mozné vymazat pomocou tlacidla STOP po tom, ako kotlova teplota poklesne na
bezpecnu hodnotu.

[E 8] - zobrazi sa vtedy, ked déjde k poruche pridavného snimaca (TUV alebo akumulaénej
nadrze). Ak tento snima¢ pracuje ako snima¢ pre nadrz TUV, nabijanie bude blokované. Pokial
tento snimac pracuje ako snimac¢ akumulacnej nadrze, ¢erpadlo bude permanentne spustené.
Toto chybové hlasenie nie je nutné zrusit pomocou STOP tlacidla, bude odstranené automaticky
po odstraneni poruchy snimaca.
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[E128] - zobrazi sa v pripade poruchy snimaca teploty spalin. V pripade, Ze tato porucha
nastane, regulator sa prepne do rezimu riadenia kotla podla kotlovej teploty. Ak dojde
k odstraneniu poruchy na snimaci teploty spalin, chybové hlasenie sa odstrani automaticky.

[E 3]V pripade, Ze doslo k viacerym poruchdm naraz, ich sucet bude zobrazeny na displeji.
V takomto pripade je nutné skontrolovat funkcnost vietkych snimacov.

3.12 DEMONTAZ REGULATORA

Pokial je nutnd demontéz reguldtora, postupujte nasledovne:
e vypnite hlavny vypinac

e odpojte kotol od napdjania z elektrickej siete

e demontujte regulator

e demontujte konektory z regulatora

3.13 TECHNICKA SPECIFIKACIA REGULATORA

Napéjanie 230V + 10 %, 50Hz
Prikon (bez ventilatora a cerpadiel) < 4VA

Rozsah merania kotlovej teploty -9-109°C+1°C
Rozsah merania spalinovej teploty -30-500°C+1°C
Max. prikon zariadeni pripojenych do reguldtora 2A/230V

VYSTRAHA: aby ste predisli urazu elektrickym pridom, neodoberajte kryt
zariadenia pred odpojenim od elektrickej siete!
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4 TECHNICKY POPIS ATTACK DPX LAMBDA

4.1 REGULACIA SPALOVANIA

Vykon kotla sa reguluje prostrednictvom teploty spalin — na hodnotu kyslika a pomocou
vzduchovych klapiek — ovladace primarneho a sekundarneho vzduchu. Dohorenie sa uskutoc¢nuje
pri upravenej hodnote teploty spalin. Ak pri velkom mnozstve paliva (plne nabitom zasobniku)
teplota kotla stipne na 90 °C (prehriatie), vypne sa ventilator spalin, klapka primarneho vzduchu
sa zatvori a klapka sekundéarneho vzduchu sa otvori na 25 %. Ak teplota kotla klesne na menej ako
88,5 °C, klapka sekundérneho vzduchu sa otvori na 30 sekind na 100 % (precistenie komina)
a klapka primarneho vzduchu sa zreguluje po poziadavke na teplotu spalin.

Automatické vypnutie kotla: Po spotrebovani vietkého paliva sa kotol méze vypnut automaticky
bud'stanovenim teploty spalin (TAG), alebo stanovenou hodnotou kyslika (nastavitelna funkcia).
Vypnutie nastavenim teploty spalin: Ak sa spalilo palivo a teplota spalin klesne na menej ako
25 % nastavenej teploty, kotol sa po 15 minutach vypne. Toto sa odporuca len pri velkych kusoch
paliva alebo pri velmi vihkom palive.

Vypnutie kyslikom: Ak je kotol v prevadzke dlhsie ako 45 minut a hodnota kyslika dlhsie ako 15
minut prekracuje 14 %, kotol sa vypne. Toto by mala byt standardna funkcia, ked je obmedzené
ochladzovanie kotla kominom. Zostatkovymi uhlikmi sa lahsie zapaluje a pri rozkurovani menej
dymi.

Po vypnuti kotla sa vypne ventilator spalin, zavrie sa klapka primarneho vzduchu, kym klapka
sekundarneho vzduchu zostava otvorend na 25 %, az kym teplota spalin neklesne pod 100 °C.
Automatické restartovanie po preruseni doddvky pridu: Po preruseni dodavky prudu sa na 30
sekund otvori klapka sekundarneho vzduchu na 100 %, ¢im sa precisti komin.

Prehriatie (teplota kotla vyssia ako 90 °C): Klapka sekundarneho vzduchu zostava otvorena
minimalne na 25 %.

Po vypnuti kotla (automaticky alebo rucne): Klapka primarneho vzduchu V1 sa zatvori (0 %),
teplota spalin je nad 100 °C, klapka sekundéarneho vzduchu zostéva otvorena minimalne na 25 %
a funkcia automatického pokracovania prevadzky zostava deaktivovana.

4.2 ZAPALENIE A DOPLNENIE PALIVA
Zakladné: Pred zapélenim skontrolujte tlak v kareni (aj hladinu vody)
Palivo musi byt pripravené v kotle
Zapalte palivo (pozrite prevadzkové predpisy kotla)
Skontrolujte poziadavku na teplo avonkajsiu teplotu, ako aj zostatkovl zasobu
v zasobniku

4.3 ZAPALENIE ALEBO LEN DOPLNENIE PALIVA:

Ak to dovoluje poZiadavka na teplo azostatkovd zasoba v zasobniku, skontrolujte
teplomery v zasobniku

Ucinok: Maximalne vyuzitie paliva

Zaciatok: Ak je kotol vypnuty (kontrolka 1 nesvieti), najprv zalozte ohen

4.4 DOPLNENIE PALIVA V STAVE ,KOTOL ZAPNUTY*

Palivo sa doplni rychlo a dvere sa musia ihned zatvorit.
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4.5

FUNKCIE A ZOBRAZOVANIE TEXTU PRI ZAPALENIi ALEBO
DOPLNENI PALIVA

Po stlaceni tlacidla ,+" sa spusti proces pozostavajuci z nasledujucich krokov:

4.7

Kotol je zapnuty, svieti kontrolka 1 a prebieha rezim zapalenia
Na textovom displeji sa objavi:

NEOTVARAT!
CAKAJTE

zapne sa ventilator spalin a regulacia spalovania

zapne sa napdjacie cerpadlo a regulécia spatného a napéjacieho ventilu
deaktivuje sa generator alternativnej energie pomocou prepinaca

po 5 sekundach sa objavi text

ODOMKNUTE DVERE NA PALIVO

a za 10 sekund sa uvolni elektromagneticka zamka dveri (ak je k dispozicii)
Po 10 sekundéch sa na displeji ukaze:

POZOR!
OTVARAT POMALY!

po 5 sekundach sa ukdaze text:
ZAPALENIE

Pripravte a zapalte palivo podfa ndvodu na str. 11, privrite prikladacie dvierka

Ak je ciarovy graf plny, palivo zapalené, zatvorit dvere.

Ak je ciarovy graf plny, alebo zapalovanie ¢i proces nakladania paliva prekroci 15 minut,
prepne sa na prevadzkovy displej.

Reguldtor po 15 minutach vypne kotol ak: 1. Nebol zapdleny areguldtor aj tak spustil
rezim horenia, lebo bol omylom aktualizovany tlacidlom ,+; 2. Ohen zhasol po zatvoreni
dveri, pretoze nebolo pouzité dost triesok alebo sa nalozilo velmi vihkym palivom.

DISPLEJ PREVADZKOVEHO REZIMU PRI ZAPNUTOM KOTLE
Na displeji sa ukdze text:
TEPLOTA KOTLA
°C
Po 5 sekundach sa ukdze dalsi text:
TEPLOTA SPALIN
°C
Tento text sa na displeji objavuje kazdych 5 sekind.

NADMERNA TEPLOTA SPALIN

Ak teplota spalin vzrastie nad 300 °C, pretoze boli dlho otvorené nakladacie dvierka ¢i dvere na
zapalovanie alebo popol, upozorni na to ndpis nadmernad teplota spalin - (pozri displej)
Vtedy: IHNED ZATVORTE DVERE!

Ak teplota spalin prekro¢i 350 °C, z bezpe¢nostnych dévodov sa vypne ventildtor spalin a ked’
teplota dosiahne 299°C alebo menej, ventildtor spalin sa znovu zapne. Takto sa zabrani
poskodeniu ventilatora spalin a/alebo senzora spalin.
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4.8 PREHRIATIE KOTLA

Ak je zédsobnik Uplne naplneny, pretoze sa nalozilo privela paliva, stipne teplota kotla na 90 °C
aviac. Nastane stav prehriatia a spalinovy ventilator sa automaticky vypne. Zablika displej a na
fom text:

Prehriatie
NEOTVARAT

Dvere kotla sa nesmu otvorit. Prehriatie znamena vysoku spotrebu paliva a ekologické skody.

4.9 DISPLEJ PREVADZKOVEHO REZIMU PRI VYPNUTOM KOTLE

Ked' sa minie palivo, reguldtor automaticky vypne kotol, ale je mozné vypnut ho aj rucne,
tlacidlom +. (toto sluzi len na bezpe¢nostné vypnutie, napriklad, ak v kotle nie je voda). Ihned po
vypnuti sa na displeji ukaze:

TEPLOTA KOTLA
°C

Po 15 minutach sa osvetlenie textového displeja vypne.

4.10 FUNKCIE AUTOMATICKEJ OCHRANY

Ak sa kotol pocas 7 dni nezohrieva, spalinovy ventilator sa zapne na 2 minuty akotol sa
~preplachne” ¢erstvyym vzduchom, aby zostal suchy. Zaroven je v prevadzke spatny aj napajaci
ventil a na 10 sekdnd sa zapne napdéjacie cerpadlo. V priebehu tohto procesu sa na displeji ukaze:

FUNKCIA OCHRANY
PROSIM CAKAJTE

Po skonceni funkcie ochrany sa displej automaticky prepne na displej prevadzkového rezimu.

4.11 INFORMACIE O AKTUALNOM STAVE PREVADZKY

Tlac¢idlo < umoznuje vstup do menu ,Vyber”, vktorom sa daju vybrat rézne dalsie ponuky,
z ktorych prva, ,Informacie”, sa ukaze ihned. Tlacidlom « vojdete do ponuky ,Informacie” kde
mozete pomocou tlacidiel ,+" a ,—* ziskat rozne informécie.

Vystup zmenu sa vykona tlac¢idlom <, po vystupe sa automaticky prepne na prevadzkovy
displej.

Ak pocas 30 minut nie je stlacené nijaké tlacidlo, automaticky sa prepina na prevadzkovy displej.
Ak nastane nejakd porucha alebo nadmerne vzrastie teplota, ponuka automaticky zmizne.

31



— G

4.12 DISPLEJ ZOBRAZUJE TIETO INFORMACIE:

Menu

Podmenu

Svieti

Informacie

Kotol nastaveny
°C

Ukazuje nastavenu hodnotu teploty v kotle

Teplota kotla

Aktualna hodnota. Ukazuje aktualnu hodnotu

°C — teploty kotla

Spaliny nastav. Ukazuje nastavenu teplotu spalin

°C

Teplota spalin Zobrazuje aktuélnu teplotu spalin

°C

0, nastavené Zobrazuje nastavenu hodnotu kysliku

% -.- v spalinach

0, Zobrazuje aktudlnu hodnotu kysliku v spalindch
% —

CO, nastavené Zobrazuje nastavenu hodnotu CO, v spalinach
% —

CO;, Zobrazuje aktudlnu hodnotu CO,

% -.- Tip: Pre vypocet sa ako pevnd hodnota pouziva

CO, maximélne 20,3 %

QOdsavaci ventilator

ON/OFF

Prevadzkovy stav ventildtora

Obehové cerpadlo

ON/OFF

Prevédzkovy stav Cerpadla

Primdrny motor
%

Poloha clony primarneho vzduchu

Sekundarny motor
%

Poloha clony sekundarneho vzduchu

Lambda Podiel vzduchu (aktualna hodnota) Typ: pre
- vypocet ako fixna hodnota sa pouZiva 20,3 % CO;
max.
U¢innost Stupen ucinnosti horenia — aktualna hodnota
ETA - F (%) - Pre vypocet sa pouZiva teplota vzduchu pre

horenie 35 °C

Celkové prekrocenie

teploty (%)

Oznacuje podiel prekrocenia teploty v ( %) pri
celkovom case spalovani (sihrn hodin
prevadzky)

prekrocenie teploty -

10 prikladani ( %)

Oznacuje podiel nadmernej teploty po priloZeni
Vv (%) pri poslednych 10 priloZzeniach

Prevédzkové hodiny
H

Oznacuje prevéadzkové hodiny kotla. Po 60 000
hodindch sa pot¢itadlo vynuluje

Softvér

Cislo verzie programu

Sériové cislo

Sériové, alebo vyrobné ¢islo regulatoru

Test zariadenia

Bezpecnostny
test

Nastavenie

KONIEC
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4.13 NASTAVENIA NA UVEDENIE DO PREVADZKY
ATTACK DPX LAMBDA

Zariadenie je mozné uviest do prevadzky, ked' sa splnia minimdlne poziadavky na skusobnu
prevadzku alebo na kurenie (pozri kapitolu 1.2.) Potom treba vykonat nasledovné nastavenia.
Nastavenia s pouzitim kodu servisného technika

Tlacidlo « umoznuje vstup do menu ,vyber”, kde sa tlac¢idlom + alebo — méze zvolit podmenu
,hastavenia”. Vyber sa potvrdi tlac¢idlom «.

Vystup zo podmenu nastane automaticky po stanoveni ,napajaci venti
vystupe sa displej automaticky prepne na prevadzkovy displej.

Ak sa pocas 1 minuty nestlaci nijaké tlacidlo, displej sa automaticky prepne na prevadzkovy.

|

tla¢idlom «— , po

Nastavenia:
Menu Podmenu Svieti
Informacie
Test zariadenia
Bezpecnostny test
Nastavenie Zadanie kodu Tlacidlom ,+“ nastavte kdd Vlavo svieti
- nahodné ¢islo. Vlozte kod a potvrdte tlacidlom
+<". Kdd technika ziskate od dodavatela kotla

01 :Jazyk Funkcia: Nastavenie narodného jazyka
Nemcina DE
Anglictina GB
Spaniel¢ina ES
Talianc¢ina IT
Francuzstina FR
Svédina SE
PolStina PL
Sloven¢ina SK
Cestina z
Holand¢ina NL
Dancina DK
Madarcina HU
Slovin¢ina S|
02: Nastavenie kotla Funkcia: Nastavte teplotu v kotle
°C 85 Viyrobca: 85 °C
Rozsah nastavenia: 75 °C - 85 °C
03: Nastavenie TAG Funkcia: Stanovenie hodnoty teploty spalin
°C 180 (nominélny 180 °C vykon kotla).

Vyrobca: 180 °C

Rozsah nastaveni: 110 °C az 240 °C

Typ: TAG = teplota spalin

04: Nastavenie O, Funkcia: Nastavenie hodnoty O, na spalovanie
% 6,0 6%

Vyrobca: 6,0 %

Rozsah nastavenia: 4,0 % az 8,0 %

05 : Start TAD Funkcia: Vyprodukovat dostato¢ny vykon

K 60 kuarenia skor, ako sa zavru prikladacie dvierka
Vyrobca: 60K

Rozsah nastaveni: 25K do 125K

Tip: TAD= teplotni rozdiel. Jednd sa o rozdiel
medzi teplotou spalin a teplotou v kotle
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06 : Odpojenie Funkcia: Kotol pre spalovanie dreva sa vypne
0, po dohoreni v dosledku:
TAG 0, — udéva vyssie mnoZstvo zostatkového

uhlia (lahsi start)

TAG - udava minimélne zostatkové uhie
(odporuti¢ané pri problémoch spalovania —
neforemné, alebo vihké palivo)

Vyrobca: O,

Nastavenie: 0,/TAG
10:V1 priméarny vzduch Funkcia: Pri poruche senzoru spalin, alebo
Vzduch (%) 85 kysliku sa reguluje na nastavenu hodnotu.

Toto sluzi ako docasné riesenie, kym sa
porucha neodstréni — v Ziadnom pripade nejde
0 beZnu funkciu prevddzky!

Vyrobca: 85 %

Rozsah nastaveni: 0 % — 100 %

11:V2 sekundérny Funkcia: Pri poruche senzoru spalin, alebo
Vzduch (%) 40 kysliku sa reguluje na nastavenu hodnotu.
Toto sluzi, ako doc¢asné riesenie, kym sa
porucha neodstréni — v Ziadnom pripade nejde
o0 beznu funkciu prevddzky!

Vyrobca: 40 %C

Rozsah nastaveni: 0 % — 100 %

KONIEC

Po vykonani nastaveni sa urobi test zariadenia askontroluju sa spravne funkcie zariadenia,
zaroven sa vykona aj test bezpecnosti
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4.14 ZRUSENIE FUNKCIE VYROBCU

Pri tomto postupe potrebujeme kéd vyrobcu, mézu byt prestavené prevadzkové hodiny kotla,
prestaveny pocet prehriati, ako aj poslednych 10 spalovani na hodnotu 0.

Vstup do prislusného podmenu a vystup z neho je podobny ako v kapitole 8.1. Ak sa v priebehu
minuty nestlaci nijaké tlacidlo, regulator sa automaticky prepne na prevadzkovy displej.

Vyber Podmenu Svieti
Informacie
Test zariadenia
Bezpecnostny test
Nastavenie kod Pomocou + vlozte kéd vyrobcu. Vpravo sa
- rozsvieti nahodné C¢islo, zmerite ho na koéd
vyrobcu a potvrdte pomocou ,<". Objavi sa
dalsie nastavenie
Zrusit . Pomocou ,+" - vyberte ANO
NIE/ANO | Po stlaceni ,<—" sa objavi vysvetlenie
nastavenia a menu sa strati.
Stlacenim ANO sa nastavia prevadzkové
hodiny kotla acelkovd nadmernd teplota,
pricom poslednych 10 spalovani sa nastavi na
0
33: Znizenie vykonu Pomocou ,+" - vyberte ANO
NIE/ANO | Po stlateni ,<" sa objavi vysvetlenie
nastavenia a menu sa strati.
Stlacenim ANO sa znizi vykon kotla 020 %
vpripade, Ze kotlovd teplota presiahne
nastavenu hodnotu o 2K
Koniec
Testovanie

Test zariadenia a bezpecnosti sa urobi v pritomnosti technika vykurovania!

Test zariadenia

Test zariadenia je mozné vykonat, len ked'je kotol vypnuty!

Test je mozné vykonat, len ked nehrozi nebezpecenstvo prehriatia!

Test sa vyberie a vykona pomocou tla¢idla menu ,«* (vstup do menu Vyber). Dal$i vyber menu
ponukne ,test zariadenia” tlacidlom - a potvrdi sa tlacidlom ,«<*. Dalej sa prislusny krok testu
aktivuje pomocou ,+" alebo deaktivuje pomocou ,—". Kazdy dalsi krok sa vyberd pomocou ,«".
Test zariadenia sa kon¢i poslednym bodom testu pomocou tlacidla ,«" a displej sa automaticky
prepne na prevadzkovy. Test sa mdze ukoncit aj predcasne sucasnym stlacenim tlacidiel ,+“a ,-".
Ak sa pocas 15 minut nestlaci nijaké tlacidlo, displej sa automaticky prepne na prevadzkovy.
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Vyber Podmenu Svieti

Informacie

Test zariadenia | Stupnice O, Po stlaceni tlacidla ,+" sa na displeji objavi
Koniec testu kalibrovat”
(+-) Kalibrovanie trva priblizne 600 sekund.

Automatické kalibrovanie sa vykona len vtedy,
ked v kotle nebolo zakurené 48 hodin

a prevadzkovy ¢as senzoru je vyssi ako 200 hodin.
V priebehu ru¢ného nastavovania stupnice
nesmie byt v kotle ohen, ani tlenie zvy$kov paliva!
Ak nie je potrebné nastavovat stupnici, stlaci sa
<" a objavi sa dalsi krok.

Typ: Z menu sa da predcasne odist si¢asnym
stla¢enim ,+"a ,—"

Ventildtor spalin Stlacenim + zapnut ventilator spalin
Koniec testu (+,-) Stlacenim — vypnut ventilator spalin
Stlac¢enim < vybrat dalsi bod testu
Obehové cerpadlo Stla¢enim + zapnut obehové cerpadlo
Koniec testu (+,-) Stlac¢enim — vypnut obehové ¢erpadlo
Stlac¢enim <« vybrat dalsi krok testu
Primarny motor Stlacenim + otvorit klapku primarneho vzduchu
Koniec testu (+,-) Stla¢enim - zavriet klapku primarneho vzduchu
Stla¢enim « vybrat dalsi krok testu
Sekundéarny motor Stlacenim + otvorit klapku sekundarneho
Koniec testu (+,-) vzduchu
Stlacenim - zavriet klapku sekundarneho
vzduchu
Stla¢enim « vybrat dalsi krok testu
Osvetlenie Stlac¢enim + zapnut osvetlenie textového
Koniec testu (+,-) displeje
Stlacenim - vypnut osvetlenie textového
displeje
Stla¢enim « vybrat dalsi krok testu
Kontrolka 1 Stlac¢enim + zapnut kontrolku 1
Koniec testu (+,-) Stlac¢enim - vypnut kontrolku 1
Stlacenim « vybrat dalsi krok testu
Kontrolka 2 Stlac¢enim + zapnut kontrolku 2
Koniec testu (+,-) Stla¢enim - vypnut kontrolku 2
Stla¢enim «— vybrat dalsi krok testu
Kontrolka 3 Stlacenim + zapnut kontrolku 3
Koniec testu (+,-) Stlac¢enim - vypnut kontrolku 3
Stla¢enim « vybrat dalsi krok testu
Bezpecnostny test
Nastavenie
KONIEC
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4.15 TEST BEZPECNOSTI

Bezpecnostny test sa da vybrat len vtedy, ked je kotol zapnuty. AvSak aby sa test dal zrealizovat,
musi byt kotol aspor hodinu v prevédzke, aby jeho vykon zodpovedal normalnemu stavu pocas
prevadzky.

Test sa vybera arealizuje pomocou tlacidla < (vstup do menu ,Vyber”), potom tlac¢idlom ,—*
vybrat zmenu ,Test bezpecnosti” a potvrdit vyber tlacidlom ,<". Bezpec¢nostny test sa spusti
automaticky. V jeho priebehu je potrebné drzat po dobu 30 sekund tlacidlo ,+“, aby sa test
automaticky neukoncil (pozri dolu vysvetlenie v tabulke).

Test je ¢asovo limitovany na 30 minut. Automaticky sa ukonci alebo prerusi, ak:
1. sa teplota kotla zvysi nad 110 °C
2. nebolo na 30 sekund stlacené tlacidlo ,+".

Vtedy sa regulator automaticky prepne na prevadzkovy displej.

Menu Podmenu Svieti
Informacie

Test zariadenia

Bezpecnostny test Test je ¢asovo limitovany na 30 minut
Bezpecnostny test + Po vybere testu sa musi na 30 sekind
(sek) 30 podrzat, alebo stlacit tlacidlo ,+",
Teplota kotla v opa¢nom pripade sa test automaticky
(°Q) - prerusi.

Ak teplota kotla vzrastie na 95 °C az

100 °C, spusti sa STB a vypne ventilator.
Po niekolkych sekundach sa na textovom
displeji objavi ,STB spustené”. Toto
znameng, ze STB test bol vykonany
uspesne.

Ked'sa opat stlaci tlacidlo ,+“, obehové
Cerpadlo zostane vypnuté do chvile
dosiahnutia teploty 110 °C, aby sa mohol
vykonat test ochrany proti prehriatiu.
Teplota kotla sa musi udrzat pod 110 °C,
¢o znamens, ze test ochrany proti
prehriatiu bol vykonany tGspesne, alebo
skonceny.

Nastavenie
KONIEC
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4.16 UDRZBA VYKUROVACIEHO SYSTEMU SPOLU S KOTLOM

Najmenej 1x za 14 dni skontrolujte, pripadne doplrite vodu vo vykurovacom systéme. Ak je kotol
v zimnom obdobi mimo prevadzku a hrozi nebezpecenstvo zamrznutia vody v systéme je nutné
vodu nahradit vyrobcom schvélenou nemrznicou zmesou alebo vodu zo systému vypustit. .
Inak vodu vypustajte len v najnevyhnutnejsom pripade a pokial mozno na ¢o najkratsiu dobu.
Po skonceni vykurovacieho obdobia kotol riadne vycistite, poskodené diely vymerite. Dvakrat
rocne zlozte ventilator a vycistite obezné koleso a vzduchovi komoru ventilatora.

Vymena tesniacej Snury dvierok

Zdemontujte stard tesniacu Snuru pomocou skrutkovaca a drazku, v ktorej Snura sedela vycistite.
Vezmite novu tesniacu Snuru ajej zaciatok umiestnite na vodorovné casti drazky. Rukou,
popripade poklepom kladiva, ju vtlacte do drazky po obvode dvierok.

Nastavenie pantov

Po urcitej dobe doéjde k utlaceniu tesniacej Snury v dvierkach. Pre zabezpecenie tesnosti dvierok
je preto potrebné zmenit polohu dvierok. T4 sa vykondva zaskrutkovanim péantov dvierok.
Prikladacie a spodné dvierka su uchytené ku kotlovému telesu pomocou dvoch pantov, ktoré su
spojené s dvierkami dlhym ¢apom. Ak chceme nastavenie pantov zmenit, je nutné ¢ap vytiahnut
a pant pootocenim zaskrutkovat. Nasadime dvierka a do pantu vsunieme cap.

Vymena telesa trysky

Teleso trysky je ulozené v kotlovom telese na drziaku trysky. V spodnej casti je teleso trysky
utesnené kotlovym tmelom a v hornej Casti po obvode tesniacou $nurou. Pri vymene trysky
vytiahnite tesniacu $nuru z drazky trysky pomocou skrutkovaca. Vytiahnite teleso trysky a drziak
trysky dokladne ocistite od dechtu astarého tmelu. Na spodnu plochu trysky naneste
ziaruvzdorny kotlovy tmel a trysku poloZte na ocistenu plochu drziaka trysky tak, aby Sipka
smerovala smerom do zadnej Casti kotla. . Vola po bokoch trysky musi byt rovnaka. Vezmite
novu sadu tesniacich $nur trysky a miernym poklepom ju vtlacte do vzniknutej medzery tak, aby
bola zéroven s tryskou.

Nastavenie spalovania kotla

Nastavenie spalovania sa vykondva prostrednictvom regula¢nych klapiek priméarneho
asekundarneho vzduchu. Kotly su zvyroby nastavené na najoptimdlnejsie podmienky
spalovania z hladiska emisii a teploty spalin. Nastavenie méze vykonat len vyrobcom zaskoleny
servis.

Optimalne nastavenie regula¢nych klapiek:
klapka primarneho/sekundarneho vzduchu v [ %]:

DPX15 - 100/25
DPX25 - 50/40
DPX30 - 50/25
DPX35 - 50/50
DPX40 - 100/60
DPX45 - 100/60
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1 - klapka primarneho vzduchu
2 - klapka sekundarneho vzduchu

Staloziarna prevadzka

V kotle je mozné kurit stdloziarnym spdsobom tzn. pri udrzani ohfa cez noc bez nutnosti
denného rozkurovania, ale len v zimnom obdobi. Tento spdsob prevadzky vsak znizuje Zivotnost
kotla. Pre staloziarnu prevadzku pripravte kotol nasledovne:

e Narozzeravenu vrstvu paliva prilozte niekolko kusov (4 — 6) vacsich polien

e  Privrite zmieSavaci ventil. Po privreti ventilu stipne teplota vody v kotle na 80 - 90 °C.

e Regula¢na klapka ovlddana termoreguldtorom sa automaticky uzavrie a ventildtor sa vypne.
V takto pripravenom kotle sa udrzi horenie viac ako 12 hod. Kotol aj pri prevadzke na staloziar
musi mat teplotu vody 80 - 90 °C.
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4.17 CISTENIE KOTLA

Cistenie kotla je nutné vykonavat pravidelne a dékladne, inak hrozi riziko nespravnej
funkénosti kotla, zniZenej Zivotnosti kotla alebo jeho poskodenie. Cistenie kotla
vykonavajte vzdy vtedy, ked je kotol mimo prevadzky. Pri ¢isteni odpori¢ame zapnut odtahovy
ventilator. Podrobny popis sposobu cistenia kotla najdete v prilozenom néavode "Navod na
spravnu instalaciu, prevadzku a cCistenie kotlov ATTACK DPX".

Pravidelnost Cistenia jednotlivych casti kotla je uvedend v tabulke niZsie:

Cistenie* Denne Tyzdenne Rocne
Vyberanie popola 1x

Priestor okolo popolnika 1%

Priestor pod vymennikom 1x

Pdka turbulatorov 5-6X

Klapka 1%

Priestor ventildtora 1x
Obezné koleso ventilatora 1%

* Minimalne doporucené intervaly ¢istenia. Podla intenzity prevadzky mézu byt aj ¢astejsie.

UPOZORNENIE - Pravidelné adokladné Ccistenie je dolezité pre zaistenie trvalého vykonu
a zivotnosti kotla. Pri nedostato¢nom cisteni kotla a jeho poskodeni zaruka zanika.

4.18 PREDPISANE PALIVO

Predpisané palivo je suché Stiepané a polenové drevo o priemere 80 -150mm, smin. 12 %
a max. 20 % vlhkostou a s vyhrevnostou 15 - 17 MJ/kg. Je mozné spalovat aj velkokusy dreveny
odpad s hrubymi polenami.

Poznamka

Polena vacsich priemerov je nutné polit alebo Stvrtit (z dévodu poZziadavky prevadzky kotla na
menovity vykon). Moze sa spalovat makké aj tvrdé drevo. Drevo musi byt suché!

Vykon kotla je zavisly na stupni vlhkosti dreva. Viykon a funkcia kotla je zaru¢ena pri max. vihkosti

do 20 %. Pri prevadzke kotla s palivom - stiepanym drevom o vlhkosti vyssej ako 20 % zaruka
zanika.

Energeticky obsah najpouzivanejsich druhov dreva

Drevo Tepelna kapacita na 1 kg

kcal MJ kWh
Smrek 3900 16,25 4,5
Borovica 3800 15,80 4,4
Breza 3750 15,50 4,3
Dub 3600 15,10 4,2
Buk 3450 14,40 4,0
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4,19 MONTAZ A INSTALACIA KOTLA

Instalacia kotla

Kotol méze instalovat len osoba s platnym opravnenim pre instalaciu a montaz zariadeni tepelnej
techniky. Pre inStalaciu musi byt spracovany projekt, ktory zodpoveda platnym predpisom. Pred
instalaciou kotla je montazny pracovnik povinny prekontrolovat ¢i sthlasia tidaje na vyrobnom stitku
kotla s udajmi v projekte a v sprievodnej dokumentécii kotla. Zapojenie kotla musi zodpovedat
platnym predpisom, normam, vyhlaskam a tomuto navodu na obsluhu.

Za skody, ktoré vzniknui chybnym zapojenim, pripadne nespravnou prevadzkou, vyrobca
nezodpoveda!

Umiestnenie kotla

Kotol je urceny pre instalaciu a prevadzku v priestore so zakladnym prostredim (AA5/AB5) podla
STN 33 2000-3. Pri instaldcii kotla musi byt dodrzand bezpecna vzdialenost jeho povrchu od
horfavych hmot v zavislosti na stupni horfavosti:

e od hmét horlavosti B, C1 a C2 200 mm
e od hmét horlavosti C3 400 mm
e od hmét, ktorych stupen horlavosti nebol preukazany podla STN 73 0853 400 mm

Priklady rozdelenia stavebnych hmét podla stupna horlavosti:

e stuperi horlavosti A nehorlavé (tehly, tvarnice, keramické obkladacky, malta, omietky)

e stupen horlavosti B ¢iastocne horlavé (heraklit, lignos, doska s cadicovej plste, novodur)

e stupen horlavosti C1 tazko horlavé (drevo listnaté (buk, dub), preglejky, werzalit, tvrdeny papier)
e stupen horlavosti C2 stredne horlavé (drevo ihli¢naté (borovica, smrek), drevotriesky, solodur)

e stuperi horlavosti C3 lahko horlavé (drevovlaknité dosky, polyuretén, PVC, molitan, polystyrén)

Tieniaca doska, alebo ochranna clona (na chranenom predmete) musi presahovat obrys kotla
najmenej o 300 mm. Tieniacou doskou, alebo ochrannou clonou musia byt opatrené aj ostatné
predmety z horfavych hmot, ktoré su ukladané v blizkosti kotla ked' nie je mozné dodrzat
bezpecnu vzdialenost.

Pokial' je kotol umiestneny na podlahe zhorlavych hmot, musi byt vybaveny nehorlavou,
tepelne izolujucou podlozkou, ktora presahuje pédorys na strane plniacich a popolnikovych
dvierok najmenej 100 mm. Ako nehorlavé, tepelne izolujice podlozky je mozné pouzit vsetky
latky, ktoré maju stupen horlavosti A.

Kotol méze byt v kotolni umiestneny tak, aby zostal volny priestor pred kotlom min. 1 m a od
boc¢nej a zadnej steny 0,5 m. nad kotlom je nutné ponechat volny priestor min. 1 m.

Tento priestor je potrebny pre zdkladnu prevadzku, udrzbu a pripadny servis kotla. Umiestnenie
kotla vobytnom priestore (vratane chodieb) nie je povolené. Prierez otvoru pre privod
spalovacieho vzduchu do kotolne odporic¢ame v zavislosti od vykonu kotla min. 200 cm?.

POZOR! Na kotol ado mensej vzdialenosti ako je bezpecnd nesmui byt polozené
predmety z horlfavych latok. Ak nastane situdcia, Ze pri praci by mohlo dojst k nebezpeciu
vzniku poziaru, alebo vybuchu (napr. pri praci s naterovymi hmotami, lepidlami a pod.)
musi byt kotol odstaveny z prevadzky.

Privod vzduchu
Pre spravnu prevadzku kotla je nutné zabezpecit dostato¢ny pristup vzduchu pre spalovanie.
Minimalny prierez otvoru pre privod éerstvého vzduchu je 200 cm?.

Pripojenie kotla k vykurovacej sustave

Kotol ATTACK DPX moze instalovat a vykondvat servisné zasahy len zaskoleny servisny technik.
Pred instaldciou kotla na star$i vykurovaci systém je nevyhnutné preplachnut (vycistit) cely
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systém. Vykurovaci systém musi byt napusteny vodou, ktord zodpoveda poziadavkam STN 07
7401:1991, obzvlast jej tvrdost nesmie presiahnut 1 mmol/l a koncentracia Ca®* 0,3 mmol/I.

V pripade nedodrzania tychto podmienok zanika zaruka poskytovana na kotol vyrobcom!

Komin

Pripojenie spotrebi¢a ku kominovému prieduchu musi byt vzdy prevedené so suhlasom
prislusného kominarskeho podniku. Kominovy prieduch musi vzdy vyvinut dostato¢ny tah
a spolahlivo odvédzat spaliny do volného ovzdusia, pre vietky prakticky mozné prevadzkové
podmienky. Pre spravnu funkciu kotla je nutné, aby bol samostatny kominovy prieduch spravne
dimenzovany, pretoze na jeho tahu je zavislé spalovanie, vykon a zivotnost kotla. Tah komina
priamo zavisi na jeho priereze, vyske a drsnosti vnutornej steny. Do komina, na ktory je napojeny
kotol sa nesmie pripojit iny spotrebic. Priemer komina nesmie byt mensi ako je vyvod na kotle.
Tah komina musi dosahovat predpisanych hodnét. Nesmie viak byt extrémne vysoky, aby
neznizoval Ucinnost kotla a nenarusoval jeho spalovanie (netrhal plamen). V pripade velkého
tahu nainstalujte do kominového prieduchu medzi kotol a komin skrtiacu klapku.

Predpisané hodnoty rozmerov prierezu komina:

20x20cm min. vyska 7 m
&20cm min. vyska 8 m
15x15cm min. vyska 11 m
Z16cm min. vyska 12 m

Presny rozmer komina urcuje STN 73 42 10. Predpisany tah komina je uvedeny v Technickych
parametroch.

Dymovod

Dymovod musi mat vyustenie do kominového prieduchu. Ak nie je mozné pripojit kotol ku
kominovému prieduchu bezprostredne, ma byt prislusny nadstavec dymovodu podla danych
moznosti ¢o najkratsi a nie dlhsi ako Tm, bez dodatkovej vyhrevnej plochy a smerom ku kominu
musi stupat. Dymovody musia byt mechanicky pevné a tesné proti prenikaniu spalin a vo vnutri
Cistitelné. Dymovody nesmu byt vedené cudzimi bytovymi alebo uzitkovymi jednotkami.
Vnutorny prierez dymovodu sa nesmie smerom ku kominu zuzovat. PouZitie kolien nie je
vhodné.

Pripojenie kotla na elektricku siet

Na elektricku siet 230 V/ 50 Hz sa kotol pripojuje sietovou $nurou a vidlicou. Sietovy privod je
typu M a pri vymene musi byt nahradeny zhodnym typom servisnou organizéciou. Spotrebic
musi byt umiestneny tak, aby pripojovacia vidlica bola v dosahu obsluhy.

(podla STN EN 60 335-1 + A11:1997).

Volba a spdsob zapojenia regula¢nych a ovladacich prvkov

Kotol je dodavany so zakladnym vybavenim regulacnymi aovladacimi prvkami. Zapojenie
tychto prvkov je znazornené na schéme zapojenia. Odporicame rozsirenie regulacie kotla
o dalsie regulacné prvky, ktoré prispeju ku komfortnejsiemu a ekonomickejsej prevadzke. Kazdé
Cerpadlo vsystéme musi byt ovldadané samostatnym termostatom, aby nedochéadzalo
k podchladeniu kotla na vstupe vratnej vody (spiatocka) pod 65 °C.

Pripojenie tychto dalsich prvkov navrhuje projektant podfa Specifickych podmienok
vykurovacieho systému. Elektricka instalacia spojena s dodato¢nym vybavenim kotla musi byt
vykonana odbornikom podla platnych noriem.

Vystraha: vykurovacia stistava musi byt vybavena bezpec¢nostnym ventilom proti
pretlaku.

42



4.20 OCHRANA KOTLA PROTI KOROzII
Vhodnym rieSenim tohto problému je pouzitie
zmieSavacieho zariadenia (Regumat Attack-Oventrop).
Obidve rieSenia umozfuju vytvorenie oddeleného
kotlového avykurovacieho okruhu. Takto sa zabrani
podchladzovaniu kotla pod 65°C atym sa znizi
kondenzacia vodnych par, kyselin adechtov v nasypke
kotla.

ZmieSavacie zariadenie Regumat udrzuje konstantnu
teplotu vratnej vykurovacej vody vstupujucej do kotla na
65 °C pri nastaveni termostatickej hlavice na 5-6 stupni.
Pri pouziti samostatného termoregula¢ného
zmieSavacieho ventilu je mozné nastavenim klapky
regulovat teplotu vykurovacej vody nezavisle na teplote
vody v kotle. Teplota v kotle musi byt udrziavana v rozsahu
80-90°C.

Technické parametre REGUMAT ATTACK-OVENTROP

Svetlost DN 25 DN 32
Maximalny tlak 10 bar 10 bar
Maximalna teplota 120°C 120°C
Hodnota kvs 39 53
Stavebnd vyska izolacie 365 mm 472 mm
Sirka izolacie 250 mm 250 mm
Osova vzdialenost 125 mm 125 mm

Regumat sa sklada z trojcestného zmie3avacieho ventilu, obehového cerpadla, uzatvaracieho
ventilu, teplomerov aizolacie. Vyhoda tohto rieSenia spociva v kompaktnosti, jednoduchosti
obsluhy a zaru¢enej ochrany tepelného vymennika kotla.

Regumat pre kotol Objednavaci kod
ATTACK DP 25 -35, ATTACKDPX 15 - 35,

ATTACK SLX 20 - 35, ATTACK PELLET 30 Plus,

ATTACK WOOD & PELLET 25: typ DN25

(moznost objednat aj verziu s nizkoenergetickym ¢erpadlom) DPP25003

ATTACK DP 45 - 95, ATTACK DPX 40 - 45,
ATTACK SLX 40 — 55: typ DN32 DPP25006
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4.21 ZAVAZNE NORMY PRE PROJEKTOVANIE A MONTAZ KOTLOV

STN EN 303-5:2012
STN 734210

STN 92 0300

STN EN 60 335.1 +A11
STN 06 10 00

STN 0603 10

STN 06 08 30

STN 07 74 01

STN 332000 4-46
STN 332000-3

ENISO 11202:2009

CSN EN 1SO 12100-2:2004

CSN EN 953+A1
CSNISO 7574-2

CSN1SO 1819:1993
CSN 06 1008:1997
STNEN ISO 15614-1
STN EN 287-1

STN 07 0240

STN 07 0245

STN 07 7401

STN 734210
STN 92 0300:1997

a4

Vykurovacie kotly na tuhé paliva

Zhotovovanie kominov a dymovodov

Poziarna bezpecnost lokdlnych spotrebicov a zdrojov tepla
Bezpecnost elektrospotrebicov pre domacnost

Lokalne spotrebice pevnych, kvapalnych a plynnych paliv

Ustredné kurenie, projektovanie a montaz

Zabezpecovacie zariadenia pre Ustredné kurenie a ohrev TUV

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovnym tlakom

pary do 8 MPa

Elektrické inStalacie budov - ¢ast 4: Zaistenie bezpecnosti

Elektrické instaldcie budov - cast 3: Stanovenie zakladnych
charakteristik

Méreni emisnich hladin akustického tlaku na stanovisti obsluhy

a dalsich stanovenych mistech

Bezpecnost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy, vieobecné zésady

pro konstrukci, Cast 2: Technické zasady

Bezpecnost strojnich zafizeni — ochranné kryty

Akustika. Statistické metody pro urceni aovéfeni stanovenych

hodnot. Emise hluku stroji a zafizeni. Cast 2: Metody pro jednotlivé

stroje

Zatizeni pro plynulou dopravu naklad(l. Bezpecnostni predpisy

PoZarni bezpecnost tepelnych zafizeni

PoZiadavky na kvalitu tavného zvarania kovovych materidlov

Zvéaranie vyhradenych technickych zariadeni

Nizkotlakové kotly, technické predpisy

Teplovodné kotly svykonom do 50 kW. Technické poziadavky,
skusanie

Voda apara pre tepelné energetické zariadenia spracovnym

pretlakom pary do 8 MPa.

Zhotovenie kominov a dymovodov a pripojenie spotrebi¢ov

Najmensia vzdialenost vonkajsieho povrchu spotrebic¢a alebo

dymovodu od stavebnych konstrukcii ...
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4.22 INSTALACIA A VYMENA ZIAROBETONOVYCH TVAROVIEK

Zadnu cast popolnika poz. 1 vlozte do spodnej komory vybranou ¢astou dozadu. Je potrebné
aby ste ho vlozili nalezato a potom otocili.

Umiestnite ju do stredu komory a zatlacte na doraz k zadnému plechu. Vlozte prednu lavu cast
poz.2 do spodnej komory, tuto cast je potrebné vkladat nalezato a potom otocit. To isté
opakujte aj s prednou pravou castou popolnika poz. 3. Obidve casti pritlacte k sebe a dorazte
k zadnej casti popolnika.

Rez kotlom - spalovacia komora
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4.23 ZAPOJENIE KOTLA

Kotol musi byt trvalo prevddzkovany na menovitom vykone. Pre pripad odberu tepla ked’ kotol
pracuje na vykone, ktory je nizsi ako menovity, je nutné kotol pripojit na akumulacnu nddrz tepla
s objemom min. 460 | (STN EN 303-5, ¢ldnok 4.2.5).

Zapojenie s akumulaénymi nadrzami

Systém zapojenia spociva v ohreve akumula¢nych nadrzi tepla, kde je naakumulované teplo
z nadrzi postupne odoberané podla poziadavky z vykurovaného priestoru.

Pri prevadzke sa niekolkymi zakureniami kotla na plny vykon ohreju akumula¢nt nadrz na 90 - 100 °C.
Vykurovanie s akumula¢nymi nddrzami v spojeni s kotlom ATTACK DPX prindsa niekolko vyhod.

Medzi hlavné vyhody patri prediZzena zivotnost kotla a v kon¢enom désledku aj Uspora paliva.
Odporucené velkosti akumulaénych nadrzi v zavislosti od vykonu kotla:

DPX15-800- 10001

DPX25 - 1500 -2000 |

DPX35 - 2000 - 2500

DPX45 - 2500 - 3000 |

4.24 PREVADZKA S AKUMULACNYMI NADRZAMI

Po rozkureni kotol zohreje objem vody v akumulacnej nédrzi na priemernu teplotu 80 °C pri
plnom vykone po 1 — 3 naloZeniach. Po dohoreni je teplo odoberané uz len zakumula¢nej
nadrze cez trojcestny ventil. Doba odberu je zavisld od velkosti nddrze a vonkajsej teploty. Vo
vykurovacom obdobi to mézu byt 1 - 3 dni (ak je dodrzany minimalny predpisany objem). Ak
nie je mozné pouzit’ predpisany objem akumulaénej nddrze, odpori¢ame pouzit’ aspon jednu
nadobu s objemom 500 | pre ndbeh a dobeh kotla. Minimalny objem akumulaénych nadrzi je
uvedeny v tabulke technickych parametrov.

Standardne dodavané akumulaéné nadrze:

Typ nadrze Objem (I) Priemer (mm) Vyska (mm) Te&:::‘;“g‘:;‘:;‘ a
AK500 500 650 1650
AK800 800 790 1730
AK1000 1000 790 2050
AS500 500 650 1650 2,0
AS800 800 790 1730 2,4
AS1000 1000 790 2050 2,8

Izolovanie nadrzi
Akumula¢né nadoby ATTACK AK500, AK800, AK1000, AS500, AS800 a AS1000 su dodavané
s odnimatelnou izolaciou z méakkého polyuretanu s bielym kozenkovym povrchom.

Vyhody

Instalécia kotla s akumula¢nou nédrzou prinasa niekolko vyhod:

e nizsiu spotrebu paliva (az 30 %). Kotol na plny vykon ide az do vyhorenia paliva pri dodrzani
optimalnej ucinnosti

e vysoka zZivotnost kominu a kotla minimalna tvorba kyselin a kondenzatu

e moznost kombindcie s dal$imi spdsobmi vykurovania (solarne kolektory, ...)

e kombindcia kotla s podlahovym kdrenim

e pohodiné a ekologické kurenie
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4.25 OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU
POZOR: Dochladzovaci okruh proti prehriatiu kotla
nesmie byt’ vyuzity podla normy EN 303-5 kinym
Ucelom, nez je ochrana kotla proti prekureniu.

2-6 bar
sTs20 10-15°C

Ventil na privode chladiacej vody do chladiaceho
okruhu kotla musi byt trvale otvoreny a chladiaci
okruh kotla musi byt pripojeny na funkény rozvod
chladiacej vody (napr. na rozvod studenej vody
vodovodnej siete) steplotou 10-15°C apracovnym
pretlakom 2 - 6 bar.

Ventil STS20 na vystupe dochladzovacieho okruhu ktorého
¢idlo je umiestnené v zadnej Casti kotla, chrani kotol proti
prekureniu tak, Zze ak stupne teplota vody v kotle nad 95 °C,
vpusti do dochladzovacieho okruhu vodu zvodovodnej

siete, ktora odoberie prebytotné teplo. V pripade . L:_l/(
prehriatia kotla aotvorenia ventilu STS20 musi byt e - | ——
zabezpeceny trvaly odvod ohriatej vody ;

z dochladzovacieho okruhu kotla do prepadu.

Ak pri otvoreni termostatického ventilu STS20 nebude zabezpeceny obeh chladiacej vody cez
dochladzovaci okruh, hrozi nebezpecenstvo poskodenia kotla! V takomto pripade sa zdruka
na kotol nevzt'ahuje.

4.26 DOPRAVA, MANIPULACIA A SKLADOVANIE

Vyrobok je z vyroby uloZeny na palete, o ktoru je ukotveny technologickymi skrutkami. Zabaleny
je v kartonovej krabici, previazany viazacou paskou a obaleny stre¢ovacou féliou.

Doprava, manipulacia a skladovanie zabaleného vyrobku je povolené len na tejto palete.

Pre manipuldciu na stanovisko kotla si po odnati horného krytu dostupné zavesné oka pre
manipuldciu Zeriavom.

Manipuldciu s vyrobkom smie zabezpecovat len opravnena osoba.

4.27 POKYNY K LIKVIDACII VYROBKU PO UKONCENI JEHO
ZIVOTNOSTI

Likvidaciu vyrobku (kotla) zaistite prostrednictvom niektorého vykupu Zbernych surovin,
pripadne pouzite riadenu skladku odpadu, spravovanu prislusnym obecnym tradom.

4.28 LIKVIDACIA OBALU

Obal zlikvidujte prostrednictvom niektorého vykupu Zbernych surovin alebo pouzite skladku
odpadu.

4.29 PRISLUSENSTVO

Kotol ATTACK DPX sa dodava funkéne odskusany, zabaleny, uloZzeny na drevenej palete.
Sucastou dodavky je nasledujuce prislusenstvo:

¢ Navod na obsluhu

e Zarucny list

e Zoznam zmluvnych servisnych organizacii
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4.30 MOZNE PORUCHY A SPOSOB ICH ODSTRANENIA

Porucha

Pricina

Odstranenie

Kontrolka ,siet” nesvieti

Nie je napatie v sieti

Zle zasunutd vidlica do sietovej
zasuvky

Prekontrolovat

Prekontrolovat

pozadované parametre

Velky vykon cerpadla

Vykon kotla nie je dostato¢ne
dimenzovany pre dany systém

Nekvalitné palivo
Netesni klapka pre rozkudrenie

Maly kominovy tah

Velky kominovy tah

DIhé rozkurovanie, alebo prevadzka
s otvorenou rozkurovacou klapkou
Deformované lopatky ventilatora
Nedostatocne vycisteny kotol

Zaneseny vstup vzduchu do
spalovacej komory

Vadny sietovy vypinac Vymenit
Poskodeny privodny vodi¢ Vymenit
Kotol nedosahuje Malo vody v systéme Doplnit

Nastavit prietok a spinanie

Zalezitost projektu

Spalovat suché a stiepané drevo
Opravit

Novy komin, nevhodné
pripojenie

Umiestnit Skrtiacu klapku do
dymovodu

Zavriet rozkurovaciu klapku

Vymenit
Vycistit

Vycistit

Netesnia dvere

Poskodend sklenena snura
Zapchdva sa tryska

Maly kominovy tah

Vymenit, nastavit’ panty dvierok
Nespalovat drobné drevo, koru

Vadny komin

Ventilator sa netodi, alebo
je hluény

Pri pouZziti nevratného
bezpecnostného termostatu
dochéadza pri prekureni k rozpojeniu
Zanesené obezné koleso

Chybny kondenzator

Chybny motor

Zly kontakt v zasuvke privodného
vodic¢a od motora

Zatlacit tlacidlo termostatu

Vycistit ventilator
Vymenit
Vymenit

Prekontrolovat
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4.31 PORUCHY A VYSTRAHY SO SYSTEMOM ATTACK DPX LAMBDA

Pri nasledujucich poruchach a vystrahach nie je mozné v kotle kurit’:

e cerveny displej 3 svieti (porucha), prevadzka v kotle na drevo nie je mozna

e cerveny displej 3 blikd (vystraha), sprdvna prevaddzka v kotle na drevo nie je mozna. Po
odstraneni priciny sa text automaticky strati

Prevadzka kotla je s pomocou niidzového programu mozna, ak:

e svieti,zlty” displej 2 (vystraha)

Vsetky nudzové programy v ponuke reguldtora su automaticky vysvetlené aslizia na

kratkodobé udrzanie prevadzky kurenia. Preto:

e Odporuca sa okamzité odstranenie poruchy!

e Ak prevadzka s pomocou prislusného niddzového programu trva prilis dlho, méze nastat’
poskodenie komina a kotla, nasledne strata zaruky.

Spusteny havarijny termostat (porucha)

Pric¢ina: Teplota v kotle > 95 °C z dévodu nadbytku
paliva, vypadku prudu, porucha pri
odoberani tepla (alebo v obehovom
cerpadle)

Kontrolka 3 ¢ervend svieti

Naprava: Pouzit menej paliva! Prekontrolovat odber
tepla!

Reset: Odskrutkovat kryt (8) a stlacit tlacidlo STB

STB spustené umiestnené pod nim, pri rozsvietenom texte

reset Jteplota kotla 85 °C"! Porucha sa v priebehu

Teplota v kotle (°C) niekolkych sekind automaticky odstrani.

Nudzovy program: NIE

Opatrenia reguldtora: ~ Automatické vypnutie kotla.
Teplota kotla > 86 °C, vypne sa odber
zvyskového tepla
V1 a V2 sa po nastaveni vyreguluju

Ak sa porucha opakuje, je potrebné informovat servisného
technika

Nespravne odmerané hodnoty teploty kotla (porucha)

Pricina: Odmerané hodnoty < -20 °C, alebo >
Kontrolka 3 ¢ervend +150°C
Svieti
Chyba v meranf Naprava: Prekontroloyat’ zésg?/ky a vodice! Vymenit
teploty kotla senzory, gk]e nutné!
Reset: Automaticky po odstraneni poruchy

Teplota kotla (°C) Nudzovy program: NIE

Opatrenia regulatora: ~ Automatické vypnuti ventilatoru spalin
a obehového cerpadla
V1=0 %, V2= min. 25 % otvoreny
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Prili$ vysoka teplota spalin (vystraha)

Teplota spalin velmi
vysoka
Teplota kotla ( °C)

Pric¢ina:
Kontrolka 3 ¢ervena:
Naprava:

Reset:
Nudzovy program:
Opatrenia reguldtora:

Teplota spalin > 300 °C

Blika

Pri rozkurovani a prikladani ihned zavriet
dvere

V prevadzke: Po dohoreni vycistit kotol
Automaticky pri teplote spalin < 299 °C

NIE

Teplota spalin > 350 °C, vypnutie ventildtora
spalin

Teplota spalin < 299 °C, zapnutie ventilatora
spalin

Prehriatie (vystra

ha)

Prehriatie
NEOTVIRAT!
Teplota kotla ( °C)

Pric¢ina:

Kontrolka 3 cervena:
Naprava:

Reset:

Nudzovy program:
Opatrenia reguldtora:

Kotol je zapnuty a jeho teplota je > 90 °C
Nadbytok paliva, porucha obehového
cerpadla,

Blika

Dat menej paliva, alebo odstranit poruchu
Automaticky pri teplote kotla < 89 °C

NIE

Teplota kotla > 90 °C, vypnutie ventilatora
spalin

V1 =0%, V2 =min. 25 % otvoreny
Teplota kotla < 89 °C, zapnutie ventilatora
spalin V1 a V2 sa po nastaveni reguluju

Nespravne odmerané hodnoty teploty spalin (porucha)

Chyba v merani
teploty
Teplota spalin ( °C)

Pric¢ina:
Kontrolka 2 zlta
Naprava:

Reset:
Nudzovy program:
Opatrenia reguldtora:

Odmerané hodnoty < -20 °C, alebo > 499 °C
Svieti

Prekontrolovat zasuvky a privodné vodice!
Vymenit senzory, ak je nutné.
Automaticky po odstraneni poruchy

ANO, dohorenie je mozné

Reguldtor pracuje s mnozstvom
alternativneho vzduchu V1, V2. Kotol sa
musi vypnut ru¢ne a nechat dohoriet
pomocou tlacidla ,—". Kym sa ohrieva,
neukazuje sa Ciarovy graf.
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Ochrana proti zamrznutiu (vystraha)

Pri¢ina:

Reset:

Ochrana proti
zamrznutiu
Teplota kotla ( °C)

Kontrolka 2 Zlta:
Néprava:

Nudzovy program:
Opatrenia reguldtora:

Teplota kotla je < 7 °C pri vypnutom kotle
Svieti

Vykonat zakurenie a dohorenie

Automaticky s novym dohorenim (tlacidlo +),
alebo ked je teplota kotla > 8 °C

ANO, dohorenie je mozné - vykonat!

Pri teplote kotla < 7 °C:

Zopne sa obehové cerpadlo

Tymto opatrenim sa odoberie teplo zo
zésobnika, ak existuje. Ak v zasobniku teplo nie
je, v prudiacej vode klesne bod zamrznutia.
Pri teplote kotla > 8 °C:

Vlypne sa obehové cerpadlo

Nespravne odmerané hodnoty senzoru kysliku - Lambda sondy (porucha)

Pri¢ina:

Chyba v merani O, Reset:

Teplota kotla ( °C)

Kontrolka 2 Zlta
Néprava:

Nudzovy program:
Opatrenia reguldtora:

Nesuvislé kiurenie pomocou senzoru, porucha

v elektrickom okruhu, alebo skrat

Svieti

Prekontrolovat zasuvky a vodice. Demontovat
a vydistit senzor kyslika. Ak je nutné, vymenit ho.
Automaticky po odstraneni poruchy a novom
nastaveni stupnice senzoru O,.

ANO, dohorenie mozné

Regulétor pracuje s alternativnym vzduchom V1
a V2. Po dohoreni sa kotol musi vypnlt ru¢ne
tlacidlom ,-".

Aby sa neskratila Zivotnost kotla je potrebné poruchu ihned odstranit!
Mozna strata zaruky!

Poruchy, funkcie a opatrenia regulatora - stihrn

Poruchy a funkcie

Opatrenia, alebo ¢innost regulatora

Vypadok pradu

Po obnoveni dodavky pridu sa obnovi prevadzkovy stav, ktory
existoval pred vypadkom (kotol sa opat zapne alebo vypne)

Nadmerna teplota kotla

<90 °C: vypne sa ventilator
> 89 °C: zapne sa ventilator

Nespravne odmerané hodnoty
teploty kotla

Vlypnutie ventildtora spalin a napéjacieho cerpadla. Nie je mozné
zapnut kotol

Nespravne odmerané hodnoty
spalin

Zapnutie kotla je mozné. Regulétor pracuje s alternativnym
vzduchom V1 a V2. Po dohoreni je potrebné manuélne vypnut
kotol!

Nespravne odmerané hodnoty
senzoru O, (Lambda sondy)

Pri rozkurovani sa neukazuje Ciarovy graf.
Zapnutie kotla je mozné, regulator pracuje s néhradnym
vzduchom V1aV2

Automaticka funkcia vypnutia
senzorom spalin

Ak je kotol 30 minut zapnuty a teplota spalin po dobu 15 mintt
klesne 0 25 % kotol sa vypne

Spusti sa STB

Vypnutie odberu zostatkového tepla za predpokladu, Ze teplota
kotla je < 85 °C, Ak potom teplota kotla vzrastie na > 86 °C,
vyuZivanie zostatkového tepla sa znovu zapne.

G —

51



— G

Funkcia prepinacieho kontaktu | Prizapnutom kotle: WK/AK sa zavrie
Pri vypnutom kotle a teplote spalin < 100 °C: WK/RK sa zavrie

Chyba CPU V3etky relé sa vypnu pomocou Hardware Watchdog

Ochrana proti zamrznutiu Pri vypnutom kotle s teplotou < 7 °C:

Zapnutie napajacieho cerpadla, Y1a Y2 =100 %.

Ak teplota kotla stlipne na > 8 °C, napdjacie Cerpadlo sa vypne.
Y1=0%,Y2=100%

Ochrana ventilatora spalin Teplota spalin > 350 °C, vypne sa ventilator spalin

a senzoru spalin pred Teplota spalin < 299 °C, ventilator spalin sa zapne

prehriatim

Skrat tlacidla ,+" Tlacidlo reguldtora nereaguje ani na vyrazny tlak

Funkcia vstupu (Menu) Po bezpecnostnom ¢ase menu automaticky vypadne

Test bezpecnosti Trva maximalne 30 min a automaticky sa skonci alebo prerusi, ak:
teplota kotla je > 110 °C, alebo tlacidlo ,+" nebolo 30 sekund
stlacené

Pracovny rozsah automatického | Medzi 60 °C a 80 °C
nastavenia spiatocky na uréenu

hodnotu

Prevadzka bez nastaveni Reguldtor sa nasmeruje po nastaveni vyrobcom
riadend technikom

Skladovanie udajov Len pri dostatoc¢nej energii > 160 V

4.32 CHARAKTERISTIKA SNIMACA TEPLOTY VODY (VERZIA PROFI)

Teplota °C MIN Odpor kQ MAX
-55 951 980 1009
-50 1000 1030 1059
-40 1105 1135 1165
-30 1218 1247 1277
-20 1338 1367 1396
-10 1467 1495 1523

0 1603 1630 1656
10 1748 1772 1797
20 1901 1922 1944
25 1980 2000 2020
30 2057 2080 2102
40 2217 2245 2272
50 2383 2417 2451
60 2557 2597 2637
70 2737 2785 2832
80 2924 2980 3035
90 3118 3182 3246
100 3318 3392 3466
110 3523 3607 3691
120 3722 3817 3912
125 3815 3915 4016
130 3901 4008 4114
140 4049 4166 4283
150 4153 4280 4407
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4.33 ELEKTRICKE SCHEMY ZAPOJENIA KOTLOV ATTACK DPX
STANDARD, LAMBDA

ATTACK DPX STANDARD

HV

—

=
F 2A/250V

LEGENDA:
HV - Hlavny vypinaé
ST - Spalinovy termostat
KT - Kotlovy termostat
BT — Bezpednostny termostat
KO - Kondenzétor

% TC - Termostat ¢erpadla

| @ - Cierny vodi&
-~ — Modry vodic
1

- Hnedy vodi¢

230 V/50 Hz

Zltozeleny vodic

@
®
@
. ® - Cerveny vodi¢
D © - Cerpadlo
{ B — Ventilator
@-

Uzemnenie
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4.34 ATTACK DPX PROFI

/—PE® @fre
FAN 3 Sk
~—Tp

L

FS

NN NNV

NN

71819 ]10][11

12][13

12v|

+12V = DATA

OPTION

NN NN NN

| £INJL L NL]L|N]L

O | K ||20v50H

NN Y

1] 2

o
I {17

BS |] |] STBS

BS - snimac kotlovej teploty
STBS - Snimac havarijného termostat
HP - obehové cerpadlo
AP - pridavné cerpadlo
AS - pridavny snimac
RT - izbovy termostat
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FS - snimac teploty spalin
FAN - ventilator

STB - havarijny termostat
1 - cierny vodi¢

2 - modry vodic¢

3 - zeleno-Zlty vodi¢




4.35 ATTACK DPX LAMBDA

Pripojenie na siet zo spodnej strany regulatora

@ POISTKA =6.3AF

STB SENZOR
N [ SIET 230 V~ 50 Hz
- - PE

p--- - | OCHRANNY VODIE
= . | = KkotoL
o L1

3 IRK_ i i
=K PREPINACI KONTAKT
= ~ BEZ POTENCIALU

4 PE
0—

3 N

2 Y2
o—

1 |y

18 DE ’ s e
= ODSAVACI VENTILATOR

o v

15 |-

14 |PE

13

12

11
o—

) KOTLOVY TERMOSTAT

-7 SPALINOVY TERMOSTAT

] OHREV

+ 02 - SONDA

N
SN/ \N] @3] N I (RN N1 (981 BN (3] fo N Ll N KA IRl RS20 HOMY RN eel RUOR )

@ SONDA

G —
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Kyslikova sonda (Lambda sonda)

Svorka 1: Sonda — 4-Zilova silikonom kryta flexo
’T”TI Svorka 2: Sonda + $nlra s prierezom vodica
Svorka 3: Ohrev sondy 0,75 mm2

Svorka 4: Ohrev sondy

1]2]3 4 Biely = ohrev 12V = |
Cierny = + signal sondy
f ™ . N -
— Sivy = - signal sondy |
(
Senzor teploty
Svorka 1: Spalinovy senzor F1 Pt100 Spalinovy senzor upevnit do dymovodu
i Svorka 2: Spalinovy senzor F1 Pt100 bajonetovou prirubou!
Svorka 3: Kotlovy senzor F2 Pt100 Pripojovacie vedenia senzorov nepredizovat!
Svorka 4: Kotlovy senzor F2 Pt100 Kotlovy senzor a senzor bezpeénostného
Svorka 5: termostatu natriet teplovodivou pastou, vlozit do
1]2]3+1s1s ; o >
Svorka 6: jimky a upevnit pridrziavacou pruZinou!
Hodnoty odporu: Polarita nepodstatna

T=0°CR=1000Q
T=20°CR=1078Q
T=100°CR=1385Q
T=200°CR=1758Q

Vzduchova klapka V1 - V2, obehové cerpadlo, odsavaci ventilator

Pre pripojenie obehového Cerpadia
ﬂ ﬂ a odsavacieho ventilatora pouzit 3-Zilovu

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ flexo $ndru s prierezom vodica 0,75 mm?2!

[t ]z [3]+]5,]6 7 ]e |9 pejirjtzpsfra fs e 17 12 ¢ Rozbehovy kondenzator
> >

= ol z| 8 4 Z{o| B
i
Svorka 3: Pripojenie - Svorka 12: L: Obehové ¢erpadio
Svorka 4: Pripojenie 24 V ~ Svorka 13: N: Obehoveé ¢erpadlo
Svorka 5: Regulagny signal sekundar Y+ (0/2-10V) Svorka 14: PE: Obehové ¢erpadio
Svorka 6: Regula¢ny signal primar Y+ (0/2-10V) Svorka 15: L: Odsévaci ventilator

Svorka 16: N: Odsavaci ventilator
Svorka 17: Volna
Svorka 18: PE: Odsavaci ventilator
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Elektrické napatie 230V

L: Faza
@  PE: Uzemnenie
N N: Nulovy vodi¢

=y

Sietovy isti¢ max. 10 A
TrojZilovy flexo-kabel 1,5 mm?

—OOe
®QQ]
-QQ

Pozor! Oplastenie kotla musi byt uzemnené cez
uzemnenie napajacej Snury!

~230 V/50 Hz
15 %/+10 %

Uzemnenie oplastenia
Sietova Snura

N - Neutralny vodic

PE - Uzemnovaci vodi¢

L - Faza

WK - Hlavny kontakt relé

AK - Normdlne otvoreny kontakt relé
RK - Normalne zatvoreny kontakt relé

G —
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4.36 POVODNE ES PREHLASENIE O ZHODE €. POZ-015/260713

Ja, $tatutarny zéstupca spolo¢nosti ATTACK, s.r.o. Rudolf Bakala vyhlasujem, Ze nizsie uvedené vyrobky splfiaju
poziadavky technickych predpisov, su za podmienok ich uréeného pouzitia a obsluhy v sulade s Navodom na
obsluhu a instalaciu bezpecné, su vyrabané v zhode s technickou dokumentéaciou a v zhode s normami, smernicami
a vyhlaskami uvedenymi v tomto dokumente.

Vyrobca: ATTACK, s.r.o0., Dielenské Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko

Miesto vyroby: ATTACK, s.r.o., Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko

Vyrobok: Teplovodny kotol na tuhé palivo

Typ: ATTACK DPX 15 STANDARD, ATTACK DPX 15 PROFI, ATTACK DPX 15 LAMBDA

ATTACK DPX 25 STANDARD, ATTACK DPX 25 PROFI, ATTACK DPX 25 LAMBDA
ATTACK DPX 30 STANDARD, ATTACK DPX 30 PROFI, ATTACK DPX 30 LAMBDA
ATTACK DPX 35 STANDARD, ATTACK DPX 35 PROFI, ATTACK DPX 35 LAMBDA
ATTACK DPX 40 STANDARD, ATTACK DPX 40 PROFI, ATTACK DPX 40 LAMBDA
ATTACK DPX 45 STANDARD, ATTACK DPX 45 PROFI, ATTACK DPX 45 LAMBDA

Popis:

Teplovodné kotly pre spalovanie kusového dreva. Su urcené ako zdroj tepla pre vykurovanie rodinnych domov

a podobnych objektov. Kotly si konstruované na principe splynovania dreva s pouzitim odtahového ventilatora,

ktory odsava spaliny do dymovodu.

Na vyrobky sa vztahuju europske smernice:

e Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES

e Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES

e Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 97/23/ES

Zoznam harmonizovanych noriem, ktoré sa boli pouzité pri posudzovani zhody:

e STN EN 60335-1 ed.2.2003 - Elektrické spotrebi¢e pre domécnost a na podobné Ucely — Bezpe¢nost — Cast.1:
V3eobecné poziadavky

e STN EN 60335-2-102:2007 - Elektrické spotrebi¢e pre domécnost a podobné ucely — Bezpe¢nost — Cast.2-102:
Osobitné poziadavky na spotrebice spalujice plynné, kvapalné a pevné paliva s elektrickym pripojenim

e STN EN 50366:2004 - Elektrické spotrebi¢e pre domacnost a podobné Ucely - Elektromagnetické polia —
Metédy hodnotenia a merania

e STN EN 55014-1 ed.3:2007 - Elektromagnetickd kompatibilita - PoZiadavky na spotrebice pre domécnost,
elektrické naradie a podobné pristroje - Cast 1: Vyzarovanie

e STN EN 55014-2:1998 - Elektromagnetickd kompatibilita — Poziadavky na spotrebice pre domacnost, elektrické
naradia a podobné pristroje — Cast 2: Odolnost - Norma na skupinu vyrobkov

e STN EN 61000-3-2 ed.3:2006 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -Cast 3-2: Medze. Medze vyZzarovania
harmonickych zlozZiek prudu (zariadenia so vstupnym fazovym prddom rovnym alebo nizsim ako 16 A)

e STNEN 61000-3-3 ed.2:2009 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -Cast 3-3: Medze. Obmedzovanie zmien,
kolisanie napatia a blikania vo verejnych rozvodnych sietach nizkeho napétia pre zariadenia s menovitym
pradom mensim, alebo rovnym ako 16 A, nepodliehajtice podmiene¢nému pripojeniu

e STN EN 61000-6-3 ed.2:2007 - Elektromagnetické kompatibilita (EMC) —Cast 6-3: Vieobecné normy — Emisie —
Prostredia obytné, obchodné a fahky priemysel

e STN EN 62233:2008 - Metddy merania elektromagnetickych poli domacich spotrebi¢ov a podobnych zariadeni
so zretelom na expoziciu 0s6b

Zoznam dalSich noriem, ktoré boli pouzité pri posudzovani zhody:

e STN EN 303-5:2000, CSN 06 1008:1997

Notifikovana osoba, ktora vykonala skusky a posudenie zhody:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Ceska republika, Notifikovana osoba 1015

Notifikovana osoba vykonavajtica inspekcie a dozor systému akosti:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Ceska republika, Notifikovana osoba 1015

Posledné dvojcislo roku v ktorom bolo oznacenie CE na vyrobok umiestnené: 13

ATTACK, s.r.0.
Dielenské Kruzna 5020, 038 61 Vriik
Tel.: 043/4003 101, Fax:043/ 4003
1(:0:3640wa 0

Vo Vruatkach: 26.07.2013 //

Rudolf Bakala, konatel ATTACK, s.r.o. Vrutky
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Tato strana sluzi na potvrden

Zdznam o spusteni kotla do prevddzky

S Jdaje o zakaznikovi: (Citateln
VYIODNE CISI0: ..o Udaje o zakaznikoui:(citatelne)

Meno a priezvisko:
DETUM SPUSTENIA: .vvvvevverreaereresrsessesssisssiississ  eevtesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnes
Servisnd organizacia: UNEA: covvoeeeresiesressese s ssssssssssssssssanns
PSC, MESTO: vvverreeveeereeeeeeeseseesessesseeessssesesssenes
"""""""""""" PECiatka, pOUPIS  TEL oo

Povinnd servisnd prehliadka po 1. roku prevddzky




ATTACK, s.r.o. Tel:  +42143 4003 101
Dielenska Kruzna 5020 Fax:  +42143 4003 106
038 61 Vrutky E-mail: kotle@attack.sk
Slovak republic Web: www.attack.sk

T

QUALITY
MANAGEMENT

Vyrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje pravo technickych zmien vyrobkov bez predchédzajiceho
upozornenia. « ATTACK, s.r.0. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions
of boilers without previous warning. - Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behalt sich das Recht der technischen
Verdderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. « Uarotosutensb ATTACK, s.r.o. ocTaBnseT 3a coboit
NpaBo N3MEHEHNA TeXHMYEeCKNX NapameTpoB 1 pasMepoB KoTna 6e3 npeabiayioliero npefynpexaeHus.
« Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans I‘avertissement
précédent. « Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.

ATTACK, s.r.0. - 02/2015





