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Vdzeny zdkaznik,

dakujeme Vdm za zakupenie univerzdlneho kotla ATTACK® FD a tym prejavenu déveru k firme AT-
TACK, s.r.o.

Kotol ATTACK® FD je certifikovany pre spalovanie koksu, dreva a ¢ierneho uhlia.

Aby ste si hned od zaciatku zvykli na sprdvne zaobchddzanie s Vasim novym vyrobkom, precitajte si
najskér ndvod na jeho pouZivanie. Prosime Vds o dodrziavanie dalej uvedenych informdcii, &im bude
zaistend dlhodobd bezporuchovd prevddzka kotla k Vasej i nasej spokojnosti.

DOLEZITE UPOZORNENIA

e Dokladnym prestudovanim navodu k obsluhe ziskate délezité informacie o konstrukcii, ovla-
dani a bezpecnej prevadzke kotla

e Porozbaleni kotla skontrolujte Uplnost a kompletnost dodavky

e Skontrolujte, ¢i typ kotla zodpoveda pozadovanému pouzitiu

¢ Instalaciu smie previest len odbornik s platnym opravnenim k tejto ¢innosti

e Spustenie a uvedenie kotla do prevadzky ako aj povinné servisné prehliadky smie prevadzat
len servisny technik s platnou zmluvou od vyrobcu

e Zapojenie kotla musi zodpovedat platnym predpisom, normam, navodu na obsluhu, popr.
dodatku k ndvodu

e Chybnym zapojenim mozu vzniknut skody, za ktoré vyrobca nezodpoveda

eV pripade poruchy sa obratte na servisného technika, neodborny zadsah moze poskodit kotol

e Pre spravnu funkciu, bezpec¢nost a dlhodobu prevadzku si zabezpecte pravidelnd kontrolu
a udrzbu minimalne jeden krat za rok niektorou z nasich zmluvnych servisnych organizacii

e Preopravy sa smu pouzivat len origindlne suciastky

e Pokial by bol kotol dIhsiu dobu mimo prevadzky (vypnuti, v poruche), je nutné pri jeho opa-
tovnom spusteni do prevadzky dbat zvysenou opatrnostou

UPOZORNENIE: Vyrobca si vyhradzuje pravo prevedenia konstrukénych zmien kot-
la a zmien v tomto navode.

Kotol ATTACK® FD je liatinovy ¢lankovy nizkotlakovy kotol ur¢eny pre spalovanie pevnych paliv -
koks, uhlie a drevo. Spalovanie inych latok, napr. plastov, je nepripustné!
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1. POUZITIE A PREDNOSTI KOTLA

Stvor¢lankova velkost kotla ATTACK® FD je vhodna pre rekonstrukcie zdrojov tepla
v samostatnych bytovych jednotkach, pre mensie obytné a rekreacné zariadenia. Vacsia velkost
kotla vyhovuje poziadavkdm na kurenie v rodinnych domoch, obchodoch, $koléch a pod.

Kotol je vyrdbany ako teplovodny s prirodzenym i nitenym obehom vody kurenia a pracovnym
pretlakom do 4 bar. Pred expediciou je odskusany na tesnost skisobnym pretlakom 8 bar.

Prednosti kotla:

Moderny dizajn

Vysoka zivotnost liatinového vymennika, ktory je mimoriadne odolny proti nizkoteplotnej
korozii

Siroky rozsah vykonu podla po¢tu ¢lankov

Zaruka na liatinové teleso 5 rokov

Spolahlivost regula¢nych a zabezpecovacich prvkov

Jednoduchd obsluha a udrzba

Jednoducha montaz plasta kotla pri montazi kotla v kotolni

Nizka naro¢nost na kominovy tah

Vyhodné umiestnenie priamocinného regulatoru vykonu

Zvacseny prikladaci priestor pre prikladanie vacsich kusov dreva

Prepracovand vyrobnd technolégia so stalou aoverenou kvalitou vyrobného procesu
(1ISO 9001)



2. TECHNICKE UDAJE KOTLA ATTACKFD

GteS —

Typ kotla Jedn. | FD15 | FD20 | FD26 | FD32 | FD36 | FD42
Pocet ¢lankov ks 3 4 5 6 7 8
Menovity vykon - koks kW 16,3 22,9 30,9 38,9 39,9 43,9
Egzstreba paliva pri menovitom vykone — kg/h 30 37 48 59 6,66 777
Minimélny vykon - koks kw 49 6 8 9,5 1 12,5
Spotreba paliva pri min. vykone — koks kg/h 0,76 1,11 1,48 1,76 2,04 2,31
Menovity vykon - Cierne uhlie kw 14,7 20,9 25,6 30,2 34,9 39,5
gii(r)rt\rfgfﬂ?:liva pri menovitom vykone - kg/h 29 36 46 52 64 75
Minimalny vykon - ¢ierne uhlie kw 7 9 12 15 18 21
3ﬁﬁ£reba paliva pri min. vykone - ¢ierne kg/h 12 19 23 26 32 37
Menovity vykon — drevo kw 14,7 17,9 23,9 28,9 33,7 36,9
Z;::\It(r)eba paliva pri menovitom vykone — kg/h 339 485 6,11 738 8,65 9,92
Minimalny vykon — drevo kw 4.8 8 10 13 15 17
Spotreba paliva pri min. vykone - drevo kg/h 1,29 2,15 2,52 2,89 3,26 4,63
Objem spalovacej komory dm? 17,0 25,5 34 42,5 51 59,5
Objem vody v kotle | 23 27 31 35 39 43
Maximalny prevadzkovy tlak bar 4 4 4 4 4 4
Hmotnost kotla kg 175 210 245 280 315 350
Vyska kotla P mm 1081

Vyska kotla mm 1001

Sirka kotla mm 470

Hibka kotla L mm 355 455 555 655 755 855
Dizka spalovacej komory mm 190 290 390 490 590 690
Sirka spalovacej komory mm 300

Rozmery plniaceho otvoru (5 x V) mm 230x 310

Ucinnost % 78-82

Skusobny tlak bar 8

Pripojenie vykurovacej vody Js G2"

Pripojenie chladiacej slucky Js G Y2 vnutorny zavit

5|?|ti): horenia pri men. vykone - ¢ierne hod 4

Doba horenia pri men. vykone - drevo hod 2

q\/;ag.n(]jrsz]ka polien pri max. priemere mm 180 280 380 480 580 680
Z’;‘;‘:‘djﬁ’;’%t\%‘k’;ﬁ?'“'ma'“om Pa | 8-18 | 10-20 | 12-22 | 13-23 | 15-25 | 18-28
Teplota spalin pri menovitom vykone °C 220 240 250 250 260 260
\*j;‘;g;“osmy prietok spalin - menovity o/s | 672 | 954 | 1231 | 1508 | 1699 | 1978
Teplota spalin pri min. vykone °C 110 120 130 140 150 150
Hmotnostny prietok spalin — min. vykon g/s 2,25 3,02 3,95 4,66 5,36 6,04
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3. ROZMERY KOTLOV ATTACK FD
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5.POPIS

Konstrukcia kotla

Hlavnou castou kotla je liatinové ¢lankové kotlové teleso vyrobené zo 3edej liatiny podla
STN EN 1561

- stredné clanky — akost 150 (skor STN 42 2415)

- predné a zadné ¢lanky — akost 200 ( skor STN 42 2420)

Tlakové casti kotla zodpovedaju poziadavkam na pevnost podla:

STNN EN 303-5:2000 Kotly pre Ustredné kirenie Cast 5: Kotol pre Ustredné kurenie na pevné pa-
liva s ru¢nou, alebo samocinnou dodavkou o menovitom tepelnom vykone najviac 300 kW ter-
minoldgia, poziadavky, skisanie a znacenie.

Kotlové teleso je zostavené z ¢lankov pomocou nalisovanych kotlovych vsuviek priemeru 56 mm
a zaistené kotevnymi skrutkami. Clanky vytvaraju spalovaci a popolnikovy priestor, vodny prie-
stor a konvek¢nu cast. Vstup a vystup vody kurenia je situované v zadnej Casti kotla.

Celé kotlové teleso je izolované zdravotne nezdvadnou minerédlnou izoldciou, ktord zniZuje straty
salanim tepla do okolia. Ocelovy plast je farebne upraveny kvalitnym komaxitovym naterom.

VOLBA SPRAVNEJ VELKOSTI KOTLA

Volba sprévnej velkosti kotla, tzn. tepelného vykonu, je velmi délezitou podmienkou pre eko-
nomicku prevadzku a spravnu funkciu kotla. Kotol musi byt zvoleny tak, aby jeho menovity te-
pelny vykon zodpovedal stratdam vykurovaného objektu.

Volba kotla s prilis velkym menovitym vykonom (predimenzovanie) ma za nasledok zvy-
Sené dechtovanie a rosenie kotla.

6. UMIESTNENIE A INSTALACIA KOTLA ATTACK FD

Predpisy a smernice

Kotol na pevné paliva smie instalovat podnik s platnym opravnenim vykonavat jeho instalaciu
a udrzbu. Na instalaciu musi byt spracovany projekt podla platnych predpisov. Pred instaldciou
kotla na starsi systém kurenia musi instala¢na fy vykonat preplachnutie( vycistenie) celého sys-
tému. Systém karenia musi byt napusteny vodou, ktoré spiia poziadavky STN 07 7401:1991
a hlavne jej tvrdost nesmie presiahnut poZzadované parametre.

Doporucené hodnoty
Parameter Jednotka Hodnota
Tvrdost mmol/I 1
Ca** mmol/I 0,3
koncentrécia celkového Fe + Mn mg/| (0,3)*
*) odporucana hodnota
a) k sustave kurenia
STN 06 0310: 1983 Ustredné kurenie, projektovanie a montaz
STN 06 0830: 1998 Zabezpec&ovacie zariadenie pre Ustredné kurenie a ohrev TUV
STN 07 7401 : 1992 Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovnym tlakom

pary do 8 MPa

STNN EN 303-5: 2000 Kotly pre ustredné kurenie — Cast 5: Kotol Ustredného kurenia na pev-
né paliva srucnou, alebo samocinnou dodavkou, s menovitym vyko-
nom najviac 300 kW, terminoldgia, poziadavky, skusanie a znacenie
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b) na komin

STN 73 4201: 2002
STN 06 1610: 1985

Navrhovanie kominov a dymovodov
Casti dymovodov domaécich spotrebi¢ov

c) vzhladom k poziarnym predpisom
STN 920300: 1997
STN 73 0823: 1984

Viyhlaska 95/2004

Moznosti umiestnenia
Kotol ATTACK FD je schvéleny pre instalaciu v nebytovych priestoroch (napr. pivnica, chodba
a pod.) podla vyhlasky 84/1997m) priloha, ¢. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 12 - tieto prilohy su sucastou toh-
to Navodu k obsluhe a in3taldcii kotla.

PoZiarna bezpec¢nost tepelnych zariadeni

Poziarne technické vlastnosti hmét. Stupne horlavosti stavebnych
hmot,

ktorou sa ustanovuju technické podmienky, poziadavky poziarnej bez-
pecnosti pri instalacii a prevadzkovani palivovych spotrebicov, elektro-
tepelnych spotrebic¢ov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vy-
stavbe a pouzivani kominov a dymovodov

UMIESTNENIE KOTLA VZHLADOM K POZIARNYM PREDPISOM

1

. Umiestnenie na podlahe z nehorlavého materialu
kotol postavit na nehorfavi podlozku presahujicu pédorys kotla na stranach 0 20 mm aiba

na hibku kotlového telesa

ak je kotol umiestneny v pivnici, odporid¢ame ho umiestnit na podmurovku vysokd minimal-
ne 50 mm
kotol sa umiestnuje do stredu podstavca

AW

-

-

™

400 _|

L_:F_J

uvedena v prilohe)

2. Bezpecna vzdialenost od horlavych hmot

pri instaldcii i pri prevadzke kotla je nutné dodrziavat bezpecnu
vzdialenost od horlavych hmét stupria horlavosti B, C1 a C2 (pod-
fa STN 920300 : 1997) podla vyhldsky 95/2004 (vzdialenost uve-
dena v prilohe)

pre lahko horlavé hmoty stupna horlavosti C3, ktoré rychlo horia
a horia samé ipo odstraneni zdroja zapalenia (napr. papier, le-
penka, kartén, asfaltové adechtové lepenky, drevo
a drevovlaknité dosky, plastické hmoty, podlahové krytiny) sa
bezpecna vzdialenost zdvojndsobuje, tzn. (vzdialenost uvedena
v prilohe)

bezpecnu vzdialenost je nutné zdvojnasobit tiez v pripade, ked
stupen horlavosti stavebnej hmoty nie je preukdzany (vzdialenost

Umiestnenie kotla vzhladom k potrebnému manipulaé¢nému priestoru:

zakladné prostredie AA5/AB5 podla STN 33 2000-3:1995

pred kotlom musi byt ponechany manipula¢ny priestor minimalne 800 mm

minimélna vzdialenost medzi zadnou ¢astou kotla a stenou 800 mm

aspon zjednej bocnej strany zachovat priestor pre pristup k zadnej ¢asti kotla minimalne

800 mm
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Umiestnenie paliva:

e je vylucené palivo ukladat za kotol, alebo skladat ho vedla kotla vo vzdialenosti mensej nez
800 mm

e je vylucené ukladat palivo medzi dva kotly v kotolni

e vyrobca odporica dodrzovat vzdialenost medzi kotlom a palivom min. 800 mm, alebo
umiestnit palivo do inej miestnosti, nez je inStalovany kotol

Poziadavky na kotolfiu

Pred initalaciou kotla je nutné preverit ¢i kotolia splia poZiadavky vyhovujtce platnym predpi-
som. Z dévodu spravneho spalovania kotla by kotolna mala byt dobre vetratelna. Preto je nevy-
hnutné vykonat niekolko otvorov v stene kotolne, ktoré musia spliiat nasledujtice poZiadavky:

e Volny prierez najmenej 6 cm? pre kazdych 1,163 kW (1 000 kcal/h).

¢ Minimalny otvor by nemal byt mensi ako 100 cm?.

Prierez takéhoto otvoru méze byt takisto vypocitany podla vzorca:
Q - kde "S" je vyjadrené v cm?
- -"Q" je vyjadrené v kcal/h
100

Otvor by mal byt situovany v spodnej casti vonkajsej steny, najlepsie oproti vystupu spalin
z kotolne.

S

Pripojenie dymovodu

Dymovod by mal spifiat nasledujlice parametre:

¢ Mal by byt odolny voci vode, teplote spalin a kondenzatu,

e mal by mat mechanickd pevnost a malu tepelnt vodivost,

e mal by byt vzduchotesny voci ochladzovaniu spalin,

¢ mal by byt vedeny o najviac vertikalne a mal by byt zakon¢eny statickym aspiratorom, ktory
zabezpecuje efektivny a konstantny vyfuk spalin,

e Za Uc¢elom vyhnutia sa vzniku vzdusnych pradov a vysokému tlaku pri konci komina tak, aby
prevazovala stupajuca sila spalin, je potrebné zabezpecit, aby vyustenie komina presahovalo
minimalne 00,4 m akukolvek prilahlt stavebnu konstrukciu (zahrnujic aj hreben strechy)
a vyska komina bola najmenej 8 m.

e Priemer dymovodu by nemal byt mensi ako priemer pripojenia dymovodu na samotnom
kotle. Pre kominy so tvorcovym, alebo obd(Znikovym prierezom plati, Ze vnitorny prierez
dymovodu by mal byt o 10 % vacsi v porovnani s kotlovym prierezom pripojenia.

Cisty prierez dymovodu je mozné ziskat zo vztahu:

P S — prierez v cm?
=K — K - koeficient redukcie (0,045 pre drevo, 0,030 pre uhlie)
\/ﬁ P - tepelny vykon kotla v kcal/h
H - vyska komina v metroch merané od osi plamena v dymovode po vyus-
tenie do atmosféry. Pri konstruovani dymovodu je nutné brat do Uvahy
efektivnu vysku komina v metroch merant od osi plamena po vrchol
zmenseny o:
e 0,5m pre kazdu zmenu smeru prepojenia medzi kotlom a kominom,
e 1 m za kazdy vodorovny meter pripojenia
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7.DODAVKA A BALENIE

Dodavka kotla pozostava z:

e liatinového telesa

e na liatinovom telese je umiestnena sada kutacov a vrectisko s dokumentéciou kotla (ndvod,
zarucny list, zoznam servisnych organizacii, vyrobny stitok)

e vo vnutri liatinového telesa je umiestneny popolnik a dve vrecka:

o 1. vrecko obsahuje: skrutku s bakelitovou koncovkou pre ru¢né nastavenie regulac-
nych dvierok vzduchu, kontaktni pruzinu a M6 packu, ktord bude prichytend
k regula¢nym dvierkam tahu.

o 2. vrecko obsahuje: termomanometer, termostaticky regulator tahu, 2 ks priruba na
kotol, 2 ks tesnenie pod priruby, 8 ks skrutka so Sesthrannou hlavou, 8 ks vejarova
podlozka, spatny ventil

e Oplastenie kotla (bo¢nica prava a lava, vrchny kryt, predny panel s logom vyrobcu ATTACK®,
zadny kryt, ochranna lista a 3 ks samoreznych skrutiek) v lepenkovej krabici.

8. ZARIADENIE PRE ODVADZANIE PREBYTOCNEHO TEPLA -
DOCHLADZOVACIi OKRUH

(nutné pouzit v systéme uzavretého odvetrania)

Dochladzovaci okruh sluzi k odvadzaniu prebytocného tepla tak, aby nebola prekro¢end najvy-
$sia teplota vody v kotle tj. 110 °C. Tento dochladzovaci okruh je napojeny na priruby kotla.

V pripade vypadku cerpadla vystupnej vody z kotla je ochladzovana dochladzovacim okruhom,
pretoze dojde k prehriatiu a tymto k zopnutiu termostatického ventilu pri 95 °C. Vratna voda do
kotla je privadzana pomocou prepojky medzi dochladzovacim okruhom a prirubou vratnej vody.

UPOZORNENIE: Ku vietkym kotlom ATTACK FD pouzivanych v systéme uzavretého odvet-
rania je pre uznanie zaruky NUTNE pouzit dochladzovaci okruh a termoregulaény ventil!

Vystup vykurovacej
vody do systému Vytok chladiacej
vody

Termoregulacny
A ventil STS2

Vstup
chladiacej vody

Termoregulacny ventil STS20
Min. teplota -10°C
Nastavena teplota

(potiatocné otvorenie) 97 °C
Max. prietokové teplota 110 °C
Max. prevadzkovy tlak 10 bar
Max. prietok 6,5m3/h

Vstup vratnej
vody z dochla-

Hydraulickd schéma pripojenia drovacieho

dochladzovacieho okruhu Ok:Jhu
Vstup vratnej
vody do kotla
20 systému
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8A.KOTOL ATTACK FD POUZIVANY V SYSTEME OTVORENE-
HO ODVETRANIA A PRIRODZENEHO OBEHU VODY

V systéme otvoreného odvetrania a prirodzeného obehu vody nie je nutné pouzit dochladzovaci
okruh s termoregula¢nym ventilom.

A UPOZORNENIE: Dodrzat zasady proti znecisteniu pitnej vody!

ROZMERY DOCHLADZOVACIEHO OKRUHU

230 mm 530 mm

1140 mm
1430 mm

>

210 mm

9. MONTAZ KOTLA

Kotlové teleso umiestnite na miesto, pripojte vykurovaciu avratnd vodu pomocou prirub
s vnutornym zévitom G 2". Na vystup vykurovacej vody v hornej casti kotlového telesa namon-
tujte na zavit G 2" trubku, na trubku chladiacu slucku a pripojte na systém kurenia. Do jimky
v telese dochladzovacieho okruhu vsurte snimac termostatického ventilu, ktory pripojte na pri-
vod chladiacej vody. Odvod chladiacej vody vyvedte do kanalizicie. Vratnu vodu z radidtorov
a chladiacej sfucky pripojte do spodnej ¢asti telesa.

Do otvoru G ¥2" v zadnej dolnej Casti telesa namontujte vypustaci kohut. Na komin kotol pripojte
pomocou rdry dymovodu s priemerom 150 mm.



— G
10. MONTAZ PRISLUSENSTVA

Uzatvaracie rucky na dvierka a skrutka s nastavovacou koncovkou pre regulacné dvierka vzdu-
chu su dodavané oddelene. Obidve rucky a skrutky s koncovkou su balené v nylonovom vrecku
vloZzenom vo vnutri popolnika.

Pri montazi ricok je nutné dodrzat nasledujuci postup (obr. 4):

e vlozte rucku (1) do otvoru v dvierkach (2),

e vlozte val¢ek (3) do otvoru rucky, ricku zaistite pruznym kolikom (4),

e tento isty postup opakujte aj pri montazi ru¢ky popolnikového priestoru.

&

Montaz skrutky s koncovkou prevedte podla nasledujlcich bodov (obr. 5):

e demontujte skrutku M8x60, ktord spaja regulacné dvierka vzduchu s popolnikovym priesto-
rom a naskrutkujte skrutku s koncovkou (1), ktord je dodand v baleni. Umiestnite dorazovu
skrutku (2) na koniec skrutky M10.

e pripevnite packu M6 k regula¢nym dvierkam vzduchu (3) vodorovne smerom do prava. Pa¢-
ka otvéra dvierka tahom retiazky za koniec packy. Retiazka je ovladana termostatickym regu-
la¢nym ventilom.

Ao

LEGENDA:

1 - Rucka

2 - Dvierka

3 - Val¢ek

4 - Pruzny kolik

Obr. 4

LEGENDA:
LJ‘ 1 - Skrutka s koncovkou M10 x 70
2 — Dorazova skrutka
3 — Regula¢né dvierka vzduchu
3
2 1

obr. 5
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11. A) MONTAZ OPLASTENIA KOTLA

Obr. 6

N

Dve vrchné tiahla su priskrutkované tromi mati-
cami z prednej strany kotla: druha a tretia matica
slizi spravnemu umiestneniu boc¢nic. Dve matice,
z ktorych jedna isti prichytku bocnice su priskrut-
kované na spodnych tiahlach, dve z prednej strany
a zo zadnej strany kotla. Montaz casti skeletu musi
byt prevedena v nasledujucich krokoch (obr. 6):

. povolit o niekolko otacok druhu a tretiu
maticu kazdého tiahla,
. zavesit lavi bocnicu (1) na spodné tiahlo

ana hornom tiahle zaistit poziciu bo¢nice pomo-
cou matice horného tiahla,

. zaistit boc¢nicu za pomoci matice,

. v pripade montaze pravej bocnice (2) opa-
kujte ten isty postup,

. vykonat tuto istu operaciu na uchytenie

zadnej spodnej casti (4)

ochranny kryt (5) je prichyteny s prednym hornym panelom pomocou troch samoreznych
skrutiek. Predny horny panel je nutné prichytit pomocou kolikov a pierok s bo¢nicou.

do horného krytu nasunte termomanometer, potom rozvirte kapilaru teplomera a zavedte
ju do lavej jimky zadného ¢lanku. Spojenie poistite zavedenim kontaktnej pruziny do jimky.
Do pravého puzdra namontujte spatny ventil a do spatného ventilu naskrutkujte tlakomer.
pripevnite horny kryt (7) s bo¢nicami kotla prostrednictvom kolikov a pierok

A UPOZORNENIE: Starostlivo uschovajte certifikaty spolocne s dokumentéciou od kotla!

11.B) MONTAZ OVLADANIA KOMINOVEJ KLAPKY

Montaz ovladacej tycky kominovej
klapky vykonajte nasledovne:

prerazte otvory v skelete (v pravej
boc¢nici skeletu)

vsunte ty¢ku poz. 2 cez pravu boc¢-
nicu skeletu

na koniec tycky naskrutkujte guli¢-
ku poz. 3

na osku kominovej klapky nasunte
packu poz. 1

tycku poz. 2 vsunte do packy poz. 1.
Na ty¢ku bude z oboch stran nasu-
nuta podlozka poz. 7. Po nasunuti
zaistite kolikom poz. 8. Na tycku na-

N
o

5
3 2 1 3]

sadte skrutku, podlozku a maticu poz. 4, 5 a 6. Jemne utiahnite skrutku. Odskusajte funkciu
klapky. V pripade potreby upravte uhol nasunutia packy a napevno utiahnite skrutku.
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12. INSTALACIA POHYBLIVEHO ROSTU

V pripade poziadavky (pohyblivy rost nie je dodavany priamo s kotlom) sa montaz vykona

podla nasledujucich krokov (obr.3):

e Prerazit plosku na boku predného ¢lanku v spodnej casti, medzi prednym a strednym ¢lankom za
pouzitia vrtaku & 10, vytvorit otvor ako je to zobrazené na obr. 3,

e Umiestnit zadny rost (12) v spalovacej komore,

e Umiestnit predny rost (10) pomocou skrutiek, pripevnit naboj (9) so skrutkami (8) a maticami(7),
uchytit predny rost z pravej strany s kotlovym telesom prostrednictvom skrutky (5),

e Zavesit tiahlo na miesto vyvedené zo zadnej a prednej siete (11),

e Umiestnit stredné rosty (11),

o Uviest spojku (4) a paku (3) na néboj (9), vietko potom ukotvit s podlozkou (2) a skrutkou (1)

12

LEGENDA
1 - Skrutka M8x10, 2 - Podlozka, 3 - Paka rostu, 4 — Spojka, 5 — Skrutka M8x35, 6 — Tiahlo,
7 — Matica M10, 8 — Skrutka M10x50, 9 — Naboj, 10 — Predny rost, 11 - Stredny rost, 12 — Zadny rost
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13. REGULATOR TAHU

Regulator tahu - termostaticky reguldtor je vybaveny s nastavitelnou termostatickou hlavicou

nastavitelnou v rozsahu 30 az 100 °C (obr. 7).

Zaskrutkujte reguldtor na 34" otvor v prednom ¢lanku a orientujte ho ¢ervenym indexom hore.

Packa s retiazkou by mala byt zavedena do drZiaka regulatora po odstraneni plastickej zatky. Ak

je spojka vybratd, ktord isti packu s retiazkou, dajte pozor pri opatovnej montazi na umiestnenie

do tej istej pozicie.

Po nastaveni na 60 °C, zaistite packu s retiazkou miernym smerom dole, tak, Ze retiazka bude

v osi s regula¢nymi dvierkami vzduchu. Pre nastavenie regulatoru, ktoré v podstate zalezi na ur-

¢eni dlzky retiazky postupujte podla nasledovnych krokov:

o Natermoreguldtore nastavte teplotu 60 °C,

e zakurte v kotle s otvorenymi regula¢nymi dvierkami vzduchu,

e ked teplota vykurovacej vody dosiahne 60 °C, zaistite retiazku v takej polohe, ze regulacné
dvierka vzduchu budu vychylené cca. 1 mm.

Po tomto nastaveni je termoregulator kalibrovany a je mozZné nim nastavovat pozadovanu tep-

lotu, pomocou oto¢nej hlavy.

14. UVEDENIE DO PREVADZKY - POKYNY PRE ZMLUVNU
SERVISNU ORGANIZACIU

UPOZORNENIE: Uvedenie kotla do prevadzky smie vykondvat iba montadzna firma
opravnena k vykonévaniu tejto ¢innosti.

Kontrolna ¢innost pred spustenim

Pred uvedenim kotla do prevadzky je nutné skontrolovat:

a) naplnenie systému kurenia vodou (kontrola termomanometra) a tesnost sustavy

b) pripojenie ku kominu - toto pripojenie sa d& vykondavat iba so suhlasom prislusného kominar-
skeho podniku (revizie komina), zmerat tah kotla podla tab. prislusného paliva

Naplnenie ststavy karenia vodou:

e Tvrdost vody musi zodpovedat STN 07 7401: 1992 a je nevyhnutné, aby v pripade nevyhovu-
jucej tvrdosti vody bola voda upravena.

e Systémy kurenia sotvorenou expanznou nadobou dovoluju priamy styk vody kurenia
s atmosférou. V obdobi kurenia expandujlca voda v nadrzi pohlcuje kyslik, ktory zvysuje ko-
rozivne Ucinky a stcasne dochadza ku zna¢nému odparovaniu vody. K doplneniu je mozné
pouzit len vody upravené na hodnoty podla STN 07 7401 : 1992.

e Sustavu kurenia je nutné dokladne preplachnut, aby doslo k vyplaveniu vsetkych necistot.

e Behom obdobia kurenia je nutné dodrzovat staly objem vody v systéme kurenia. Pri doplrio-
vani sustavy kdrenia vodou je nutné dbat na to, aby nedoslo k prisavaniu vzduchu do systé-

15
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mu. Voda z kotla a systému kurenia sa nesmie nikdy vypustat, alebo odoberat na pouzitie ok-
rem pripadov nevyhnutne nutnych, ako st opravy a pod. Vypustanim vody a napustanim
novej sa zvysuje nebezpecenstvo kordézie a tvorby vodného kamenia.

UPOZORNENIE: Ak je potrebné doplnit vodu do systému kurenia, doplriiujeme ju iba do
vychladnutého kotla, aby nedoslo k prasknutiu ¢lankov.

e Po napustani kotla a systému kudrenia je nutné skontrolovat tesnost vietkych spojov.
e Ukoncenie montéaze a prevedenie skusky kurenia musi byt zaznamenané do ,Zar. listu”.

Pripojenie ku kominu:

Pripojenie kotla ku kominovému prieduchu musi byt prevedené podfa STN 73 4210:02 a so su-
hlasom kominarskej firmy. Kotly v systéme uUstredného kurenia musia byt pripojené na samo-
statny kominovy prieduch. Komin so sprdvnym tahom je zékladnym predpokladom pre dobru
funkciu kotla. Ovplyvnuje ako vykon kotla, tak aj jeho tcinnost.

Uvedenie kotla do prevadzky

e Zakurit v kotle.

e Uviest kotol na potrebnu prevédzkovu teplotu. Doporucena teplota vystupnej vody 80 °C.
e Nastavit dlZku retiazky regulatora tahu (podla prilozeného navodu regulatora tahu).

e Prevadzkovat kotol v prevadzkovom stave podla prislusnych noriem.

e Skontrolovat opatovne tesnost kotla.

e Zoznamit uzivatela s obsluhou.

e Vykonat zapis do Zaruc¢ného listu.

15. OBSLUHA KOTLA UZIVATELOM

KOKS - najvhodnejsim palivom je koks o zrnitosti 24 - 60mm.

DREVO - pre dosiahnutie menovitého vykonu kotla je nutné dodrzat pri dreve maximalnu vlh-
kost 20 %. Palivo je nutné skladovat v suchu. Precistenie rostu sa vykonava tak, aby do popolnika
neprepadavalo zeravé palivo.

CIERNE UHLIE - najvhodnejsim palivom je ¢ierne uhlie o zrnitosti 24 - 60 mm.

Zakdurenie

1. Skontrolovat mnozstvo vody v systéme kurenia na termomanometri.

2. Otvorit uzatvaraciu armattru medzi kotlom a systémom kurenia.

3. Vydistit rost, popolnik, dymové kandly a steny kotla. (po vycisteni kotla je nutné skontrolovat

tesnost v dymovom nastavci).

Rozlozit cez popolnikové dvierka ohniskovymi dvierkami na vy¢isteny rost po celej hibke

triesky a drevo.

Dymovu klapku v dymovom nastavci dat do polohy otvorené a uzavriet prikladacie dvierka.

Zapalit triesky cez otvorené popolnikové a ohniskové dvierka.

Uzavriet ohniskové a popolnikové dvierka a napIno otvorit dusivku.

Na rozhorené drevo nalozit slabsiu vrstvu zakladného paliva.

Po jeho dobrom rozhoreni nalozit dalSie palivo az po spodnu hranu prikladacich dvierok

a palivo vyrovnat do rovnomernej vrstvy po celej hibke kotla.

10. Akonahle palivo prechadza do tmavocervenej Ziary, pomocou nastroja pootvorit vzduchovu
ruzicu privodu sekundéarneho vzduchu na prikladacich dvierkach.

11. Po zozZltnuti plameniov uzavriet vzduchovu ruzicu privodu sekundarneho vzduchu.

>
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Prevadzka:

1. Po dosiahnuti teploty vody kurenia upravit privod spalovacieho vzduchu. Vykon kotla sa
v hrubych medziach reguluje zmenou kominového tahu pomocou dymovej klapky
v dymovom nastavci. Jemna regulacia vykonu sa vykonava dusivkou, ktorou sa reguluje pri-
vod vzduchu pod rost bud ruc¢ne, alebo pomocou reguldtoru tahu. Reguldtor tahu nastavit
tak, aby dusivka v popolnikovych dvierkach bola v okamziku, ked' je dosiahnuta pozadovana
teplota vody kurenia, takmer uzavreta.

2. Podla potreby tepla aintenzity horenia je treba v priebehu prevédzky kotla znovu doplnit
palivo. Prikladat tak, aby vrstva paliva bola rovnomerne vysoka po celej hibke kotla.

3. Pri pouzivani koksu, ¢ierneho uhlia, dreva, je nutné vzduchovu ruzicu privodu sekundarneho
vzduchu v prikladacich dvierkach sc¢asti pootvorit po celd dobu vyvinu plynov a plameriov
z Cerstvo prilozeného paliva. Vzduchovu ruzicu privodu sekundarneho vzduchu vzhla-
dom na povrchovti teplotu je nutné ovladat pomocou nastroja — manipula¢ného kluca!

4. Pri prechode na no¢nu timenu prevadzku predistit rost, ¢erstvo prilozené palivo nechat dob-
re rozhoriet a potom vykon kotla utlmit priskrtenim kominového tahu dymovou klapkou
v dymovom ndstavci a privretim vzduchovej ruzice privodu sekundarneho vzduchu. Stupen
otvorenia dymovej klapky a vzduchovej ruZice je nutné odskusat, vzdy je vsak nutné dbat,
aby spaliny neunikali do kotolne. Regulator tahu v tomto pripade vyvesit (uzavriet dusivku).

5. Ranné obnovenie prevadzky kotla vykonat otvorenim dymovej klapky a vzduchovej ruzice
s prehrabnutim rostu po otvoreni popolnikovych dvierok.

6. Popolnikové dvierka musia byt v priebehu prevadzky kotla trvalo uzavreté.

7. Podla potreby vyprazdnit popolnik (nutné pouzit rukavice).

Rosenie a dechtovanie kotla

Pri prvych zakudreniach v studenom kotle sa na stendch zrdza voda, ktora stekd do popolnikové-
ho priestoru a méze vyvolat domnienku, Ze kotol tecie. Toto rosenie mizne po usadeni popolu
na vnutornych stendch kotla. Pri prevadzke kotla na nizku teplotu vody spravidla pod 65 °C
a vlhkym palivom dochadza ku kondenzacii vody v spalindch, kondenzét stekd po chladnych
stendch kotla. Kurenie na nizke teploty nie je vhodné ani pre Zivotnost kominového telesa.
Dechtovanie kotla nastdva za podobnych podmienok (nizky vykon, nizka teplota), naviac pri
zlom spalovani (nedostatok spalovacieho vzduchu, kotol sa dusi). Decht z kotla najlepsie odstra-
nite, ked'je v kotle teplota minimalne 90 °C. Tejto teploty je mozné rychlo dosiahnut odstavenim
- vypnutim radiatorov. Aby nedochédzalo k roseniu a dechtovaniu kotla, odporuca sa kotol pre-
vadzkovat na teplotu vyssiu ako 65 °C a kotol zvolit podla potrebného vykonu tepelnej ststavy.
Predimenzovany kotol potom zbytocne trpi tym, Ze je nutné ho prevadzkovat pri nizkych teplo-
tach.

Prerusenie prevadzky kotla
Prerusenie prevadzky kotla sa prevedie tak, ze sa necha dohoriet palivo nalozené v kotle. Nedo-
porucujeme ziadnym sposobom prerusenie prevadzky kotla urychlovat.

Kratkodobé prerusenie prevadzky

Pre kratkodobé prerudenie prevadzky prevedte vycistenie zhoreného paliva, vysypte popolnik,
ocistite plochy prikladacich dvierok, vycistite popolnikovy priestor auzavrite prikladacie
a popolnikové dvierka.

Dlhodobé odstavenie kotla
Pre dlhodobé prerusenie prevadzky (napr. ukoncenie vykurovacej sezony) kotol riadne vycistite,
aby sa v ndnosoch sadzi a popola nemohla udrzovat vlhkost, ktora spésobuje nadmernu koréziu.
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A DOLEZITE UPOZORNENENIA:

1.

vk w

Kotol mo6zu obsluhovat iba dospelé osoby oboznamené s tymto ndvodom na obsluhu. Po-
nechat deti bez dozoru dospelych u kotla je nepripustné. Zasahy do konstrukcie kotla, ktoré
by mohli ohrozit zdravie obsluhy, pripadne spolubyvajucich, st nepripustné.

Ak doéjde k nebezpecenstvu vzniku a vniknutiu horfavych par ¢i plynu do kotolne, alebo pri
préacach, pri ktorych vznika prechodné nebezpecenstvo poziaru, alebo vybuchu (lepenie po-
dlahovych krytin, natery horlavymi farbami), musi byt kotol vcas pred zahajenim prac od-
staveny z prevadzky.

Na zapalenie kotla ATTACK FD je zakazané pouzivat horlavé kvapaliny.

V priebehu prevadzky je zakazané prehrievat kotol.

Na kotol a do vzdialenosti mensej nez je bezpecna vzdialenost od neho nesmu byt kladené
predmety z horlavych hmot.

Pri vyberani popola u kotla ATTACK FD nesmu byt vo vzdialenosti minimalne 1 500 mm od
kotla horlavé latky.

Pri prevadzke kotla na nizsiu teplotu nez 65 °C méze dochadzat k roseniu kotlového telesa,
tzv. nizkoteplotnej korozii, ktora skracuje zivotnost kotlového telesa. Preto odporucame pre-
vadzkovat kotol pri teplote 65 °C a vysse;.

Po ukonceni sezény kurenia je nutné dokladne vycistit kotol, dymovody a dymovy néstavec.
Namazat grafitovym tukom oto¢né capy, mechanizmus dymovej klapky a dalsie pohyblivé
Casti na kotle. Kotolru udrzovat v Cistote a suchu.

16. UDRZBA

1. Popol zpopolnika odstranovat v priebehu pre-
oS > védzky kotla iniekolkokrat za der podla druhu
pouzitého paliva, pretoze zaplneny popolnik
brani sprdvnemu rozdeleniu spalovacieho vzdu-
chu pod palivo a spésobuje nerovnomerné pre-
horievanie paliva na roste. Vsetky zvysky
vohnisku, hlavne Skvéru, odstranujeme pred
kazdym novym zakdrenim a pri rannom obnove-
ni prevadzky kotla. Popol je nutné odkladat do
nehorlavych nadob s vekom. Pri praci je nutné
pouzivat ochranné pomacky a dbat na osobnu

\ bezpe¢nost.
(\ » 2. Pri kareni koksom, ¢iernym uhlim, drevom 1x za
mesiac vycistit pravidelne steny kotla v ohnisku,
dymové tahy kotla a dymovy nastavec pomocou
kief (mala kefa je na malé prieduchy, kefa
s rukovatou na ostatné plochy).

. Pokial doéjde pri pouziti paliv svacsim vyvinom
plynu k usadeniu dechtového ndnosu na stenach
spalovacieho priestoru, odstranime ho skrabkou,
alebo vypalenim pomocou suchého tvrdého dre-
va (pripadne koksom) pri uvedeni kotla na max.

U pracovnu teplotu.

4. Zmerat tah kotla (servisnou organizaciou) podla
tab. prislusného paliva.

R
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17. POKYNY NA LIKV. VYROBKU PO LEHOTE JEHO ZIVOTNOSTI

Vzhladom k tomu, Ze vyrobok je konstruovany z beznych kovovych materialov, odporuca sa jed-
notlivé casti likvidovat takto:

e vymennik (3eda liatina) - prostr. firmy zaoberajlcej sa zberom a likvidaciou odpadov
e trubkové rozvody, oplastenie - prostr. firmy zaoberajlcej sa zberom a likvidaciou odpadov
e ostatné kovové casti - prostr. firmy zaoberajlcej sa zberom a likvidaciou odpadov
e izola¢ny material - do bezného odpadu

Obal kotla odporucame likvidovat tymto spésobom:
e plastova félia, kartéonovy obal a drevenu paletu - do bezného odpadu
¢ kovova stahovacia paska — prostr. firmy zaoberajucej sa zberom a likvidaciou odpadov

18.ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

e Uzivatel je povinny zverit uvedenie do prevadzky montaznej firme, pravidelnu udrzbu - uzi-
vatelom a odstranenie poruch len odbornému zmluvnému servisu akreditovanému vyrob-
com ATTACK, s.r.0., inak neplati zéruka na riadnu funkciu kotla.

¢ Na kotle je nutné vykonavat pravidelnt tdrzbu — uZivatelom.

e Kazdé ozndmenie poruchy musi byt uc¢inené neodkladne po ich zisteni vzdy pisomnou for-
mou a telefonickou dohodou.

e Prinedodrzani uvedenych pokynov nebudu zaruky poskytované vyrobcom uznané.

e \Vlyrobca si vyhradzuje pravo na zmeny vykonané v rdmci inovécie vyrobku, ktoré nemusia
byt obsiahnuté v tomto navode.

Zaruka sa nevztahuje na:

e poruchy spdsobené chybnou montdzou a nespravnou obsluhou vyrobku
e poskodenie vyrobku pri doprave, alebo iné mechanické poskodenie

e poruchy spésobené nevhodnym skladovanim

e poruchy vzniknuté nedodrzanim kvality vody v systéme kdrenia

Podrobnejsie informéacie o zaru¢nych podmienkach st uvedené v zaru¢nom liste.

19. OPRAVY

Obsluha kotla smie vykonavat len opravy pozostavajuce z jednoduchej vymeny dielcov, ako je
napr. vymena tesniacich $ndr. Ostatné pripadné poruchy smie odstranit len niektora zo servis-
nych firiem uvedenych v zozname, ktory je dodavany ako samostatna priloha Navodu na obslu-
hu dodavaného s kotlom. Pre opravy je dovolené pouzit len originalne suciastky.

Porucha Pricina Odstranenie
Kotol mé slaby vykon Palivo s malou vyhrevnostou Pri nizsich vonkajsich teplotach pou-
Zit vyhrevnejsie palivo

Nizky tlak Upravit komin
Zasadzeny vymennik a odtahové hrdlo Vycistit ¢lanky vymennika a odtahovu
s odtahovou klapkou Cast s klapkou

Kotol sa neda regulovat Netesnost popolnikovych dvierok Kontrola a Uprava tesniacich $nar
Vysoky tah Upravit komin

Vysoké teplota vody v kotle | Velky hydraulicky odpor sdstavy, hlavne Znizit hydraulicky odpor napr. na-

anizka v radiatoroch u samotiaznych systémov montovanim obehového cerpadla
Vysoky tah, palivo s vysokou vyhrevnostou |Znizit tah odtahovou klapkou
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PRILOHY

Podla vyhlasky 84/1997) priloha, ¢. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 - tieto prilohy su prilozené
k navodu k obsluhe a instalacii kotla

PRILOHA C. 2 K VYHLASKE MV SR C. 84/1997 Z. Z.

Priklad umiestnenia ochrannej podlozky palivového spotrebica (rozmery v mm)

]

300

LEGENDA:

1 - ochrannd podlozka palivového spotrebica
2 - prikladaci otvor

3 - popolnikovy otvor

20
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PRILOHA €. 3 K VYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Priklad umiestnenia ochrannej podlozky palivového spotrebica (rozmery v mm)

LEGENDA:

1 - ochrannd podlozka palivového spotrebica
2 - prikladaci otvor

3 - popolnikovy otvor

21
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PRILOHA €. 4 K VYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Priklad nehorlavej povrchovej tipravy steny okolo kozuba a ochrannej podlozky pred ko-
zubom (rozmery v mm)

o

|
'|

F,

I

L._,.,-H'

LEGENDA:

1 - nehorlava povrchova Uprava steny okolo kozuba

2 - horlavé povrchova Gprava steny

3 - ochranna podlozka kozuba chraniaca horlavi podlahu pred jeho tepelnymi G¢inkami a pred
nahodne vypadnutymi ¢astami paliva

-~~~ — vtakto vyznacenom priestore sa nesmu skladovat ani ukladat nijaké horlavé latky
a predmety
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PRILOHA €. 5 K VYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Priklad umiestnenia drevenej konstrukcie v blizkosti kominovych telies (rozmery v mm)

V/’ +_" mir. 300

mn. 300

{

N2

7

min, 1

LEGENDA:

1 - minimalna volna bezpecna vzdialenost - 50 m

2 — bezpecna vzdialenost zmensena nehorlavou tepelnou izoléciou s hrdbkou 10 mm
3 —tramova vymena

4 - nosny trdm

5 — murivo komina
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PRILOHA €. 6 K VYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Priklad vyhotovenia lapaca iskier (rozmery v mm)

-

crkmrtmell ]

I
e

i

LEGENDA:

1 - krycia doska kominovej hlavy

2 - kominovy prieduch s kominovou vlozkou
3 - lapac iskier

L rt
|

PRILOHA C.7 K VYHLASKE MV SR C. 84/1997 Z. Z.

Bezpecné vzdialenosti spotrebic¢ov a dymovodov od horlavych materialov

Spotrebice podla druhu paliva

Bezpecna vzdialenost

a elektrotepelné spotrebice (mm)
Pevné vo vietkych smeroch 800
Kvapalné vo vietkych smeroch 400
Plynné vo vsetkych smeroch 200
Infraziari¢ na plynné palivo

- od hornej hrany 800
- v smere sélania 1500
- v ostatnych smeroch 400
Elektrotepelné vo vietkych smeroch 200
Elektricky infraZiari¢

- od hornej hrany 400
- v smere salania 800
- v ostatnych smeroch 200
Elektrické akumula¢né kachle

- v smere vyfuku horticeho vzduchu 1000
- v ostatnych smeroch 200
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PRILOHA €. 8 K VYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Prestup dymovodov stropom z horlavych materialov (rozmery v mm)

LEGENDA:

1 -strop

2 - dymovod

3 - nadstavec dymovodu

7 - strieska (nehorlava)

PRILOHA €.9 K VYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Prestup dymovodov stenou z horlavych materialov (rozmery mm)

LEGENDA:
1 -stena
| 2 - dymovod

4 —ruzica

napr. sklené vldkno)

7 —izola¢nd vypln Il (nehorlava,
napr. vymazova hmota na kachle)

4 — ochranna rura (nehorlava)
5 - prilozka (nehorlava, nekovova)
6 — stropna objimka (nehorlava)

GteS —

3 - krycia doska (nehorlavd, nekovova)

1

I

II

f 5 — ochranna rara (nehorlava, nekovova)
W 6 —izola¢nd vypln | (nehorlava,
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PRILOHA €. 12 KVYHLASKE MV SR €. 84/1997 Z. Z.

Priklad umiestnenia ochrannej clony palivového spotrebica a dymovodu (rozmery v mm)

LEGENDA:

1 - ochranna clona palivového spotrebic¢a a dymovodu chraniaca okolité horlavé stavebné kon-
Strukcie pred ich tepelnymi uc¢inkami

2 - prikladaci otvor

3 - popolnikovy otvor

26



va zakaznikov

V4

Zdznam o spusteni zariadenia do prevddzky

S Jdaje o zakaznikovi: (Citateln
VYIODNE CISI0: ....eoveeeneerceireeeceieeieeienne Udaje o zakaznikoui:(citatelne)

Meno a priezvisko:
DETUM SPUSTENIA: .vvvveeverreserisesrsessesssisssiississ  evvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns
Servisnd organizacia: UNEA: covvoeeeresiesressese s ssssssssssssssssanns
PSC, MESTO: vvverreeveeereeeeeeeseseesessesseeessssesesssenes
"""""""""""" PECiatka, pOUPIS  TEL oo

Povinnd servisnd prehliadka po 1. roku prevddzky

ych prehliadok a ost

e servisn

y ve

Tato strana sluzi na potvrden




ATTACK, s.r.o. Tel:  +421434003 101
Dielenska Kruzna 5020 Fax:  +42143 4003 129
038 61 Vrutky E-mail: kotle@attack.sk
Slovenska republika Web: www.attack.sk

Ry LRQA
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2 UKAS
G

1SO 9001

Vyrobca ATTACK, s.r.0. si vyhradzuje pravo technickych zmien vyrobkov bez predchédzajiceho upozor-
nenia. » ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of
boilers without previous warning. - Der Hersteller ATTACK, s.r.o0. behilt sich das Recht der technischen
Veraderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. - Usrotosutens ATTACK, s.r.0. ocTaBnseT 3a
co60i1 NpaBO N3MeHeHA TEXHNYECKINX NapamMeTpOoB 1 pa3mMepoB KoT/la 6e3 npeapiayloliero npeaynpe-
xaenus. - Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans |avertissement
précédent. « Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.

ATTACK, s.r.0. — 04/2016




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




