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1 — Otocné tlacidlo

2 — Nastavenie dennej teploty v i

3 — Nastavenie no¢nej teploty v miestnosti

4 — Nastavnie teploty TUV

5 — Tlacidlo nastavenia prevadzkovych rezimov
6 — Nastavenie vykurovacej krivky

7 — Informacie o stave vykurovacieho systému
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Prevadzka:

Symbolika pouzivana v tomto manuali

Otocenim: vyberate parametre,
menite nastavené hodnoty

+

B Stlacenim: potvrdzujete,
¥ ukladate nastavenia

gﬂ Test displeja

JAZYK \ I / Vyber jazyka

- [:l _ffJazyk krajiny

Centralne umiestnené otocné tlacidlo a jeho farebna potla¢ st predpokladom na jednoducht a bezproblémovu obsluhu.

Napriek tomu sa odpori¢a pozorne si precitat tento manudl a byt informovany o opakuijtcich sa krokoch

Kazda blikajuca hodnota zobrazena na displeji moze byt zmenena pomocou otocného tladidla.
Kazda blikajlca hodnota na disleji je v tomto manuali prislusne oznacena. .

Otacanim vpravo (+): hodnoty stlpaju
Ota¢anim vlavo (-): hodnoty klesaju
- StlaCenim raz: Potvrdite zvolent zobrazovanu hodnotu.
- Stlacenim asi na 3 sekundy: Sa dostanete do programovacej Urovne

Posledny krok pri obsluhe zariadenia REGUMAX bude uloZeny automaticky po uplynuti doby 60 sekind v pripade
ak nebol uloZeny potvrdenim pomocou otocného tlacidla.

Spustenie
V pripade prvého spustenia zariadenia REGUMAX alebo vypadku elektrickej energie ddjde k automatickému
testu displeja, testu diagnostiky a vyhodnoteniu portch. Pri tomto teste sa na disleji zobrazia vSetky symboly.

Vyber jazyka
Po spusteni zariadenia do prevadzky a automatickom teste displeja je mozné vybrat si pozadovany
jazyk. Viyber je mozny z tychto jazykov: DE, GB, FR, IT, NL, ES, PT, HU, CZ, PL, RO, RU, TR, S, N, BG.

Poznamka: Moznost vyberu jazyka sa zobrazuje na displeji po kazdom restarte zariadenia REGUMAX az do
polnoci. Po polnoci je mozné menit jazyk len v menu SYSTEM — parameter JAZYK.
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Identifikacia zariadenia

— Verzia softvéru

;

02468101214 16 1820 22 24
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- Viykurovaci cyklus

Standardny displej
| Aktudlna teplota kotla

alebo miestnosti

P0. 22. AUG. ‘05

b .
832 22.9°¢

Standardny displej

Letny rezim aktivovany

P0. 22. AUG. ‘05

* .
632 229°

Stanardny displej

Protimrazova ochrana aktivna

Identifikacia zariadenia

Po uplynuti automatického testu displeja alebo po zvoleni jazyka sa na displeji zobrazi
identifikacia zariadenia. Tato identifikacia obsahuje typ zariadenia a prislusné éislo verzie
softvéru.

Zakladné zobrazenie na displeji

Ak sa na displeji po spusteni zariadenia REGUMAX nezobrazia Ziadne hlasenia portch, displej
bude zobrazovat' zakladné informacie ako su datum, ¢as, rezim prevadzky, okamzit teplotu kotla
a ak je pripojeny izbovy snima¢ - teplotu v miestnosti. Kurzor na spodnej strane dislpleja zobrazuje
aktualny prevadzkovy reZim (vid funckia prevadzkové rezimy). Kurzor na hornej strane displeja
zobrazuje vykurovacie cykly a prislusny pocet spusteni poCas vykurovacieho dfa.

Aktivacia funcie Letny rezim je na displeji zobrazena pomocou symbolu sine¢nik. Symboly
vykurovania alebo budu automaticky potlacené v pripade automatickej aktivacie letného rezimu.

Ak je aktivovana protimrazova funkcia, na displeji sa zobrazi symbol snehovej viogky.



Nastavenie teplé6t

Nastavenie pozadovanej Nastavenie poZzadovanej Nastavenie poZadovanej Toto tlagidlo sltZi pre nastavenie pozadovanej
dennej teploty nocnej teploty teploty TUV dennej teploty v miestnosti

D

‘ Toto tlacidlo sluzi pre nastavenie
+ Najprv vyberte ) poZadovanej noénej teploty v miestnosti
vykurovaci okruh!

, o A\ Toto tlacidlo sluzi pre nastavenie

ozadovanej teploty teplej uzitkovej vod
Nastav  Mrepigpy o TEPLOTA WG [T P ) feploty fepie) jvody
(‘) |/ |/ \l/
- -20.0~= -16.0= v —a0.0~ . .
Teplota 7\ — — Nastavenia (Standardny displej):
Rozsah nastavenia: 5.0 ...30°C Rozsah nastavenia: 5.0 ...30 °C Rozsah nastavenia: 5.0...80°C PO stlaéeni t|aé|d|a nastavenia poiadovanej tep|oty
Prednastavenie vyrobcu: 20°C Prednastavenie vyrobcu 16°C Prednastavenie vyrobcu: 50°C v miestnosti bude aktualne nastavena tep|ota blikat.
~ M Hodnotu prestavite otacanim pomocou otoéného
V pripade ak si prajete nastavit pozadovanu teplotu
Potvrd len pre urcity vykurovaci okruh, je nutné tento okruh

najprv vybrat’ a az potom nastavit dennu alebo .

Navrat do zakladného zobrazenia displeja je mozny
pomocou opatovného stlacenia prislusného
nastavenia pozadovanej teploty alebo po uplynuti
doby 60 s.



Vyber a nastavenie prevadzkovych rezimov vykurovania a TUV

Pomocou tohoto tlacidla je mozné si zvolit pozadovany prevadzkovy rezim. Rezimy sa zobrazuju ako text v hlavnom riadku displeja a tiez
pomocou kurzora na spodnej hrane displeja pri prislusnom symbole. Vybrany rezim prevadzky je aktivny pre vSetky vykurovacie okruhy.

Vyber: Stlacenim tlacidla bude aktualne zvoleny rezim blikat. Iny, pozadovany rezim prevadzky veselektujete pomocou oto¢ného tlacidla
podfa nasledovnej schémy. Navrat k zakladnému zobrazeniu displeja sa deje automaticky po uplynuti 60 s alebo potvrdenim -
stlacenim oto¢ného tlacidla.

0.0

Vstup do aktualneho prevadzkového rezimu

Vyberte pozadovany prevadzkovy rezim Pre nastavenie prevadzkového rezimu len v jednom okruhu zvolte najprv vykurovaci okruh.
L Gt NAVSTEVA DO (7] 7] HOMFORT WO FCONHIK MO0 STANGBY
21.08 19:45 ozzo| (@) "
- - +

M Potvd, aktivuj
* Poznamka: Tento rezim bude v pripade

osobitej prevadzky preskoceny
(') Nastav ¢as
PRAZDNINY DO ABSENGE DO NAVSTEVA DO ¥

wan  27.08| (= 19:45 ma 02:30 *

@0 Potvrd, navrat k zakladnému zobrazeniu




Vyznam prevadzkovych rezimov

PR . - < . . g Permanentné . — Protimrazova

Prazdniny Absencia Navsteva Casové navolenie Len TUV vykurovanie Utimovy rezim ochrana
PRAZDNINY DO ABSENGE DO NAVSTEVA DO PO. 22.AUG. ‘05 LET0 KOMFORT MOD ECONOMIK MOD STANDBY
w2z 24.09|||(wz 19.30 |||z 02.27 |||mz 86.5°|||wz 24.0°|||sz 72.0°|||sz 435.0°||sz 19.0°
[=R= SN CE = ) == CE 2N ) I:Iaf_ieﬁ?ba(j O8N EE s Ba8MNEEcq0 == R == ) [== S N CE = Y] =R =)
Rozsah nastavenia: Rozsah nastavenia: Rozsah nastavenia: Prevadzkovy ¢as: Prevadzkovy Cas: Rezim kontinualnej Rezim Utimu Vykurovanie a ohrev
Aktualny datum +250 | P1: P1: (Pozri Easové programy) | (Pozri Gasové programy) | Prevadzky vykurovania | vykurovania vody je kompletne
dni. Automaticky sa | Vykurovanie je Doba vykurovania je | Prevadzka ohrevu TUV | Tento rezim slizilenna | @  Prerusenia ohrevu | @ Ohr?Vl{ TUV odstavené
deaktivuje v nastaveny| prerusené aZ do doby | predizend az do doby | 4 yykurovania je riadena | ohrev TUV podra TUV zabezpecuje | deaktivujli vyrobu |s aktivovanou
dei 0 0000 a vrati | kedy sa spusti dalSia | spustenia daiSej periody | 4 imaticky podfa | nastavent teploty vody | PEManentné tepla az kymsa | protimrazovou
sa do predchadzajiiceho| Peridda v aktualne akugine navoleného | oty a 2voleného resimu vykurovanie bez necvj03|ahne’ funkciou.
voleného rezimu zvolenom prevadzko- | prevadzkového rezimu. ) ! p ’ ok ohladu na ppzadovanq teplota

. vom rezime. (pozri Gasové programy) (pozri nastavenie teploty) | prevadzky. prevadzkové periody.| Utimu (pgzrl R
prevadzky. 6d sdzk . s i slei | nastavenie teplot).

0.5...24h 0.5...24h: a period prevadzky. | Vykurovanie je v tomto | Systém je v neustalej

Ohrev TUV je vypnuty,
protimrazova ochrana|

pod 5°C je aktivna.

Stlacte tlacidlo,
zvolte pozadovany
rezim prevadzky
pomocou oto¢ného
tlacidla a stlacenim
aktivujte.

Vykurovanie je
prerusené az do
nastavenej doby
navratu.

Stlacte tlacidlo,
zvolte pozadovany
rezim prevadzky
pomocou oto¢ného
tlacidla a stlaéenim
ho aktivujte.

Vykurovanie je
spustené az do
konca programu
Navsteva.

Predéasné .
Stlacte tlacidlo,

zvolte pozadovany
rezim prevadzky
pomocou oto¢ného
tlacidla a stlatenim

ho aktivujte.

Programovanie
individualnych
prevadzkovych
periéd najdete
v stati casové
programy.

rezime deaktivované,
chranené protimrazovou
ochranou.
Programovanie
individuélnych
prevadzkovych

periéd najdete v stati
programy.

prevadzke az kym sa
nedosiahne nastavena
hodnotu izbovej

teploty a teploty TUV.

Rezim kontinualneho
vykurovania ma
prioritu vykurovania
nasledovanu
ohrevom TUV.

Tu je potrebné si
uvedomit,

Ze systém musi
mat vySiu okamzitu
teplotu ako je
teplota atimu.
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Rychla volba prevadzkového rezimu

BT ssek S ssek I sk IR 3se
| | | |

zmen

@

+

ak je potrebné

Automaticky rezim Rezim Navsteva  Nepritomny Manualny ohrev TUV
PO 22. AUG. ‘05 NAVSTEVA DO ABSENGE 00 1. CAS "IV\ 1/
1./ '
¥ °c - O — - = — - ]
na2_B2.5 02:40 19:a K

w aktivuj

Rozsah nastavenia: 0...240 min

Prednastavenie vyrobcu: 0.0

Kratkodobé prevadzkové rezimy

Rezimy ako NAVSTEVA alebo NEPRITOMNY
su Casto pouzivané kratkodobé prevadzkové
rezimy pretoze je mozné aktivovat ich jdnoducho
a rychlo podla schémy

Priamy automaticky rezim

Stla¢enim tlacidla po dobu priblizne 3 sekund
aktivujete automaticky prevadzkovy rezim

pracujuci podla ¢asovaca. Pre informacie ohlfadom
prevadzky pozri prevadzové rezimy pre vykurovanie
a ohrev TUV - vyznam prevadzkovych rezimov.

Manualne spustenie ohrevu TUV

Pre manualne spustenie ohrevu TUV je potrebné
stlacit po dobu priblizne 3 sekund tlacidlo.

Takto déjde k spusteniu pripravy TUV nezavisle
od rezimu prevadzky po dobu nastavitelnd otonym
tlacidlom medzi 0 — 240 minut. Stlaéenim oto¢ného
tlagidla aktivujete pripravu TUV. Po ukongeni
pripravy sa REGUMAX automaticky vrati

do predchadzajuého prevadzkového rezimu.

Pri nastaveni 0.0 je priprava TUV nezavisla

od prevadzkovych period. Zasobnik TUV bude
nabity na nastavenu teplotu jednorazovo.
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Nastavenie vykurovacej krivky

(— Pomocou tohto tlacidla je mozné riadit

M charakteristiku ktoréhokolvek vykurovacieho
okruhu v zavislosti na vonkajSej teplote.

+ Priamy vyk. okruh Zmies. vyk. okruh 1 1) Zmies. vyk. okruh2 1)

Sklon ekvitermickej krivky popisuje vztah medzi zmenou
, ( ) i — | ""’m —> ”“’I’l NAVER teploty systému a zmenou vonkajsej teploty. V pripade
Zvol ) okrun [N ot -150 | < '\””’""l.ﬂll < g 1.00 nizkoteplotnych vykurovacich systémoch (napr. podlahové
VA RN LO°N 1N exit  vykurovanie) , ma ekvitermicka krivka plochy charakter
oproti klasickému radiatorovému systému.

Potvrd vyber

|
4—34—
+

Rozsah nastavenia: Vypnuty Graf ekvitermickych kriviek
—— 0,20...3,50 1o 2.00
Uprav (‘) Krivku TN Prednastavenie vyrobcu: Priamy okruh (NEMIX) = 1,50 ; 90 175
\ A N Zmiesavaci okiuh 1 (MIX1)=1,00 £ gof / / /A" 150 bz amisavaria
+ Zmiesavaci okruh 2 (MIX2)=1,00 2 7 P
7~ 1.25
2 g
Uloz zmenu g 60 7 _~ 1:00 so zmiesavanim
2 e
+ % 50 [ ,/ g // 0.75
P el T > [EHVI KRR [ & w0 /’j"ﬁ o0
A A . ‘©
(‘) \N;Mlll, \m'u' \u;n' > £ a = 020
— — < =MIK-1— <« =Mf-2=— k] — L ——0
A ~Mi=1.50 = 1.00 ~H-2=1.00 exit e —

20
20 16 12 8 4 0 -4 -8-12 -16 20 \VonkajSia teplota.(°’C)

Navrat k zakladnému zobrazeniu displeja je mozny
stlacenim oto¢ného tlacidla alebo automaticky po
uplynuti doby 60 s.
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Informacie o systéme

@ Tlagidlo pristupu k informaciam

Y

T_VENKOVNI

@

Otac¢anim v protismere hodinovych rugiciek Vonkajsia teplota

133°

prehliadate aktualne hodnoty systému

Priklad:
AUTO-P1  DEN . ]
Priamy vykurovaci
NEMIN ON okruh
I
AUTO-P1 POKL
M1 ON ZmieSavaci okruh 1
I
SERVOPOHON . )
Stav zmieSavacieho
mr-1 - STOP ventilu 1
AUTO-P1 ECO
MIK-2 ON ZmieSavaci okruh 2
|
SERVOPOHON Stav zmieSavacieho
my-2 0TV ventilu 2

)

+

Otacanim v smere pohybu hod. ruciciek
prehliadate priemerné hodnoty systému

Examples:
Vonkajsia teplota 50 MIN/MAX
min/max. hodnota poc¢as dna . B
medzi 0.00h a 24.00h g 145
Z0R0J TEPIA
Kotlova teplota .
64.5°
I
v
Teplota TUV 59.0°
: ) T_V0DY MIKT
Vystupna teplota MIX1
zmieSavaci okruh 1 480
Vystupna teplota MIX2 WL
zmieS$avaci okruh 2 355¢°

Po stla¢eni tohto tlacidla sa zobrazia zakladné
informacie systému ako teplota kotla a pod.

@

Poznamka: Niektoré informacie sa nemusia zobrazovat
v zavisloti od typu zariadenia REGUMAX.

Otacanim v smere pohybu hodinovych ruciciek :

- Teploty (skuto¢né a nastavené hodnoty)
- Variablilné vstupy (funkcia a ich hodnota)
- Metrické Udaje ako je spotreba paliva a pod.

Otacanim v protismere pohybu hodinovych ruciciek:

1) Informéacie o vykurovacom okruhu ako napr.:

- Typ prevadzkového rezimu ( prazdniny, absencia a pod.)
- Casovy program P1 (P2 alebo P3)

- Prevadzkovy rezim (denny, no¢ny, ECO mdd)

- Igentifikécia vykurovacieho okruhu (NEMIX, MIX1, MIX2,
TUV)

- Stav obehovych ¢erpadiel (ZAP, VYP)

_2§I%¥ozrm§csigv§ﬁgllo\éﬁmllov (OTV- STOP- ZAT)

- Stav kotla (ZAP, VYP)
- Pocet hodin prevadzky a poCet spusteni



€l

AUTO-P1 DEN ootk e Izbova teplota T_POK. NEMIX
v yp eplejsi vykurovaci okruh 1) Priamy vykurovaci okruh 145
20R0J TEPLA Stav kotla 2) I1zbova teplota T_POK. MIXt
SI1 VYP || stupen 1 Zmie$avaci okruh 1 -——
ZOR0J TEPIA Stav kotla 2) Izbové teplota T_POK. MIK1
812 VYP | stuperi 2 ZmieSavaci okruh 2 -- -
| :
SR Priamy okruh |
KR EIN | Stav obehového &erpadia 3 i
T |
1
STARTY Spustenie kotla 2) i
0 ST-1 | Pocet spusteni (stuperi 1) !
1
I :
PRAC. HOBINY Pocet hodin v prevadzke 2) '
0 ST-1 Cas (stupen 1) '
T |
STRTY Spustenie kotla 2) Pocet servisnych hodin 2) PRAE. HODINY
o0 §T-2 | Pocet spusteni (stuperi 2) Pocet hodin (step 2) 0 ST-2

3) Vystupné funkcie

- Obehové ¢erpadlo priameho okruhu (PO.C)

- Variabilny vystup VO-1 (v zavislosti od nastavenia)

- Variabilny vystup VO-2 (v zavislosti od nastavenia)

pouzity ako Cerpadlo priameho okruhu (PO.C),

Cerpadlo solaru (S.CER), ¢erpadlo TUV (O.CER),

elektrické vykurovacie teleso (E.OHR),

privodné cerpadlo (P.CER),

Cerpadlo kotlového okruhu (s) (K1CER, K2CER),

chybové hlasenie (CH.VY), spiatockové ¢erpadlo (KOTLE),
Cerpadlo akumulacky (BL.C), Cerpadlo kotla na tuhé paliva (PP.C),
volného ¢asovaca (HOD.), ventil prepojenia solaru (SVENT),
ventil niteného odstranenia tepla zo solaru (SzZV),
paralélneho vybijania tepla generotra (PWF),

primarneho ¢epradla (PP), vybitie akumulacnej nadrze (HBB).
V pripade, Ze je pripojeny kontrolny modem,

zobrazia sa nasledové Udaje:

- AUTO - automaticky rezim

- STBY - pohotovostny rezim

- HEAT- permanentné vykurovanie

- RED - vykurovanie vypnuté

- solarne systémy
- akumulagné nadrze
- kotle na pevné paliva
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Programovacia uroven — zhrnutie

Schéma programovacej urovne

Standardny displej |PC.22. AUG.05
(napr. AUTOMATICKY prevadzkovyrezim) 119:45  58.5°

* q — - y — P "
N - . Priamy okruh Zmies. ventil 1 Zmies. ventil 2
Pre vstup do menu @@ stlagte tlagidlo po dobu 3 sekind (cerpadio) N . MIX2

J Y ¥ ¥
(’) Cas - Datum : Casové progamy : Systém TUV \\3‘ Stla¢ \E‘ Stla¢ \\3‘ Stla¢

o ; ; g Y " Y

Vyber

by

v

. . . . . Utlmovy rezim Utlmovy rezim Utlmovy rezim

Vstup: W stlaé \\3’ stlag \\&' stlag \\&’ stlag |~ | NEI\%IX r =] Mlg/(1 !— =] Y
1 1

* Vybert(ruhu Jaz*yk * * E * E *

ECO Teplota ‘ ‘ ‘
- NEMIX-MIX1-
K > Cas ooy > OOE®D > - spat(ﬁ ) vpred ! spat’ (, ) vpred ! spat’ (, ) vpred

1 1

; : A A A

i § ' VYK SYSTEM N VYK. SYSTEM
Spaf(‘ )vpred \EQ stlad ' m-hodnota ! m-hodnota

Y : :
1 1
1 1
1 1
\ |
1 1
1 1
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Vypnutie
Limit vykurovania
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v

spét'\.) vpred
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TEPLOTA
Zvoleny okruh

PARA-RESET
Reset k faktorickym
nastaveniam

Vyber a nastavenie parametrov a hodnét.

Pri vstupe do programovacej Urovne sa ako prva zobrazi uroven nastavenia
prevadzkovych cyklov. Ostatné trovne, ako:

- Cas/datum

- Systém

-TOV

- Priamy okruh

- ZmieSavaci okruh 1

- ZmieSavaci okruh 2

mozu byt vybrané priamo pomocou oto€ného tlacidla. Zvolenu blikajucu
uroven aktivujete stlacenim oto€ného tlacidla. Prvy parameter v Urovni
bude blikat. Ak je to potrebné, mdzete ho upravit pomocou otoéného
tlacidla a potvrdit jeho opatovnym sptacenim. Ak ja tak vyzaduje potrebné,
ostatné parametre mozete pozmenit rovnakym spésobom. Navrat do

menu urovni vykonate pomocou info tlacidla. Ak sa chcete vratit az na
zakladné zobrazenie displeja, urobite tak pomocou tlacidla volby programov
alebo sa tak udeje automaticky po uplynuti doby 60 sekund.



Programovanie prevadzkovych cyklov

Standardny displej

Podrz pribl. 3 sekundy

Zadaj parametre
prevadzkovych cyklov

potvrd

= vykurovaci
» .
Zval (0) okruh
= +

priamy vykurovaci okruh

potvrd

Pomocou tychto individualnych prevadzkovych cyklov mozno nastavit' prevadzkove prezimy odlisné
od Standardnych programov vykurovania a ohrevu TUV. Za tymto ucelom je mozné upravit vyrobcom
prednastaveny Standardny program P1 podla vaSich Specifickych poziadaviek. Pri Uprave kazdého

PO, 22, AUE. ‘05
wa  B2.9°
¥
¥

\N 1/
= [AS. PROGRAM =
Z 1N

&

z programov je nutné najprv vyselektovat prislu$ny vykurovaci okruh alebo ohrev TUV na ktory sa ma
program vztahovat.

Pri programovani prevadzkovych cyklov su k dizpozicii po¢as jedného dfia maximalne 3 cykly
(vykurovacie periody) pozostavajuce z Casu zapnutia a vypnutia. Kazdy z vykurovacich cyklov
je mozné skombinovat' s pozadovanou izbovou teplotou alebo teplotou TUV pocas celej dizky
cyklu.

CAS. PROGRAM
1/
= NEMIK =
VA RN

CAS. PROGRAM CAS. PROGRAM CAS. PROGRAM
N1y ====IN1 2 N1y
= NEMIN = = NEMIK = = NEMIN =

VA RN VA RN VA RN

v

}> -------- ’ vyber program P1...P3
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Zmen (‘) teplotu
— +

potvrd

02468101214 16 18202224
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Rozsah nastavenia 0.00...24.00 h

Rozsah nastavenia: 0.00...24.00 h

Pri zvolenom vykurovacom okruhu:
Rozsah nastavenia izbovej teploty:
5.0...30.0°C

Pri zvolenom ohreve TUV:

Rozsah nastavenia teploty TUV:
10.0...80.0°C

(alebo TUV max.)

02468101214 1618202224

- Pon — Uto — Str— Stvr - Pia -| v &

Poznamka: Treti prevadzkovy cyklus sa
nezobrazi v pripade, ak v druhom
prevadzkovom cykle neboli zvolené
Ciadne Casové udaje.

Uprava cyklov a navrat do menu :

Zvolte blikajucu hodnotu stlacenim oto¢ného tlacidla.
Potom nastavte novu pozadovanu hodnotu ktoru
potvrdite opatovnym stlacenim oto¢ného tlacidla.
Pre navrat o krok spat stlacte tlacidlo. Pre navrat

k zakladnému zobrazeniu displeja stlacte tlacidlo
alebo sa tak udeje automaticky po uplynuti doby

60 sekund
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Kopirovanie prevadzkovych cyklov

5 . o | po.zzaus. 05
tandardné zobrazenie displeja sa B2.5°
Programovanie ¢asovych udajov prevadzkovych cyklov zahffa rozSirenu
L funckciu kopirovania, ktora umozruje jednoducho kopirovat akykolvek den
Podrz priblizne 3 sekundy v tyZdni medzi iné dni (Pon — Ned) alebo do celého tyzdfia (1-7) &i Giastocne
v do do pracovnych dni (1-5) alebo vikendov (6-7).
ST 7
. . ) = CAS. PROGRAM —
Zadaj uroven nastavenia cyklov 71N
¥
Potvrd \\y’
v 1) 1)
( ) CAS. PROGRAM CAS. PROGRAM CAS. PROGRAM CAS. PROGRAM
' N1 2 L--N1L 2 --- V4 --- .
Zvol ol vyk. okruh '\”‘E””{' -‘m:m;{— _\”[:m{_ '\”‘E””f'
napr. priamy vykurovaci okruh HC {
Potvrd M
1— -------- ’ vyber program P1...P3
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Vyber (‘) zdroj
— +

Napr: Pondelok
Potvrd

Vyber (‘) ciel kopirovania
[/

i
Priklad: Z pondelka do piatka

Kopirovat’

Potvrd

Vyber (’) dalsi cief
kopirovania
- +

Priklad: Sobota a Nedela

KOPIROVAT
\l7
w_
¥
¥

KOPIROVAT

o 0K

|

KOPIROVAT PO

\ 17
w =61

pod.

Rozsah nastavenia: Pondelok ...Nedela

Rozsah nastavenia:
Dni (Po...Ne) , zvySok tyzdna (1-7)
pracovné dni (1-5), vikend (6-7)

Zdroj a ciel kopirovania su identické

Ak je to nutné, rovhakym spdsobom
mozno vybrat' viacero cielov.

Uprava a navrat do menu :

Zvolte blikajucu hodnotu stlacenim oto¢ného tlacidla.
Potom nastavte novu pozadovanu hodnotu ktord
potvrdite opatovnym stlaCenim oto¢ného tlacidla.
Pre navrat o krok spat stlacte tlacidlo. Pre navrat

k zakladnému zobrazeniu displeja stlacte

tlacidlo alebo sa tak udeje automaticky po

uplynuti doby 60 sekund.



Navrat k povodnym programom — odstranenie individualnych prevadzkovych cyklov

PO. 22.0U6. “05
Pri nastavovani individualnych prevadzkovych cyklov nedochadza

i 62.9° k prepisovaniu Standardnych programov. Ak vSak chcete prejst’
naspat k Standardnym programom, je potrebné ich spatne nastavit.
To znamena Ze v prevadzkovych cykloch je nutné vymazat ¢as za-
Ciatku a konca spustenia jednotlivych individualnych cyklov

Standardné zobrazenie displeja

Podrz priblizne 3 sekundy

N1/
. . . , =CAS. PROGRAM —
Vstup do urovne prevadzkovych cyklov F/s |l”" \

Uprava a navrat do menu :

v Zvolte blikajucu hodnotu stlacenim oto¢ného tlacidla. Potom
Potvrd M nastavte novu pozadovanu hodnotu ktoru potvrdite opatovnym
stlatenim oto€ného tlagidla. Pre navrat o krok spat’ stlacte tlacidlo.
\ Pre navrat k zakladnému zobrazeniu displeja stlacte tlacidlo
N nastavenie STANDGASPROG GAS. PROGRAM alebo sa tak udeje automaticky po uplynuti doby 60 sekund.
oS Zvol P N R (s
casu = NEMIY =
VAN
\
Potvrd W
v 1) 1)
vykurovaci STANOCASPROG STANDCASPROG STANDGASPROG STANDCASPROG STANDCASPROG
Zvol okruh NI EEEEE LI TEEET LIV EEREE " EERRE R I
= NEMIY = =Hij-{ = = Miy-2 = -1 - = ISf =
21 421N A BLYN VAN VAN

napriklad pr|amy okruh (HC) |
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potvrd

Reset

/\

e

RESET

NEMIK

&

] zvol program P1...P3

podrz po dobu 3 sekund

RESET

Standardny program bol obnoveny.
Individualny program bol vymazany!

Standardné éasové programy

Standardny prevadzkovy rezim P1

Okruh Den | Vykurujdo
VSetky vykurovacie|
okruhy(NEMIX, Po-Ne | 7.00-22.00h
MIX1, MIX2)
TUV Po-Ne | 7.00-22.00 h

Standardny prevadzkovy rezim P12

Standardny prevadzkovy rezim P3

Okruh Denl Kdrit od....do Okruh Den Kurit od...do
Vsetky vy- Po-St | 6.00-08.00 16.00-22.00h NEMIX, Po-Pia| 7.00-18.00 h
kurovacie Pi 6.00-08.00 13.00-22.00h m&; So-Ne | utimovy rezim
okruhy B i ey Y

(NEMIX, MIX1, MIX2)| So-Ne 7.00-23.00h ’ Po-Pia | 6.00-18.00 h

TUV
Po-St [5.00-8.00 15.30-22.00h S0-Ne | utimovy rezim
TUV Pia 5.00-8.00 12.30- 22.00h
So-Ne 6.00 - 23.00h

2)
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Tabulka pre individualne prevadzkové cykly a programy

Prevadzkovy program P1 Prevadzkovy program P2 Prevadzkovy program P3

;<\ Den 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus
3 Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do
w Po
2
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c
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© St
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2 St
2
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=4 a
S
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9
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Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do
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Prevadzkovy program P1 Prevadzkovy program P2 Prevadzkovy program P3
—_ Def 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus
g Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do Od do
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x
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2
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Tato Uroven poskytuje informacie o zakladnch parametroch
a moznostiach prislusného vykurovacieho systému.

Jazyk:
Moznosti nastavenia:
DE = Nemecky GB = Anglicky

FR = Franclzky
IT =Taliansky ~ NL = Holandsky

ES = Spanielsky

PT = PortugalskyHU = Madarsky CZ = Cesky
PL = Pol'sky RO = Rumunsky RU = Rusky
TR =Turecky S = Svédsky N = Norsky

BG = Bulharsko

Predvoleny vyrobcom: DE - Nemecky

Vsetky informécie zobrazujuce sa na displeji su dostupné
vo vSetkych jazykoch. Pri vstupe do menu sa ako prva
zobrazi prave volba jazyka. Pozadovany jazyk mézete
navolit tak, ako bolo opisané vyssie.

Prevadzkovy rezim:
Rozsah nastaveni: P1, P1 - P3
Predvoleny vyrobcom: P1

Tento parameter Specifikuje poCet aktivnych prevadzkovych
rezimov. Pri nastaveni P1 je aktivny len jeden prevadzkovy

rezim, naopak pri  P1-P3 mézu byt aktivne az
3 programy pre nastavenie vykurovacich cyklov.

Vstup: pozri » programovacia uroven - zhrnutie «
Navrat: pomocou tlacidla alebo automaticky po 60 s

Nastav: Zvol blikajlici parameter pomocou otoéného tlagidla.
Nasledne zadaj novu pozadovanu hodnotu pomocou
otocného tlacidla a potvrd ju jeho opatovnycm
stlaenim. Ak je to potrebné, uprav nasledujlce
parametre rovnakym spdsobom.

Aplikacia: Pre pouzivanie zariadenia REGUMAX v poZadovanom
jazyku.

Aplikacia: Pre zmenu programov ako je - v praci, leto,
vykurovacie cykly, zima a pod.
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Prevadzkovy rezim:

Rozsah nastaveni: 1 = bezny rezim 2 = oddeleny rezim

Predvolené vyrobcom: 1
Bezny prevadzkovy rezim:

Zvoleny prevadzkovy rezim (pomocou tlacidla) pre Prazdniny,
Absencia, Navsteva, Automaticky a pod. ako aj nastavenie

teploty pre dennu prevadzku (pomocou tla¢idla) a no¢nu
prevadzku je platny pre vSetky vykurovacie okruhy spolo¢ne.

Oddeleny prevadzkovy rezim:

Kazdy z vykurovacich okruhov méze byt ovladany samo-

statnym reZzimom a nastavenim teploty. Pri oddelenom preva-
dzkovom rezime vSetky nastavenia koreSponudju len k pred-
vybratému vykurovaciemu okruhu tak, ako je uvedené nizSie:

\\3@ Prevadzkovy rezim Q\@Denné teplota

{

Zvol

PROGRAM
@ SLe
-y b= NEMIY =
okruh/teplota S
* L NEMIX, MIX1, MIX2

S’ potvrd’

{

TEPLOTA DEN

-:MZK-(- 22.0°

L NEMIX, MIX1, MIX2

Aplikacia: Jednoducho obyvané budovy s vykurovanim

a ohrevom TUV

Aplikacia: Mnohopocetne obyvané budovy s viacerymmi

vykurovacimi okruhmi a ohrevom TUV

Poznamka: V pripade kombinacie viacerych izbovych termostatov

je tento rezim aktivovany automaticky

\\Y@ Nocna teplota

|

TEPLOTA NOG
\1s <
k= 11.0

L NEMIX. MIX1, MIX2

‘ pre dalSie nastavenie pozri »nastavenie prevadzkovych rezimov« alebo »nastavenie teploty«
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Automaticky prechod do letného rezimu:

Rozsah nastaveni: VYP., 10.0 °C - 30.0 °C
Prednastavené vyrobcom: 20.0 °C

Tento parameter Specifikuje hornu hranicu vonkaj$ej teploty
pri ktorej systém automaticky prechadza do pohotovostného
rezimu (vykurovanie je odstavené) ak dojde k prekroceniu
tejto teploty. Pocas letného rezimu su vSetky Cerpadla

a zmieSavacie ventily aktivované 1 krat za der pocas pri-
blizne 10 sekdnd aby nedoslo k ich zablokovaniu. V pripade,
Ze letny rezim je vypnuty, po prekroCeni nastavenej teploty
nedochadza k odstavke systému. Letny rezim nema vplyv
na pripravu TUV, jej ohrev je riadeny ako pri beznom vy-
kurovacom rezime.

Reset parametrov:
Tato funkcia vrati vSetky individualne nastavené hodnoty
v programovacej Urovni na hodnoty prednastavené vyrobcom.

Vynimka: Cas-datum, dasy prevadzky cyklov

Reset: Podrzte otoéné tladidlo po dobu priblizne 5 sekdnd
az kym sa na displeji nezobrazi blikajuce SET,
pockajte kym sa zobrazi Standardné zobrazenie
displeja.

Poznamka: Aktivny letny rezim je zobrazeny pomocou
slnecnika na spodnej liste displeja vid obr.
dole.

M0. 22.AU6. * 05

B . Letny rezim aktivn
w32 B63.5° Y y
D8NG 5 QO

Aplikacia: VS3etky budovy ktoré nevyzaduju vykurovaciu
prevadzku pocas leta

Délezité: K resetu dojde len v takom pripade, kedy vSetky

nastavené hodnoty budu nahradené predvolenymi
A nastaveniami vyrobcu!
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Tato droven nastavenia slizi na nevyhnutné nastavenia
ohrevu TUV s vynimkou nastavenia cyklov ohrevu.

Ekonomicka hodnota teploty TUV:

Rozsah nasavenia: 5.0 °C aZ do nastavenej teploty TUV
Prednastavenie vyrobcu: 40.0 °C

TQV na ktort méze teplota poklesnut medzi cyklami ohrevu
TUV ako aj poCas rezimu prevadzky ABSENCIA pocas celej
doby nepritomnosti.

Ochrana proti baktériam Legionella (den):

Rozsah nastavenia: VYP, PO... NE
Prednastavenia vyrobcu : VYP

Funkcia ochrany proti Legionelam sluzi ako ochrana proti
tvorbe baktérii Legionely vo vnutri zasobnika TUV. Funckia
moze byt aktivovana v ur€eny den v tyzdni, alebo kazdy def
0 2.00 rano. Ak teplota v zasobniku poklesne pod 65 °C,
dojde k nabijaniu zasobnika. Pri nastaveni OFF je funkcia
deaktivovana.

Vstup:
Navrat:
Nastav:

pozri » programovacia urover - zhrnutie «
pomocou tlacidla alebo automaticky po uplynuti 60 s
Zvol blikajuci parameter pomocou oto¢ného tlacidla.

Nasledne zadaj novu pozadovanu hodnotu pomocou
oto¢ného tlacidla a potvrd ju jeho opatovnycm stla-
¢enim. Ak je to potrebné, uprav nasledujice parametre
rovnakym spdsobom.

Aplikacia:

Poznamka:

Poznamka:

Doélezité:

Nastavenim ekonomickej hodnoty teploty TUV
sa vyhnete ochladeniu zasobnika na nizku teplotu.

Tento parameter sa nebere do Uvahy v pripade,
ak na ovladanie teploty TUV je namiesto senzora
teploty zésobnika TUV pouzity termostat.

Odlisny ¢as spustenia funkcie ochrany proti legionelam
moZe nastavit Vas servisny technik.

Riziko popalenial Na vystupe zo zasobnika TUV pouZite
zmieSavaci ventil
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V tejto Urovni je mozné nastavit parametre tykajuce sa vy-
kurovacich okruhov okrem nastavenia rezimov prevadzky
a ich cyklov.

Poznamka: Popisané parametre sa vztahujd na priamy
vykurovaci okruh — NEMIX (nezmieSavany)
a su rovnako platné pre zmieSavaci okruh MIX 1
a zmieSavaci okruh MIX2.

Utimovy rezim:
Rozsah nastaveni: ECO — ekonomicky , RED - utimovy
Prednastavené vyrobcom: ECO

Pocas utlomovej prevadzky moézete zvolit nasledovné rezimy:

ECO rezim: Ak je vonkajSia teplota vySSia ako nastavena teplota
protimrazovej ochrany, dochadza ku kompletnému od-
staveniu vykurovacich okruhov, systém je v pohotovo-
stnom reZime. Pri teplotach pri ktorych je protimrazova
ochrana aktivna su vykurovacie okruhy riadené chara-

Vstup:
Navrat:

Nastav:

Aplikacia:

kteristikami atimového rezimu na zadanu utimovd teplotu.

RED rezim: Pri atimovom rezime RED ostava obehové &erpadla
vykurovacich okruhov spustené. Vykurovacie okruhy
su riadené na zaklade utimovej charakteristiky, teplota

nepoklesne pod hranicu nastavenej minimainej teploty.

Aplikacia:

pozri » programovacia Uroven - zhrnutie «

pomocou tlacidla alebo automaticky po uplynuti 60 s
Zvol blikajuci parameter pomocou otoéného tlacidla.
Nasledne zadaj novd pozadovanu hodnotu pomocou
oto€ného tlacidla a potvrd ju jeho opatovnycm stlatenim.

Ak je to potrebné, uprav nasledujuce parametre rovna-
kym spbsobom.

Budovy s vynikajucimi izolaénymi viastnostami

Aplikacia: Budovy s hor§imi izolacnymi vlastnostami
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Prispdsobenie vykurovacieho systému:

Rozsah nastaveni: 1.00 do 10.0
Predvolené vyrobcom: 1.30

Tento parameter sa vztahuje na typ vykurovacieho systému
a musi byt adaptovany prislusnou charakteristikou systému
(podlahové vykurovanie, radiatory, konektory). Hodnota na-
stavenia Specifikuje stfrmost vykurovacej krivky zvoleného
vykurovacieho okruhu a kompenzuje znizenu ucinnosti sy-
stému pri nizSich vonkajSich teplotach pomocou progresivne-
ho prepocCtu nastaveného uzivatelom.

Meno vykurovacieho okruhu

Funkcia vyuZitelna pre individuaine pomenovanie kazdého

z vykurovacich okruhov ako napriklad dom, garaz a pod.
Mozné zadat az 5 znakov.

V pripade ak nie je zadané ziadne individualne pomenovanie
vykurovacieho okruhu, v pomenovani bude zobrazené po-
menovanie prednastavené vyrobcom. Znak ktory blika mézete
menit pomocou oto¢ného tlacidla, jeho stlatenim ho potvrdite.
Rovnakym spdsobom zmenite aj ostatné znaky. Individualne
pomenovanie vykurovacieho okruhu bude zobrazené:

- v.menu

- v strome parametrov

- v informaciach

Aplikacia:

Odporucané nastavenia pre doleuvedené aplikacie:

Hodnota Aplikacia
1.0....1.1 Podlahové a velkoplo$né vykurovacie okruhy
1.3......2.0 Radiatory
3.0....4.0 Konvertory
40 ... 10.0 Pre ventilatory a zariadenia pracujuce

s vysokymi teplotami
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CAS - DATUM

Vstup

S)

/

nastav ¢as

@

+

}

nastav rok

@

\

nastav defi/mesiac

@)

letny/zimny ¢as

ST 7
IMIS H ﬂ{IIIM

\NT 7
=OEN - MES—
71N\

m 22.08

ST 7
~ZMENA ﬂéﬁll—

n  AUTO

Vstup:
Navrat:
Nastav:
Aktualny ¢as
Rozsah nastavenia:
0.00...24.00h
Aplikacia:
Rok
Rozash nastavenia:
2001...2099

Den/ mesiac
Rozsah nastavenia: 01.01. .. 31.12.
Den v tyzdni je nastaveny automaticky.

Letnylzimn%'( cas

Rozsah nastavenia:

Automaticky:

posledna Marcova/Oktobrova Nedela
Manualne:

bez zmeny letného/zimného ¢asu

pozri » programovaciu uroven - zhrnutie « .
pomocou tlacidla alebo automaticky po uplynuti 60 s

Zvol blikajuci parameter pomocou oto¢ného tlacidla.
Nasledne zadaj novu pozadovanu hodnotu pomocou
oto¢ného tlacidla a potvrd ju jeho opatovnycm stla-
¢enim. Ak je to potrebné, uprav nasledujuce para-
metre rovnakym spésobom.

Hodnoty zobrazené vlavo su predvolené vyrobcom

a zvy€ajne nie je nutné ich nastavit. Ak v niektorych
vynimo¢nych pripadoch je nutné ich prestavit, ho-
dnoty mézu byt zmenené podla realnych podmienok.
Interny predprogramovany kalendar zabezpecuje auto-
maticky prechod z letnych a zimnych ¢asov. Ak si
prajete tuto zmenu deaktivovat, urobite tak pomcou
funkcie Manual Reset.
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Poruchové hlasenia

T_vooy
e 12-0
10R0J TEPLA
coen 30-2
i

coiven 90-4
BUS

coven 70-1

Priklad chybovych hléaseni:
»snimac« (nepripojeny alebo skrat)
Chybové hlasenie 10 ... 20

Priklad chybovych hlaseni:
»kotol« (kontrola stavu)
Chybové hlasenie 30...40

Priklad logickych chybovych hlaseni:

(skontroluj funkénost)
Chybové hlasenie 50...60

Priklad chybovych hlaseni
»datové pripojenie« (chyba adresy)
Chybové hlasenie 70

Zariadenie REGUMAX je vybavené pokrocilou diagnostikou portch.
Chybové hlasenia sa zobrazuju primarne, mézu sa lisit' v zavislosti
od typu zariadenia REGUMAX.

Poznamka: Chybové hlasenia sa zobrazuju len na zékladnom
zobrazeni displeja.

V pripade zobrazenia chybovych hlaseni musi byt’
bezpodmienecne privolany servisny technik!



Specialne prevadzkové rezimy

Rezim merania emisii

Toto tlacidlo znamena meranie emisii. Pouziva

Pre potreby prefuknutia komina “f'/f\ sa pre potreby odvodu spalin v pripade nasta-
vovania spalovania kotla alebo pre precistenie
komina.

Po stlaceni tohto tla¢idla dochadza k prevadzke systému

ST EHIS] pocas 20 minut, kedy je vSetkym vykurovacim okruhom
M dovolené dosiahnut maximalnu teplotu. Po uplynuti tejto
w00~ J2.5° doby sa systém automaticky uvedie do predoslého modu.
Po ukon¢eni médu merania emisii je mozné ho opat spustit.

okamzita

kotlova teplota Spustenie rezimu merania emisii je mozné kedykolvek po-
mocou tlacidla
zostavajuci ¢as od aktivacie
Pozor: TUV sa méze zohriat na maximalnu mozn

w
predéasné ukoncenie reZimu merania emisii f nastavenu teplotu.

Riziko obarenia sa horucou vodou z kohutika
teplej vody!
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Manualny rezim

M Podrz priblizne 5 sekand

/

nastav

()

- +
teplotu

ukoncenie:

N

RUCNE

Rozsah nastaveni:
Medzi minimalnou a maximalnou nastavenou

585 12.9°| teplotou vykurovacieho okruhu.

I— zobrazuje aktualnu teplotu kotla (neblika)
zobrazje pozadovanu teplotu kotla (blika)

Navrat k predo$lému prevadzkovému rezimu
(zakladnému zobrazenu displeja)

V manualnom rezime je mozné dalej pokracovat
“ﬂs§> v prevadzke vykurovacieho systému aj ked doslo
k poruche. Upovedomte servisného technika.

Pri zakladnom zobrazeni displeja stlacenim tlacidla po dobu
5 sekund dochadza k aktivacii manualneho rezimu. VSetky
ovladacie funkcie budu neaktivne, pozadovana teplota kotla
sa nastavi pomocou oto¢ného tlacidla. Obehové cerpadla
v8etkych vykurovacich okruhov vratane ohrevu TUV ostavaju
v prevadzke. Ovladanie zmieSavania je vypnuté, zmieSavacie
ventily su vyradené z prevadzky a je mozne ich nastavit ma-
nualne.

Pre navrat k pdvodnému prevadzkovému rezimu stlacte tlacidlo

Pozor!
-V manualnom rezime moze dojst’ k dosiahnutiu vysokej

A teploty TUV a naslednému obareniu!

- Vykonaijte prislusné bezpecnostné opatrenia proti pre-
hriatiu podlahového vyurovania (vhodnym nastavenim
zmieSavacieho ventilu alebo vypnutim ¢erpadla)
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Bezpecnostny test

Len pre potreby servisného technika!!!

@
\

NN 0 Podrz

TEST EMISI
000 44.%5°¢

LIMIT. TEST

108.5°
.

M pred¢asné ukoncenie

az kym sa nezobrazi ponula LIMITER

4’/"\ Kontrola nastavenia bezpe¢nsotného testu

5sec

Bezpecnostny test méze vykonavat’' len
osoba na to Skolena alebo servisny technik.

Bezpe&nostny test

Podrzanim oto€ného tlacidla po€as merania emisii je inte-
grovany bezpecénostny obmedzovac teploty kotla REGUMAX
vyradeny — kotol bude v prevadzke az kym nedosiahne te-
plotu pri ktorej ho z prevadzky vyradi vlastny kotlovy alebo
havrajiny termostat chraniaci kotol proti prehriatu. Na displeji
sa zobrazi LIMIT. TEST

Pocas tohto testu su vSetky zmieSavacie ventily uzaverté

a obehové Cerpadla mimo prevadzky.Uvolnenim oto¢ného
tlacidla je bezpecnostny test okamzite vyradeny z prevadzky.
Meranie emisii pokraCuje ak eSte nebol vy€erpany ¢as na
jeho uskuto€nenie. Bezpe€nostny test méze byt vykonany
kedykolvek stlacenim tlacidla.
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Technicka Specifikacia zariadenia REGUMAX

Napédjacie napétie:
Frekvenica:
Prikon:

Pripojenie:

Prepatové kategoria:
Prevadzkova teplota:
Teplota pri skladovani:
Typ krytia EN 60529:
Trida krytia EN 60730:
Softvérova trieda:
EMV- ochrana:

Ochrana voci vonkaj$im vplyvom:

EC komformita:

Action:

Stupen znedistenia:
Rozmery obalu (SxVxH):
Material obalu:
Elektrické pripojenia:
Nominalny prud:
Poistka:

Ovladac kotla:

230 V~ +6/-10%

50 - 60 Hz

5,8 VA max.

T2B pre pripojenie externych zariadeni ako si modemy,
diagnostickeé pristroje, notebooky, a pod.
Il

0..60°C

-25...60 °C

IP 40

1l

A

EN 60730 EMV

EN 60730

89/336/EWG

Typ1.C

2

405x 128x 80

ABS, antistaticky, velmi tazko zapalitelny (neskusat)
»Rast-5«

6A

6,3A

integrovany, nastavitelny na minimalnu a maximalnu
teplotu kotla



Technicka sSpecifikacia dialkovej jednotky

Napajacie napatie:
El. prikon:
Pripojenie:
Prevadzkova teplota:
Teplota skladovania:

Stupen krytia podla EN 60529:

Trieda krytia podfa EN 60730:
Rozmery (SxVxH):

Material obalu:

Elektrické pripojenie:
Odporucany typ kabla:
Maximalna dizka kabla:
UlozZenie dat:

w Presnost integrovanych hodin:

Hmotnost”

cez datoveé pripojenie (DC-bezpeéné napatie podla EN 60730)

300mwW

T2B

0...60C

-25...60C

IP30

1l

90x138x28mm

ABS, antistaticky
2-Zilovy kabel
J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2
50m

minimalne 5 rokov odo dria dorucenia
+2, -2s/day

priblizne 150g



ATTACK, s.r.o. Tel:  +421434003 101
Dielenska Kruzna 5020 Fax: +421434003 106
038 61 Vrutky E-mail: kotle@attack.sk
Slovakia Web: www.attack.sk

T

QUALITY
MANAGEMENT

Vyrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje pravo technickych zmien vyrobkov bez predchédzajiceho
upozornenia. « ATTACK, s.r.0. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions
of boilers without previous warning. - Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behalt sich das Recht der technischen
Verdderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. « Uarotosutensb ATTACK, s.r.o. ocTaBnseT 3a coboit
NpaBo N3MEHEHNA TeXHMYEeCKNX NapameTpoB 1 pasMepoB KoTna 6e3 npeabiayioliero npefynpexaeHus.
« Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans I‘avertissement
précédent. « Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.

ATTACK, s.r.0. - 01/2015
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