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1 UvVOoD

Vdzeny zdkaznik,

dakujeme Vdm za déveru, ktoru ste prejavili zakipenim ndsho vyrobku -splyriovacieho kotla
ATTACK SLX. Zeldme Vdm, aby kotol slizil dlho a spolahlivo. Jednym z predpokladov spolahlivej
a sprdvnej funkcie je aj jeho obsluha a preto je potrebné, aby ste si pozorne precitali tento ndvod na
obsluhu. Ndvod je zostaveny tak, aby respektoval sprdvnu funkciu kotla.

Sprdvna funkcia kotla je podmienend najmd:
e volbou sprdvneho typu a vykonu kotla

e bezchybnym uvedenim do prevddzky

e sprdvnou obsluhou

e pravidelnou odbornou tdrzbou

e spolahlivym servisom

1.1 VSEOBECNY POPIS

Nazov: Splynovaci kotol na drevo ATTACK SLX 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
Vo vyhotoveni ,PROFI” a ,LAMBDA Touch”

Typ: ATTACK SLX20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55

Max. prevadzkovy tlak: 250 kPa (2,5 bar)

Elektr. napajanie: 230V/50Hz/10 A

Elektr. prikon: 20, 25,30, 35 SLX - 42W
40, 45,50,55SLX-78 W

Palivo: Suché drevo s vyhrevnostou 15 az 17 MJ/kg, vlhkost 12 az 20 %,
priemer 80 az 150 mm

Nominalny vykon: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 kW

Splyriovaci kotol ATTACK SLX je urceny pre Usporné a ekologicky $etrné vykurovanie rodinnych
domoyv, chatiek, malych prevadzok, dielni a podobnych objektov.

Predpisanym palivom pre ATTACK SLX je suché drevo, vo forme polien, alebo Stiepanych kusov
v dlzke podla typu kotla.

Teplota vody v chladiacom okruhu ma byt 8 — 12 °C. Tlak vody je stanoveny od min. 2,5 bar po
max. 6 bar.

Kotly ATTACK SLX pracuju v nekondenzacnej prevadzke. Za pripojovacim hrdlom na komin pra-
cuju v pretlakovej prevadzke.

Hladina akustického tlaku A neprekracuje 70 dB (A).
Okamzita Spickova hodnota akustického tlaku C neprekracuje 63 Pa.

Vyrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje prdvo technickych zmien vyrobkov bez predchddzajtiiceho upozornenia.
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1.2 POPIS OZNACENIA KOTLOV ATTACK SLX

ATTACKSLX 20 Profi
25 LambdaTouch
30
35
40

Splynovaci kotol na drevo /-
Vykon kotla

Typ verzie

1.3 BEZPECNOST

Tento manual pouziva nasledovné vystrazné znaky pre ilustraciu zavaznosti hroziaceho nebez-
pecenstva a dolezité bezpecnostné upozornenia:

VYSTRAHA!: Bezprostredne hrozi nebezpe¢né situécia a pokial nie st podniknuté sprav-
ne kroky, moze viest k vaznemu poskodeniu zdravia alebo majetku. Zasiahnite podla
uvedenych instrukcii!

VAROVANIE: M6zZe dojst k nebezpecnej situdcii, a pokial nie su podniknuté spravne kro-
ky, moze viest k vdznemu poskodeniu zdravia alebo majetku. Pracujte s extrémnou opa-
trnostou!

UPOZORNENIE: M6ze nastat nebezpecna situdcia, a pokial nie si podniknuté spravne
kroky, méze viest k zraneniu alebo poskodeniu majetku.

1.4 DOLEZITE INFORMACIE

e Pri dodavke kotla sa v nakladacej komore nachddzaji dokumenty a komponenty, preto sa
pred prvym zakdrenim v kotle presvedcte, ze v nakladacej komore sa ni¢ nenachadza.

e Montaz, kontrolné rozkurenie a zaskolenie obsluhy vykond montazny technik zaskoleny vy-
robcom, ktory tiez vyplni protokol o instalacii kotla.

e Pri splynovani dochadza v zasobniku paliva k tvorbe dechtu a kondenzatov (kyselin). Preto
musi byt za kotlom nainstalované zmiesavacie zariadenie, aby bola dodrzana minimalna tep-
lota vratnej vody do kotla 65 °C. Prevadzkova teplota vody v kotle musi byt v rozmedzi 80 -
90 °C.

e Kotol nesmie byt trvale prevadzkovany v rozsahu vykonu nizsom ako 50 %.

e Ekologickd prevadzka kotla je pri menovitom vykone.

e Odportcame preto instalaciu kotla s akumula¢nymi nadrzami a zmiesavacim zariadenim, ¢o
zarucuje Usporu paliva 20 az 30 % a dlhsiu zivotnost kotla i komina s komfortnejsou obslu-
hou.

e Odport¢ame Vam kotol zapojit spolu s akumula¢nou nadrzou, ktorej objem by mal byt mi-
nimalne 70 I na 1 kW vykonu kotla.



e Palivo pouzivat vyhradne suché s 12 - 20% vlhkostou (s vac¢sou vihkostou paliva klesa vykon
kotla a stupa jeho spotreba).

e Volba spravnej velkosti kotla, tzn. jeho tepelného vykonu, je velmi dolezitou podmienkou
pre ekonomicku prevadzku a spravnu funkciu kotla. Kotol musi byt voleny tak, aby jeho me-
novity vykon odpovedal tepelnym stratdm vykurovaného objektu.

UPOZORNENIE: Kotol méze byt pouzivany len na ucel, na ktory je urceny alen spdso-
bom popisanym v tomto navode.

VYSTRAHA!: Po odpojeni kotla v prevadzke od elektrickej siete nadalej prebieha horenie
v Utlmovom reZime. Neotvdrajte dvierka kotla, kym teplota kotla neklesne pod 40 °C.

Na kotol sa nevztahuje zaruka, ak:

e nie je prevadzkovany s predpisanym palivom,

e v systéme nebude nainstalované zmiesavacie zariadenie ATTACK-OVENTROP, ktoré zaistuje
pocas prevadzky teplotu vratnej vody do kotla najmenej 65 °C,

e nebude nainstalovany funkény termostaticky ventil na dochladzovacom okruhu (napr.
WATTS STS20) kotla pripojeny na zdroj chladiacej vody,

e kotol nie je nainstalovany podla poziadaviek uvedenych v tomto manuali ako su napr. sprav-
ne dimenzie komina a pod,

® nie je dostatocne cisteny podla instrukcii uvedenych v tomto manuali.

Tento spotrebic nie je urceny pre pouzivanie osobami (vratane deti), ktorym fyzickd, zmyslova
alebo mentalna neschopnost ¢i nedostatok skisenosti a znalosti brani v bezpe¢nom pouzivani,
pokial nebudi pod dozorom, alebo neboli instruované ohladom pouzitia spotrebica osobou
zodpovednou za ich bezpecnost. Na deti je potrebné dohliadnut aby sa zabezpecilo, Ze sa ne-
budu so spotrebi¢om hrat.

Ak je poskodena sietova Snura, musi byt nahradena spravnym typom snury, ktory je do-
stupny u vyrobcu, alebo servisného technika!

Budte opatrni pri praci so spotrebicom! Lambda sonda pracuje pri vysokych teplotach
(300 °C) a pri neopatrnej manipuldcii hrozi popalenie!

1.5 TECHNICKY POPIS

Kotol je konstruovany pre spalovanie dreva, na principe splyriovania s vyuzitim odtahového ven-
tilatora, ktory vytvéra v kolte nitené prudenie a odséava spaliny z kotla.

Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z ocelovych plechov hribky 6 mm. V hornej ¢asti kotla sa
nachddza nakladacia komora s nadstandardnym objemom, vybavend technolégiou suchého
plasta, ktora znizuje tvorbu kondenzatu a tym pred|zuje Zivotnost kotla. V spodnej ¢asti naklada-
cej komory je osadend Ziarobeténova tryska s pozdiznym otvorom pre prechod drevoplynu do
spalovacej komory. V tryske sa privaddza sekundarny vzduch, ktory po zmiesani s drevoplynom
vytvara horenie v spalovacej komore. Spalovacia komora je zaroven aj popolnikom, kde sa hro-
madia zvysky po spalovani (popol). V zadnej ¢asti telesa kotla je rirovy vymennik vybaveny tur-
bulatormi, ktoré sluzia na ¢istenie vymennika a zvysenie uc¢innosti kotla. Turbulatory moézu byt v
zavislosti od verzie kotla PROFI alebo LambdaTouch ovlddané manudlne alebo automaticky po-
mocou motora. V hornej ¢asti kotla sa nachddza reguldcia kotla, ktora riadi proces splyriovania
dreva a poskytuje vsetky dolezité informacie o prevadzke kotla. Odsavanie spalin pri prikladani je
rieSené odtahovym kanalom v hornej ¢asti spalovacej komory a Usti priamo do komina - obcha-
dza vymennik. Kotol je navrhnuty pre dlhi dobu spalovania (4 az 8h, v zavislosti od vykonu) a
preto je nutné vybavit ho akumula¢nou nadrzou.
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1.6 PALIVO
1.6.1 DREVO

V kotle ATTACK SLX je mozné pouzivat makké itvrdé stiepané palivové drevo s vyhrevnostou
vrozsahu 15 az 17 MJ/kg, idedlne su najma buk, dub, jedla, smrek, borovica, topol, jel3a, viba,
breza, jasen, hrab, agat, vzdy svlhkostou vrozsahu 12 az 20%. Vhodny priemer polien je
v rozsahu 80 az 150 mm. Maximalna dizka polien nesmie prekrocit 680 mm pre kotly 20, 25, 30,
35 SLX a 780 mm pre kotly 40, 45, 50, 55 SLX aby nedochadzalo k sprieceniu dreva v nakladacej
komore.

Vyhrevnost jednotlivych typov dreva:

Jednotky
Drevo Kcal/kg MJ/kg kWh/kg
Smrek 3900 16,25 4,5
Borovica 3800 15,80 4,4
Breza 3750 15,50 4,3
Dub 3600 15,10 4,2
Buk 3450 14,40 4,0

UPOZORNENIE: Nevhodna vihkost alebo velkost dreva moze spdsobit znizenie alebo
zvysdenie vykonu, nizku alebo vysoku teplotu spalin, nadmernud kondenzéciu, stratu pla-
mena splyriovacieho procesu alebo nekontrolovatelné spalovanie.

Odporucané skladovanie a susenie dreva:
Tvrdé drevo: 2 roky skladované v suchom prostredi
Makké drevo: 1 rok skladované v suchom prostredi

Drevo pri skladovani (suseni) musi byt zabezpecené proti dazdu. Efektivite susenia dreva mozete
pomOct tak, ze drevo bude uloZené s ¢o najvacsimi vzduchovymi medzerami tak, aby mohol
vzduch prudit medzi jednotlivymi kusmi dreva. Pri suseni s miesta, kde posobi na drevo vietor
vyhodou a napomahaju k rychlejsiemu suseniu dreva. Ak je to mozné, pred nalozenim dreva do
kotla ho skladujte aspori 1 derl na teplom mieste ako je kotolna (predhrejete ho a tym zvysite
ucinnost spalovania).

1.6.2 ALTERNATIVNE PALIVA

V kotle je mozné pouzivat aj drevné brikety s dierou lisované z drevnych pilin bez pridavnych
spojujucich materidlov. Drevné brikety je nutné vzdy miesat v ur¢itom pomere spolu s drevom
(pomer zévisi od velkosti a tvaru brikiet) tak, aby nedoslo k upchatiu trysky na splyriovanie dreva.

UPOZORNENIE: Nedovolené typy paliv zvySuju naroky na cistenie a vedu k hromadeniu
agresivnej sedimentacie a kondenzacie, ¢o v kone¢nom dosledku moéze viest k znizenej
funk¢nosti, poskodeniu kotla a neplatnej zéruke. Pouzivanie nedovolenych paliv moze
spOsobit nespravne a nekontrolovatelné spalovanie.
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2 TECHNICKE PARAMETRE KOTLOV ATTACK SLX

Parameter/ Typ kotla SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55
Menovity vykon kotla kW] 20 25 30 35 40 45 50 55
Rozsah vykonu kW | 10-20 |12,5-25| 15-30 |17,5-35| 20—-40 |22,5-45| 25-50 |27,5-55
Plocha vymennika m? 2,95 3,32

Objem nakladacej komory dm’ 200 230

Rozmer plniaceho otvoru mm 235 x 445

Predpisany tah komina Pa 23

Predpisany tah komina m:)a 0,23

Max. pracovny pretlak vody kPa 250

Tlakov strata na strane vody (AT 10K) kPa 19 21 24 2,7 3,9 45 52 6,1
Tlakov strata na strane vody (AT 20K) kPa 0,8 0,9 12 1,6 19 2,1 24 3,2
Hmotnost kotla kg 570 650

Priemer odtahového hrdla mm 150

Vy3ka kotla mm 1472

Sirka kotla mm 703

Hibka kotla mm 1337 1506

Hlbka nakladacej komory mm 690 790

Priemer stdpacky "E" ! G6/4" G2"

Priemer spiatocky "F" ! G6/4" G2"

Stupen krytia IP 21

Elektricky prikon pri menovitom vykone W 4 4 4 4 78 78 78 78
Elektricky prikon pri minimalnom vykone W 31 31 31 31 52 52 52 52
Elektricky prikon v reZime standby Wl <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
Ucinnost kotla % 91,8 91,6 90,3 90,4 90,3
Trieda kotla 5

Teplota spalin pri menovitom vykone °C| 165 170 175 180 165 170 170 180
Teplota spalin pri minimélnom vykone °C| 130 135 140 145 135 140 140 145
Hmot. prietok spalin pri menovitom vykone |kg/s| 0,018 0,02 0,021 0,023 0,027 0,029 0,031 0,033
::‘0" prietok spalin pri minimalnom viko- | e\ o008 | 0011 | o014 | 0016 | 0017 | o021 | 002 | 002
Max. hladina hluku dB 65

Trieda a typ paliva — A, kusové drevo s relativnou vihkostou12 % — max. 20 %, & 50 — 150 mm
Priemernd spotreba dreva kgh| 52 T 65 [ 78 [ 91 [ 104 [ 17 | 13 [ 143
Orientacnd spotreba dreva za sezonu — TkW=1m’

Max. dizka polien mm 650 750

Doba horenia pri menovitom vykone * h 8 [ 72 ] 65 | 58 6 | 51 [ 46 | 4
Objem vody v kotle | 17 136

Doporugeny objem akumulaénej nadrze [ ] 1500 [ 2000 [ 2200 | 2500 [ 3000 [ 3200 | 3500 [ 4000
Napétie V/Hz ~230/50

Rozsah nastavenia teploty vykur. vody °C 65+ 85

Zatazitelnost kontaktu regultora PROFI — 2A/~230V

*v zdvislosti od druhu paliva a dokonalosti vyplnenia komory drevom
Vyrobca ATTACK; s.r.o. si vyhradzuje prdvo technickych zmien vyrobkov bez predchddzajticeho upozornenia!
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Rozmery kotlov s vykonom 20 - 35 SLX:
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Rozmery kotlov s vykonom 40 - 55 SLX:
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SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55
Stupacka - ,E” | G6/4" | G6/4" | G6/4" | G6/4" | G2" G2” G2” G2”
Spiatocka - ,F*| G6/4" | G6/4" | G6/4" | G6/4" | G2" G2” G2” G2”




LEGENDA:

1. Teleso kotla 7. Paka turbuldtorov 13. Vypustaci ventil 19.0vlddacia skrinka

2. Dvierka nakladacej komory 8. Manometer 14. Spiatocka

3. Dvierka spalovacej komory 9. Regulator kotla 15. Ventilator 4.
Primérny vzduch 10. Stupacka 16. Poistka Lambda

5. Sekundarny vzduch 11.Dochladzovaci okruh  17. Havarijny termostat

6. Krytka cistenia 12. Otacatelny komin 18. Hlavny vypina¢ Lambda

4 UCEL POUZITIA

Ekologicky teplovodny kotol ATTACK SLX je urceny pre vykurovanie rodinnych domov a inych
obdobnych objektov. Kotol je konstruovany pre spalovanie kusového dreva. K spalovaniu je
mozné pouzit akékolvek suché drevo, najma drevené polend. Kotol nie je urceny pre spalovanie
pilin a drobného drevného odpadu. Je ho mozné spalovat len v malom mnozstve (max. 10 %)
spolu s kusovym drevom. Svojou mohutnou nasypkou paliva nahradi a odstrani najpracnejsiu
operaciu pri Uprave dreva a jeho delenie na mensie kusy.

A Umiestnenie kotlov v obytnom priestore (vratane chodieb) je nepripustné!
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5 MONTAZ A INSTALACIA KOTLA
5.1 MANIPULACIA S KOTLOM

Kotol sa doddva umiestneny na palete. Manipuléciu
s kotlom vykonavajte vzdy na palete, aZz bezprostred-
ne na mieste instalacie kotol zlozte z palety. Toto je
mozné vykonat za pomoci manipula¢ného vozika ale-
bo pomocou Zeriava a zavesnych usi, ktoré su navare-
né na vymennik kotla.

Obr. 1 Spésob manipuldcie kotla pomocou
navarenych usi

5.2 VSEOBECNE PODMIENKY INSTALACIE

Kotol méze instalovat len osoba s platnym opravnenim pre instaldciu a montaz zariadeni tepel-
nej techniky. Pre instalaciu musi byt spracovany projekt, ktory zodpoveda platnym predpisom.
Pred instalaciou kotla je montazny pracovnik povinny prekontrolovat ¢i sthlasia tdaje na vyrob-
nom Sstitku kotla s udajmi v projekte a v sprievodnej dokumentacii kotla. Zapojenie kotla musi
zodpovedat platnym predpisom, normam, vyhlaskam a tomuto navodu na obsluhu.

UPOZORNENIE: Za 3kody, ktoré vzniknd chybnym zapojenim, pripadne nespravnou
prevadzkou, vyrobca nezodpoveda!

5.3 UMIESTNENIE KOTLA

Kotol je urceny pre instaldciu a prevadzku v priestore so zakladnym prostredim (AA5/AB5) podla

STN 33 2000-1: 2009-04.

Kotoliia musi mimo hore uvedeného spiiiat nasledovné podmienky:

e Vkotolni nesmie byt potencialne explozivne prostredie, zdévodu toho, Ze kotol nie je vhod-
ny na pouzitie v takychto prostrediach.

e Teplota v kotolni nesmie klesnut pod bod mrazu

e Samotny kotol neposkytuje Ziadne osvetlenie. Zakaznik musi zabezpecit dostatoc¢ny svetelny
zdroj podfa miestnych noriem a nariadeni.

e Pokial kotol bude nainstalovany v nadmorskej vyske presahujicej 1800 m, je nutné takudto
instaldciu konzultovat s vyrobcom.

e Kotolria musi mat zabezpeceny otvor pre dostatocné vetranie ako aj privod pozadovaného
mnozstva spalovacieho vzduchu, minimalne vak 10 cm?/kW vykonu kotla. Otvor by mal byt
navrhnuty tak, aby vonkajsie pocasie neovplyviovalo jeho funkciu (dazd, sneh, vietor).
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Pri inStalacii kotla musi byt dodrzana bezpecna vzdialenost jeho povrchu od horlavych
hmot v zavislosti na stupni horlavosti:

e od hmot horlavosti B, C1 aC2 200 mm
e od hmot horlavosti C3 400 mm
o od hmdt, ktorych stupen horlavosti nebol preukdzany podla STN 73 0853 400 mm

Priklady rozdelenia stavebnych hmét podla stupna horlavosti:

e stupen horfavosti A nehorlavé (tehly, tvarnice, keramické obkladacky, malta, omietky)

e stupen horlavosti B ¢iastocne horlavé (heraklit, lignos, doska s ¢adi¢ovej plste, novodur)

e stupen horlavosti C1 tazko horlavé (drevo listnaté(buk, dub), preglejky, werzalit, tvrdeny pa-
pier)

e stupen horlavosti C2 stredne horlavé (drevo ihli¢naté (borovica, smrek), drevotriesky, solo-
dur)

e stupen horlavosti C3 lahko horlavé (drevovlaknité dosky, polyuretan, PVC, molitan, polysty-
rén)

Tieniaca doska, alebo ochranna clona (na chranenom predmete) musi presahovat obrys kotla
najmenej o 300 mm. Tieniacou doskou, alebo ochrannou clonou musia byt opatrené aj ostatné
predmety z horlavych hmot, ktoré su ukladané v blizkosti kotla ked' nie je mozné dodrzat bez-
pec¢nu vzdialenost.

Pokial je kotol umiestneny na podlahe z horlavych hmot, musi byt vybaveny nehorlavou, tepel-
ne izolujucou podlozkou, ktora presahuje podorys na strane plniacich a popolnikovych dvierok
najmenej 100 mm. Ako nehorlavé, tepelne izolujlce podlozky je mozné pouzit vsetky latky, kto-
ré maju stupen horlavosti A.

Kotol méze byt v kotolni umiestneny tak, aby zostal volny priestor pred kotlom min. 1 m a od
boc¢nej a zadnej steny 0,5 m. nad kotlom je nutné ponechat volny priestor min. 1 m.

Tento priestor je potrebny pre zakladnu prevadzku, udrzbu a pripadny servis kotla. Umiestnenie
kotla v obytnom priestore (vratane chodieb) nie je povolené.

UPOZORNENIE: Na kotol a do mensej vzdialenosti ako je bezpec¢na nesmu byt polozené
predmety z horlavych latok.

Ak nastane situacia, Ze pri praci by mohlo dojst k nebezpeciu vzniku poziaru, alebo vybuchu
(napr. pri praci s naterovymi hmotami, lepidlami a pod.) musi byt kotol odstaveny z prevadzky.
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5.4 PRIPOJENIE KOTLA K VYKUROVACIEMU SYSTEMU

Kotol ATTACK SLX musi byt nainitalovany v systéme spifiajicom poziadavky na kvalitu vykuro-
vacej vody nasledovne:

Stat Cislo normy Stat Cislo normy
Slovensko STN 07 7401:1991 Svajéiarsko SWKI 97-1
Rakusko ONORM H5195-1 Taliansko D.P.R.no.412
Nemecko VDI 2035

Na naplnenie, alebo doplnenie vody do sustavy mozno pouzit len vodu upravenu na hodnoty
podla STN 07 7401: 1992. Voda musi byt ¢ira, bezfarebna, bez suspendovanych latok, olejov
a chemicky agresivnych primesi a nesmie byt kysla (pH musi byt vys$sie nez 7,2).Tvrdost vody
nesmie presiahnut 1 mmol/l a koncentrécia Ca2*0,3 mmol/I.

UPOZORNENIE: V pripade nedodrzania tychto podmienok zaniké zdruka poskytovana
na kotol vyrobcom!

5.4.1 POUZITIE NEMRZNUCICH ZMESI

Neodporuca sa pouzivat nemrzntice zmesi vzhladom na ich vlastnosti nevhodné na prevadzku
kotla. Ide najma o zniZenie prestupu tepla, velki objemovu roztaZnost, starnutie, poskodenie
gumovych sucasti. V nutnych pripadoch je dovolené pouzit nemrznicu zmes AlicolTermo (vy-
robca Slovnaft Bratislava) — podla skdsenosti vyrobcu pritom nemoéze dojst k znizeniu bezpec-
nosti pouzitia a vyraznému ovplyviiovaniu prace kotla. Ak nie je v konkrétnych podmienkach ani
tento sposob ochrany proti zamrznutiu vykurovacieho systému uskutocnitelny, neplnenie funk-
¢nych parametrov alebo pripadné poruchy kotlov v désledku pouzitia inych nemrznucich zmesi
nemozno riesit v ramci zaruky.

5.4.2 OCHRANA PROTI KOROZII

Kotol musi byt pripojeny so zariadenim na ovlddanie teploty spia-
tocky kotla. Vhodnym rieSenim je pouzitie zmieSavacieho zaria-
denia ATTACK-OVENTROP (Obr. 2), ktoré umoznuje zvysit teplotu
spiatocky na prijatelnu droven. Takto sa zabrani podchladzovaniu
kotla pod 65°C atym sa znizi tvorba vodnych par, kyselin
a dechtov v nakladacej komore kotla.ZmieSavacie zariadenie AT-
TACK-OVENTROP umoziuje vdaka termostatickej hlavici nastavo-
vat teplotu spiato¢nej vody v rozmedzi cca 50 - 70 °C.

Obr. 2 Zariadenia na ochranu teploty spiatocky
ATTACK OVENTROP

UPOZORNENIE: Pokial nebude v systéme nainstalované zariadenie proti kondenzacii,
alebo zariadenie nebude fungovat spravne, moéze dojst k tvorbe agresivneho kondenza-
tu ktory moze viest k poskodeniu kotla. Ochrana proti kondenzacii musi byt pouzita
pri prevadzke kotla, v opacnom pripade zanika zaruka poskytovana vyrobcom!

Pouzitie velkosti zariadeni ATTACK OVENTROP v zavislosti od vykonu kotla:
ATTACK OVENTROP DN25: SLX 20 - 35kW
ATTACK OVENTROP DN32: SLX 40 - 55kW
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5.4.3 VYUSTENIE DYMOVODU Z KOTLA

Dymovod musi mat vyustenie do kominového prieduchu. Ak nie je mozné pripojit kotol ku ko-
minovému prieduchu bezprostredne, ma byt prislusny nadstavec dymovodu podla danych
moznosti ¢o najkratsi a nie dlhsi ako 1 m, bez dodatkovej vyhrevnej plochy a smerom ku kominu
musi stupat. Dymovod je vhodné zaizolovat, aby sa v komine dosahovala dostato¢na teplota
spalin, a tym nedochdadzalo ku kondenzovaniu komina. Dymovody musia byt mechanicky pevné
(dymovod odporuc¢ame nasadit na kotol a pevne zoskrutkovat) a tesné proti prenikaniu spalin
a vo vnutri Cistitelné. Dymovody nesmu byt vedené cudzimi bytovymi alebo Uzitkovymi jednot-
kami. Vnutorny prierez dymovodu sa nesmie smerom ku kominu zuzovat. Pouzitie kolien nie je
vhodné. Dymovod musi byt pripojeny do komina v tvare T, aby kondenzat z komina stekal do
nadoby nato urcenej a nie do kotla.

5.4.4 PRIPOJENIE KOTLA KU KOMINU

Pripojenie spotrebica ku kominovému prieduchu musi byt vzdy prevedené so suhlasom prislus-
ného kominarskeho podniku. Kominovy prieduch musi vzdy vyvinut dostatocny tah a spolahlivo
odvadzat spaliny do volného ovzdusia pre vietky prakticky mozné prevadzkové podmienky. Pre
spravnu funkciu kotla je nutné, aby bol samostatny kominovy prieduch spravne dimenzovany,
pretoze na jeho tahu je zavislé spalovanie, vykon a Zivotnost kotla. Tah komina priamo zavisi na
jeho priereze, vyske a drsnosti vnutornej steny. Do komina, na ktory je napojeny kotol sa nesmie
pripojit iny spotrebic. Priemer komina nesmie byt mensi ako je vyvod na kotle. Tah komina musi
dosahovat predpisanych hodnot. Nesmie viak byt extrémne vysoky, aby neznizoval ucinnost
kotla a nenarusoval jeho spalovanie (netrhal plamen). V pripade velkého tahu nainstalujte do
kominového prieduchu medzi kotol a komin skrtiacu klapku.

Obr. 3 Sprdvne a nesprdvne parametre komina pre pripojenie kotla SLX

Predpisané hodnoty prierezu a vysky kominov:

20x20cm min. vyska 7 m
@20cm min. vyska 8 m
15x15cm min. vyska 11 m
@ 16cm min. vyska 12 m
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Presny rozmer komina urcuje STN 73 42 10. Predpisany tah komina je uvedeny v Technickych
parametroch. Tah komina sa meria pristrojmi nato uréenymi minimalne 40 cm za vystupnym
hrdlom z komina. Tah sa meria pri prevadzke kotla na pIny vykon, pri teplote spalin zhodnej s
nastavenou teplotou spalin.

V pripade, ze va$ komin nedosahuje predpisané parametre komina, je mozné za kotol doinstalo-
vat pridavny ventildtor ATTACK PV 150, ktory dokéze vytvorit pozadované parametre komina.

Pri volbe typu komina ¢i prevadzke kotla treba mat na paméti, Ze nerezovy zaizolovany komin
(vacsinou vedeny externe po plasti budovy) ma najlepsie vlastnosti ¢o do nabehu tahu komina
po zakureni, pretoze sa rychlo ohreje v celej dizke. Komin vyvlozkovany nerezovou viozkou
ma horsie vlastnosti ¢o do nabehu tahu komina, pretoze sa ohrieva pomalsie ako komin zaizolo-
vany. Najhorsie vlastnosti ¢co do nabehu tahu komina méa nevyvlozkovany komin (napriklad
tehlovy alebo keramicky), pretoze jeho akumulécia na prevadzkovu teplotu trva niekolkonasob-
ne dlhsie. Preto, ak je rozkurovanie ¢i ndbeh kotla problematicky, treba zvazit rekonstrukciu ko-
mina a jeho vybavenie nerezovou viozkou.

5.4.5 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

Na elektricku siet 230 V/50 Hz/10 A sa kotol pripojuje sietovou $nurou a vidlicou. Sietovy privod
je typu M a pri vymene musi byt nahradeny zhodnym typom servisnou organizaciou. Spotrebic
musi byt umiestneny tak, aby pripojovacia vidlica bola v dosahu obsluhy. Kotol musi byt pripo-
jeny do zastrckového obvodu s 10 A elektrickym isticom (podfa STN EN 60 335-1 + A11:1997).

5.4.6 VOLBA A SPOSOB ZAPOJENIA OVLADACICH A BEZPECNOSTNYCH PRV-
KoV

Kotol je dodavany so zékladnym vybavenim regula¢nymi a ovladacimi prvkami. Tieto treba do-
pInit prvkami, ktoré nie su sucastou dodavky kotla, ale musia byt vo vykurovacom okruhu nain-
Stalované. Su to najma poistny ventil proti prekroceniu dovoleného tlaku (obr. 4) vo vykurova-
com systéme (predpisujeme 2,5 bar), ventil dochladzovacej slucky kotla pre odvedenie preby-
toc¢ného tepla z kotla do odpadu a odvzdusnovaci ventil pre spravnu prevadzku kotla. Expanzna
nadrz v systéme musi mat dostato¢ny objem ktory stanovi projektant vykurovacieho systému
podla platnych predpisov. Elektrickd instalacia spojena s dodato¢nym vybavenim kotla musi byt
vykonand odbornikom podla platnych noriem.

A VYSTRAHA! Vykurovacia sdstava musi byt vybavena poist-
nym ventilom proti prekro¢eniu tlaku v kotle (2,5 bar). Tento
ventil odpori¢ame umiestnit na stupacku kotla vzdy pred
uzatvéraci ventil kotla (alebo pred OVENTROP). Pokial po-
istny ventil nebude funkcny, prebytocny tlak nebude

mat kam uniknut a moze dojst k explozii kotla!

Obr. 4 Poistny ventil proti pretlaku




— { SK ]
5.4.7 OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU

Kazdy splyrovaci kotol musi byt vybaveny funkénym dochladzovacim okruhom. Spravny ventil
na zabezpecenie tejto funkcie je mozné objednat si ako prislusenstvo. Spravnu instalaciu ventilu
dochladzovacieho okruhu mozno vidiet na obr. 5.

VYSTRAHA! Dochladzovaci okruh proti prehriatiu kotla nesmie byt vyuzity podla normy
EN 303-5 k inym Gcelom, nez je ochrana kotla proti prehriatiu.

Ventil na privode chladiacej vody do chladiaceho okruhu kotla musi byt trvale otvoreny
a chladiaci okruh kotla musi byt pripojeny na funkény rozvod chladiacej vody (napr. na rozvod
studenej vody vodovodne;j siete) o teplote 10 — 15 °C a pracovného pretlaku 2 — 6 bar zabezpe-
cujucim bezpecnu prevadzku aj pri vypadku elektrickej energie.

Termostaticky ventil na vstupe dochladzovacieho okruhu, ktorého snima¢ je umiestneny
v zadnej casti kotla, chrani kotol proti prekureniu tak, Ze ak stipne teplota vody v kotle nad
95 °C, vpusti do dochladzovacieho okruhu vodu z vodovodnej siete, ktora odoberie prebytocné
teplo. V pripade prehriatia kotla a otvorenia termostatického ventilu musi byt zabezpeceny trva-
ly odvod ohriatej vody z dochladzovacieho okruhu kotla do prepadu. Funkénost dochladzova-
cieho okruhu a termostatického ventilu mozno odskusat vzdy aj manuélne, pomocou manudl-
neho tlac¢idla termostatického ventilu.

Obr. 5 Sposob pripojenia dochladzovacieho okruhu

VYSTRAHA! Ak pri otvoreni termostatického ventilu nebude zabezpegeny obeh chladia-
cej vody cez dochladzovaci okruh hrozi nebezpecenstvo poskodenia kotla! V takomto
pripade sa zaruka na kotol nevztahuje!
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5.4.8 PRIPOJENIE KU AKUMULACNYM NADRZIAM

Systém zapojenia spociva v ohreve akumulaénych nadrzi tepla, kde je akumulované teplo z
akumula¢nych nadrzi postupne odoberané podla poziadavky z vykurovaného priestoru. Pri pre-
vadzke kotla na plny vykon sa akumula¢né nadrze ohreji na 80 - 90°C. Vykurovanie
s akumula¢nymi nddrzami v spojeni s kotlom ATTACK SLX prindsa niekolko vyhod. Medzi hlavné
vyhody patri vy$sia G¢innost, nizia spotreba paliva, prediZzena Zivotnost kotla, ¢istejia prevadz-
ka, minimalna tvorba kyselin a kondenzatu, vy3si komfort, niZsie riziko prehrievania kotla a Uspo-
ra paliva.

Odporucany objem akumula¢nej nadrze pre kotol ATTACK SLX 25 je 2 000 | (pre iné vykony pozri
technické parametre). Kotol dokaze na jedno nalozenie tvrdého dreva do nakladacej komory (¢o
predstavuje cca 7 hodin prevadzky na plny, 25 kW vykon) vyprodukovat 180 kWh energie, ¢o
zodpoveda nabitiu 2000 | akumula¢nej nddoby z 20 °C na 90 °C, ak z nej nedochadza k ziadnemu
odberu energie (preto je nutné mat pri volbe velkosti akumula¢nej nadrze na pamati, Ze podla
velkosti akumulac¢nej nadrze je nutné kotol aj prevadzkovat. To znamena, ak mame 2000 | nadrz,
nakladdme pInt komoru dreva. Ak mame 1000l nadrz, komoru nakladéme do polovice -za
podmienky Zze nedochddza k odberu energie zakumula¢nej nadrze). Pokial je akumula¢nd nadrz
uzZ nabita (spodna teplota akumula¢nej nadrze dosahuje 70 °C) a kotol dosiahol svoju nastavenu
kotlovu teplotu, do kotla viac drevo neprikladdme. Ak by bolo v tomto stave do kotla prilozené
drevo, drevo by nebolo spalované (pretoze kotol uz dosiahol nastavenu teplotu a ventilator sa
vypol). Dochadzalo by k jeho presusaniu a tvorbe kondenzétu v nakladacej komore, ¢o znizuje
zivotnost kotla. Do kotla treba prilozit vzdy az vtedy, ked je akumula¢na nadrz takmer vybita.

Priklad 1:

Vonkajsia teplota okolia je —5 °C a tepelna strata objektu pri tejto teplote je 10 kW. Kotol ma pri
prevadzke na plny vykon 25 kW. Mame akumula¢nt nadrz o objeme 2000I,pricom je vybita (jej
hornd i dolnd teplota je 20 °C). KedZe vykurovaci systém (aby pokryl tepelnu stratu) odoberd
akumula¢nej nadrzi vykon 10 kW a kotol mé vykon 25 kW, akumula¢na nadrz bude ohrievana
rozdielom z nich, teda vykonom 15 kW. Vykon 15 kW vytvori pri plnom nalozeni komory tvrdym
drevom a dobe prevadzky cca 7 hodin energiu 105 kWh. Energia 105kWh ohreje akumula¢nu
nadrz z 20 °C na 65 °C. To znameng, ze toto je bezpecnd, ekonomickd prevadzka bez toho, aby
bol kotol zbyto¢ne odstaveny alebo bolo prebyto¢né teplo odvedené do odpadu (kotol bol
schladeny dochladzovacim okruhom). Kotol je schopny takto pokryvat tepelnu stratu az 15h na
jediné naloZenie dreva.

Priklad 2:

Vonkajsia teplota okolia je +3 °C, a tepelnd strata objektu pri tejto teplote je 5 kW. Kotol ma pri
prevadzke na plny vykon 25 kW. Mame akumula¢nt nadrz o objeme 2000l,pricom je vybita (jej
hornd i dolna teplota je 20 °C). Kedze vykurovaci systém (aby pokryl tepelnu stratu) odobera
akumula¢nej nadrzi vykon 5 kW a kotol ma vykon 25 kW, akumula¢na nadrz bude ohrievana roz-
dielom z nich, teda vykonom 20 kW. Vykon 20 kW vytvori pri nalozeni komory tvrdym drevom
a dobe prevédzky cca 7 hodin energiu 140 kWh. Energia 140kWh ohreje akumula¢nt nadrz
220 °C na 80 °C. To znamen4, Ze toto je bezpecnd, ekonomicka prevadzka bez toho, aby sa kotol
zbytoc¢ne odstavoval pripadne prebyto¢né teplo bolo odvedené do odpadu. Ak by bola tepelna
strata objektu stale konstantna a to 5kW, nabita akumula¢na nadrz by dokazala stratu pokryvat
dalsich cca 28 h, ¢o je spolu po zakureni az 35 hodin bez nutnosti priloZenia dreva.

Preto je velmi dolezité mat na pamati, ze do kotla treba nakladat vZdy len tolko dreva, aby na-
bil akumula¢nu nédrz, ale zbytoc¢ne ju neprehrieval, lebo méze dochddzat k zbyto¢nému odsta-
vovaniu kotla ¢i odstraneniu prebyto¢ného tepla do odpadu, ¢o je neekonomické a vyzaduje si
aktivaciu bezpecnostného prvku —dochladzovacej slucky.
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5.4.9 SCHEMY PRIPOJENIA KOTLOV K AKUMULACNYM NADRZIAM

Schéma ¢. 1. - Nespravne zapojenie, kde je cez T spojku vykurovaci okruh zapojeny pred aku-
mula¢nou nadrzou.

Schéma ¢. 2- Spravne zapojenie splynovacieho kotla s akumula¢nou nadrzou, nadrzou na TUV a
zmiesavacimi vykurovacimi okruhmi (radidtorovym a podlahovym).
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Schéma ¢. 3- Zapojenie splyriovacieho kotla s akumula¢nou nadrzou so $pirdlou pre solarny
ohrev, nadrzou na TUV, solarnymi panelmi, zmiesavacimi vykurovacimi okruhmi (radidtorovym a
podlahovym) a automatickym kotlom (napr. plynovym).

Schéma ¢. 4- Zapojenie splyfovacieho kotla s akumula¢nou nadrzou, nadrzou na TUV so 3piré-

lou pre solarny ohrev, solarnymi panelmi, zmiesavacimi vykurovacimi okruhmi (radiatorovym a
podlahovym) a automatickym kotlom (napr. plynovym).




Schéma ¢. 6- Zapojenie splynovacieho kotla s kombinovanou akumulaé¢nou nadrzou.

Pre dalsie spdsoby zapojenia navstivte prosim stranku www.attack.sk kde moézete najst Siroku
paletu moznych spdsobov zapojenia vykurovacich okruhov.
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5.4.10 STANDARDNE DODAVANE AKUMULACNE NADRZE ATTACK*

AK AS HR_ | HRS | TUV [ TUVS s ss
200 | 200 — — — — — —
300 | 300 — — — — — —
400|400 — — — — — —

500 500 600 600 500 500 500 500
800 800 800 800 600 600 800 800
1000 1000 1000 1000 800 800 1000 1000
1500 1500 1250 1250 1000 1000 1250 1250
2000 2000 1500 1500 1250 1250 1500 1500
2500 2500 2000 2000 1500 1500 2000 2000

3000 | 3000 | — — | 2000 | 2000 | — —
4000 | 4000 | — — — — — —
5000 | 5000 | — — — — — —

AK - Standardna akumula¢na nadrz ur¢ena pre akumuldciu energie vykurovacej vody

AS - akumula¢nd nadrz pre akumulaciu energie vykurovacej vody vybavena ohrevnym hadom
pre pripojenie solarnych panelov

HR - kombinovana akumula¢na nadrz pre akumulaciu energie vykurovacej vody ako aj TUV vo
vhorenom smaltovanom zésobniku

HRS - kombinovana akumula¢na nadrz pre akumuléciu energie vykurovacej vody ako aj TUV vo
vnorenom smaltovanom zésobniku, vybavend ohrevnym hadom pre pripojenie soldrnych pane-
lov.

TUV - akumulaéna nadrz pre akumulaciu energie vykurovacej vody a ohrev TUV v medenej $pi-
rale prietokovym spdsobom

TUVS - akumula¢na nadrz pre akumulaciu energie vykurovacej vody a ohrev TUV v medenej
Spirdle prietokovym sposobom, vybavena ohrevnym hadom pre pripojenie solarnych panelov

S - akumula¢nd nadrz s vnutornym diskom a stratifika¢nou rdrou (vychddza z typu AK), ktoré
umoznuju vrstvenie vody podla potreby (zabezpecenie réznych teplotnych vrstiev pri vstupoch,
ako aj vystupoch)

SS - akumula¢nd nadrz s vnutornym diskom a stratifikacnou rdrou (vychadza z typu AS a S), vy-
bavena ohrevnym hadom pre pripojenie solarnych panelov

*PoZadovany objem potrebny pre akumuldciu energie je mozné pokryt jednou, ale i viacerymi akumulaénymi
nddrzami. Akumulacéné nddrze mozno spolu spdjat, aby sa vytvoril poZzadovany akumulacny objem vody.
Preto, ak sa rozhodnete, Ze Vds akumulacny objem bude 2000 |, je moZné zakupit jedini akumulacnu nddrz
0 objeme 2000 |, alebo dve akumulaéné nddrze s objemom 1000 | a spojit ich spolu.

21



— { SK ]
5.5 ZAVAZNE NORMY PRE PROJEKTOVANIE A MONTAZ KOTLOV

Instalacia kotla musi byt prevedena v stilade s nasledovnymi normami:

STN EN 303-5:2012 Vykurovacie kotle na tuhé paliva

STN 734210 Zhotovovanie kominov a dymovodov

STN EN 60 335.1 +A11 Bezpecnost elektrospotrebicov pre domacnost

STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych vyku-
rovacich systémov

STN 06 08 30 Zabezpe&ovacie zariadenia pre Ustredné kdrenie a ohrev TUV

STN 07 74 01 Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovnym tlakom
pary do 8 MPa

STN 332000 4-46 Elektrické instalacie budov - ¢ast 4: Zaistenie bezpecnosti

STN 332000-1:2009-04 Elektrické instalacie budov - cast 3: Stanovenie zakladnych charakte-
ristik

STNENISO 11202 Akustika. Hluk vyZarovany strojmi azariadeniami. Urcovanie emis-

nych hladin akustického tlaku na pracovnom mieste a na inych pres-
ne vymedzenych miestach pouzitim pribliznych korekcii na prostre-
die (ISO 11202: 2010)

STNEN ISO 12100 Bezpecnost strojov. Vseobecné zasady konstruovania strojov. Posu-
dzovanie a znizovanie rizika (ISO 12100: 2010)

STNENISO 14120:2016  Bezpecnost strojov. Ochranné kryty. Vseobecné poziadavky na navr-
hovanie a konstrukciu pevnych a pohyblivych krytov

STN ISO 27574-2 Akustika. Statistické metody na uréenie a overenie stanovenych hod-
not emisie hluku strojov a zariadeni. Cast 4: Metédy pre série strojov

STN ISO 1819 Zariadenia na plynuld dopravu nakladov. Bezpec¢nostné predpisy.
Vseobecné ustanovenia

STN EN ISO 15614-1 PoZiadavky na kvalitu tavného zvarania kovovych materialov

STN 734210 Zhotovenie kominov a dymovodov a pripojenie spotrebic¢ov

6 OBSLUHA KOTLA
6.1 PREVADZKOVE PREDPISY

UPOZORNENIE: Pokial do kotolne vstipi neoprdvnena osoba, moze dojst
k vdZnemu poskodeniu zdravia alebo majetku. Prevadzkovatel musi kotolfiu zabezpecit
pred pristupom neopravnenych oséb a zvlast deti.

Priprava kotla na prevadzku

Pred uvedenim kotla do prevédzky sa presvedcte, ¢i je systém naplneny vodou, odvzdusneny
anedochddza k poklesu tlaku vykurovacej vody. Skontrolujte, ¢i je kominové potrubie pevne
spojené (najlepsie zoskrutkované) a ¢i nebude dochadzat k uniku dymu. Prekontrolujte, ¢i su
snimace manometra, kotlového a bezpecnostného termostatu umiestnené v jimkach kotla a ¢i
ukazuju realne hodnoty. Kotol na drevo musi byt obsluhovany v stlade s pokynmi uvedenymi
v tomto navode, aby bola dosiahnuta spravna funkénost. Pri instalacii kotla podlozte zadnu cast
0 10 mm, aby sa lepsie preplachoval a odvzdusnoval. Obsluhu smie vykonavat len dospela za-
Skolend osoba s ukon¢enym zakladnym vzdelanim.

UPOZORNENIE: Pri prvom rozkdreni moze dojst ku kondenzacii a vytekaniu kondenzétu

- nejde o zavadu. Po dlh§om kureni kondenzécia zmizne. Pri spalovani drobnejsieho dre-
veného odpadu je nutné kontrolovat teplotu spalin, ktord nesmie prekrocit 320 °C. V ta-
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komto pripade moéze dojst k poskodeniu ventilatora. Tvorenie dechtu a kondenzéatov v
ur¢itom mnozstve v nakladacej komore kotla je bezny sprievodny jav pri splyfiovani dre-
va a nema negativny vplyv na prevadzku kotla.

Pokial bol kotol dlhsiu dobu mimo prevadzky (vypnuty, v poruche), je nutné pri jeho opatovnom

spusteni do prevadzky dbat zvySenej opatrnosti. V dlho odstavenom kotle moéze dojst
k zablokovaniu ¢erpadla, tniku vody zo systému alebo v zimnom obdobi k zamrznutiu kotla.

6.2 ROZKURENIE, PREVADZKA A DOPLNOVANIE PALIVA

ZAPALENIE DREVA

1. Otvorte dvere nakladacej komory. Skontrolujte vysku popola v nakladacej komore. Pokial vys-
ka popola presahuje 50 mm od dna komory, nakladaciu komoru vycistite (obr. 6). Ak sa v ko-
more nachadzaju drevené uhliky, nie je nutné ich odstrafovat, ulah¢ia rozkurovanie. Popol je
vsak nutné vzdy odstranit. Na cistenie je idedlne pouzit kuta¢ a popol zhrnut smerom k tryske
tak, aby prepadol do spalovacej komory kotla (popolnikov). Spalovaciu komoru cistite vzdy
pred kazdym dalS$im zakarenim v kotle!

Obr. 6 Sprdvne vycistend nakladacia komora

POZOR! Pokial bude spalovacia komora nedostato¢ne vycistena, objem spalovacej ko-
mory sa rapidne znizi ¢im méze dochadzat k nedokonalému spalovaniu a nebezpecnym
stavom. V Ziadnom pripade kotol neprevadzkujte bez vycistenej spalovacej komory!
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2. Do nakladacej komory vlozte na Ziaruvzdornu tvarovku jednu vrstvu stredne hrubych polien
(cca 40 mm-60 mm)tak, aby nebol zablokovany pristup vzduchu do trysky ani primarny
vzduch (obr. 7).

Obr. 7 Zdkladnad vrstva dreva pri rozkurovani

3. Na takto pripravené drevo poloZte papier alebo kartén (obr. 8), alebo iné vhodné prostriedky
na podpalenie dreva (napr. pevny liehovy podpalovac).

Obr. 8 Skruteny karton poloZzime na drevo
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4. Na kartén alebo papier polozime jemné triesky ktoré po podpéleni vytvoria zakladnud vrstvu
(uhliky) pre podpalenie kusového dreva (obr. 9).

Obr. 9 Triesky pre vytvorenie zdkladnej vrstvy

5. Spustite reguldtor. Spdsob spustenia najdete v bodoch 6.3.4- PROFI, 6.4 -LambdaTouch
6. Pripravenu vrstvu zapdlte na spodku vpredu (obr. 10)a privrite dvierka na cca 15 mm.

Obr. 10 Zapdlenie zdkladnej vrstvy
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7. Potkdme 10 — 15 minut kym sa zédkladnd vrstva dostatocne rozhori, aby bolo mozné prilozit
kusové drevo (obr. 11)

Obr. 11 Dostatocne rozhorend zdkladnd vrstva

8. Prilozime kusové drevo doplna (obr. 12)

-

Obr. 12 PrilozZenie doplna

9. Zavrieme dvierka. Rozkurovanie je hotové. Ak si nie ste isty, ¢i rozkurovanie prebehlo Gspes-
ne, sledujte teplotu spalin. Ak bolo rozkurenie vykonané spravne, teplota spalin bude stupat.
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PREVADZKA

Kotol je v beznej prevadzke riadeny podla viacerych parametrov v zavislosti od verzie kotla
(PROFI, Lambda Touch). Kotol je idealne vzdy prevadzkovat tak, aby isiel na 100% vykon, ¢im
dosahuje najvyssiu Gc¢innost, stabilitu horenia, minimalne zvysky zo spalovania a bezproblémovu
prevadzku. Takato prevadzka sa dosahuje najlepsie vtedy, ked' je kotol pripojeny k akumulacnej
nadrzi vhodného objemu ktort postupne nabija. Tu musi byt dodrzané pravidlo, Ze rozdiel me-
dzi nastavenou kotlovou teplotou a teplotou spiatocky je minimdlne 15 °C, aby pocas dobijania
akumulaénej nadrze kotol nedosiahol nastavenu kotlovu teplotu a tym padom sa neodstavil do
utlmového rezimu este pred tym, ako je akumulaénd nadrz nabita. Prevadzka a ovladanie kotla je
dalej podrobnejsie vysvetlené nizsie podla verzie kotla PROFI alebo Lambda Touch.

DOPLNANIE PALIVA

VYSTRAHA! Pri prevadzke musite dvierka nakladacej komory otvarat postupne tak, aby
pripadny dym vychédzajuci zkomory nezasiahol o¢i.

Doplianie paliva vykonavame vzdy a7 vtedy, ked je drevo takmer tplne spotrebované a v nakla-
dacej komore zostavaju uz len uhliky (obr. 13). Drevo pocas beznej prevadzky, ked sa ho v nakla-
dacej komore nachddza viac ako je 1/5 objemu komory dopliiovat neodporucame, pretoze
v nakladacej komore prebieha pyrolyza bez pristupu kyslika, ktora vytvara dym a ten po otvoreni
dvierok nie je mozné dobre odsat. Samotné prikladanie vykoname tak, Ze asi na 15 mm pootvo-
rime dvierka, pockdme kym sa prebyto¢ny dym odsaje a dvierka otvorime Uplne. Potom drevo
¢o najrychlejsie prilozime do komory. Drevo sa v nakladacej komore musi volne pohybovat
a medzi jednotlivymi polenami musia byt medzera aspori 1 - 2 cm. Po naloZeni dreva do komory
mozeme dvierka zavriet.

Verzia kotla Lambda Touch dokaze zostévajuce uhliky uchovat dlhsie, pretoze po dohoreni pali-
va uzatvori servomotorom klapku primarneho vzduchu, ¢im zabrani ich dohoreniu. Takto mozno
uhliky uchovat az 24 hodin a zjednodusit si dal3ie rozkurovanie.
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6.2.1 OCHRANNE POMOCKY PRE PRACU S KOTLOM

Pri préaci s kotlom je nutné pouzivat ochranné pomocky podla platnych pravidiel bezpecnosti pri
praci. Zvlast treba dbat na ochranu zdravia pri obsluhe, ¢isteni a inSpekcii kotla. Je nutné pouzi-
vat rukavice so zvy$enou tepelnou odolnostou, vhodné oblecenie a pevné topanky.

6.3 OVLADANIE KOTLA ATTACK SLX PROFI

Regulacia kotlov poskytuje vysoky komfort obsluhy, moznost modulacie vykonu a moznost pri-
pojenia ovladacich aregula¢nych prvkov. Regulétor riadi prevadzku kotla na zaklade kotlovej
a spalinovej teploty. Pozadovanu kotlovu teplotu sa snazi dosiahnut pri nastavenej teplote spa-
lin, ktoru riadi pomocou zmeny otacok ventilatora. Takto reguldtor zabezpeci, ze kotlova teplota
sa bude dosahovat pri ¢o najvyssej ucinnosti. Ak sa kotlova teplota blizi k nastavenej hodnote,
reguldtor zmoduluje vykon kotla. Ak sa dosiahne nastavena kotlova teplota, regulator vypina
ventilator.

Zapojenie

Pred zapnutim zariadenia hlavnym vypinacom pripojte regulator, ventilator, obehové cerpadlo
a napajacie Snury do vhodnych zasuviek v zadnej casti pristroja. Snimac kotlovej teploty musi
byt umiestneny v jimke kotla.

é VYSTRAHA! Pred pripojenim regulatora na elektrickd siet skontrolujte, ¢i je poriadne
uzemneny a skrutky svorkovnice poriadne dotiahnuté.

é UPOZORNENIE: Maximalny celkovy vykon zariadeni pripojenych k reguldtoru nesmie
byt vyssi ako 700 W.

ﬁ UPOZORNENIE: Pre rozsirenu funkciu reguldtora je mozné pripojit modul UM-1, ktory
umoznuje ovladat spustenie iného automatického kotla.

6.3.1 PREDNOSTI REGULATORA

Regulator dokaze ovladat:

1. Otacky odtahového ventilatora

2. Obehové ¢erpadlo vykurovacich okruhov

3. Cerpadlo nabijania TUV alebo ¢erpadlo nabijania akumula¢nej nadrze (vzdy len jedno)

4. Zopnutie iného, automatického kotla v pripade ze v kotle dohorelo palivo (modul UM-1 do-
davany ako prislusenstvo)

Regulator dokaze snimat:

Kotlovu teplotu

Teplotu spalin

Teplotu v nadrzi na TUV alebo v akumulaénej nadrzi (vzdy len jednu)
Izbovy termostat a na zéklade jeho zopnutia ovladat obehové cerpadlo.

HwN =
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6.3.2 ZAKLADNY POPIS REGULATORA

123 45 6 7 8 9
1 Y Vv v 1 1

I A \ !
10 11 12 13 14 15 16 17

Obr. 14 Jednotlivé tlacidld a zobrazenie informdcii na reguldtore
POPIS:

VWoONOUNAWN =

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

hlavny vypina¢

ikona indikujuca zobrazenie teploty TUV

ikona indikujuca zobrazenie teploty akumula¢nej nadrze

ikona indikujuca zobrazenie teploty spalin

ikona indikujuca zobrazenie aktuélnej kotlovej teploty

aktudlna teplota kotla (alebo TUV, spalin a pod.)

symbol informujuci o prevadzkovom stave kotla

nastavenie kotlovej teploty

tlacidlo pristupu do informacného menu, servisného menu a potvrdenia parametrov

. ikona zobrazujuca prevadzku ventilatora

prevéadzka ¢erpadla pre TUV alebo ¢erpadla nabijania akumulaénej nadrze
ikona zobrazujlca prevadzku obehového cerpadla

ikona zobrazujuca vstup do servisného menu

ikona zobrazujuca prehriatie alebo poskodenie snimacov

ikona zobrazujlca zopnuty izbovy termostat

tlacidlo odstavenia kotla a pohybu v menu smerom spat

tlac¢idlo spustenia kotla a pohybu v menu smerom vpred
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6.3.3 ZAPOJENIE REGULATORA PROFI PID PODLA HYDRAULICKYCH SCHEM

Reguldtorom je mozné ovladat niekolko typov hydraulickych schém. Podla typu hydraulickej
schémy je nutné spravne zvolit parametre v servisnom menu.

Poznamka: Pridavny teplotny snimac pre ovladanie pridavného vystupu je pripojeny uz stan-
dardne z vyroby a zmotany v pristrojovom paneli kotla. Pre jeho pouzitie ho sta¢i jednoducho
vytiahnut z pristrojového panela skrz predpripravent plastovi prechodku. Takyto zdsah méze
vykonavat len kvalifikovana osoba alebo osoba vyskolena vyrobcom. Regulator je z vyroby na-
staveny pre najjednoduchsie ovladanie vykurovacieho okruhu podla schémy 7. Schémy zobrazu-
ju pripojenie cerpadiel asnimacov. Na schémach nie je zobrazené pripojenie ventildtora
a pripojenie na siet.

Schéma 7: Splynovaci kotol + vykurovaci okruh
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78 ]9 ][10]11][12][13 WY NI NSNS (SIS

Pl e g A|NJL|NJL|HNJL|HNIL

oPTD 13y
|+ ‘l ® ‘l > Hmwsunz‘
9QIO®
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Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 7:
ur=ur0



Schéma 8: Splynovaci kotol + vykurovaci okruh + nabijanie TUV
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Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 8:
ur = url - pre prioritné nabijanie nadrze na TUV
ur = ur2 - pre paralelne nabijanie nadrze na TUV
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Schéma 9: Splynovaci kotol + vykurovaci okruh + nabijanie akumulaénej nadrze
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Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 9:
ur=ur4
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Schéma 10: Splynovaci kotol + vykurovaci okruh + nabijanie akumulaénych
nadrzi zapojenych sériovo
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Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 10:

ur=ur4
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Schéma 11: Splynovaci kotol + vykurovaci okruh + nabijanie kombinovanej
akumulaénej nadrze
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Nastavenie parametrov pre hydraulicki schému 11:
ur=ur4
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6.3.4 OVLADANIE REGULATORA A PREVADZKOVE REZIMY

Zapnutim hlavného vypinaca sa na displeji rozsvietia vietky kontrolky pre spolahlivi kontrolu
ich funkénosti. Pokial regulator bude nahle odpojeny z elektrickej siete (napriklad vypadkom
prudu), reguldtor sa vrati do posledného rezimu, v ktorom doslo k preruseniu dodavky elektric-
kého napéjania. Regulator si aj po vypadku pridu uchovéva vietky zadané nastavenia.

Zakladné riadenie reguldtora spociva v nastaveni kotlovej teploty oto¢nym gombikom. Ostatné
funkcie su riadené na zéklade servisnych parametrov nastavenych v servisnom menu.

Spustenie kotla do prevadzky spociva v stlaceni tlacidla START (17), ktoré spusti prevadzku
odtahového ventilatora. Tlacidlo STOP (16) sluzi na odstavenie kotla z prevadzky vypnutim od-
tahového ventilatora.

Znak zobrazujci sa za c¢iselnym zobrazenim teploty (7) indikuje aktualny rezim regulatora
PID:

[50°-]- indikuje pohotovostny rezim

[50 °C]- indikuje pracovny zimny rezim

[50 °c]- indikuje pracovny zimny rezim kedy je dosiahnuta kotlova teplota

[50°U]- indikuje pracovny letny rezim uréeny len pre ohrev TUV

[50°u] - indikuje pracovny letny rezim kedy je dosiahnuta kotlova teplota

[70°d] - indikuje reZim eliminacie baktérii legionelly kedy je teplota TUV zvy$ena na75 °C

[50°P]- indikuje Ze regulator je blokovany hordkom na pelety kotla COMBI Pellet alebo je prepoj
medzi svorkami 10 a 11 nespravne pripojeny.

Vyhodou reguldtora PID je riadenie teploty spalin na zadanu, pozadovanu hodnotu. Regulator sa
snazi prioritne dosiahnut nastavenu teplotu spalin a po jej dosiahnuti sa prepne do rezimu do-
siahnutia Zelanej kotlovej teploty. Takto dochadza o k najefektivnejsiemu vyuzitiu paliva
a vysokej u¢innosti.

6.3.5 NASTAVENIE UZIVATELSKYCH PARAMETROV

Kratkym stlacenim tlacidla OK regulator spristupni menu zobrazenia a nastavenia uzivatelskych
parametrov. Na listovanie medzi jednotlivymi nastaveniami a parametrami sa pouzivaju tlacidla
,+"a,—".Po tom, ako bol zvoleny prislusny parameter, je mozné do neho vojst stlacenim tlacidla
OK. Uspesny vstup k tomuto parametru bude signalizovany blikanim tohto parametra. Tlacidla-
mi ,+" a,—" je mozné menit nastavenie prislusného parametra. Pre potvrdenie nastavenia para-
metra stlacte OK tlacidlo. Niektoré z parametrov su len informacné a nedaju sa menit. Pre vystup
zmenu ndjdite zobrazenie [End], a stlacenim tlacidla OK ho potvrdte. Regulator vystipi na za-
kladné zobrazenie aj po tom, ako je viac ako 1 minutu bez zasahov v uzivatelskom menu.
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Tabulka 1. Uzivatel'ské parametre:

Zobrazenie | Parameter Min | Max | Krok Vyr.
nast.
C45 Nastavena kotlova teplota L65 | H95 | 1°C -
coC Pracovny rezim obeh. cerpadla (‘'C' - ZIMA, '~ — LETO) C - C
Praca ¢erpadla TUV
cuu - e . u d u
('u’ - bezny rezim, 'd’ — elimindcia legionelly)
o Aktudlna teplota merand v akumula¢nejnadrzi alebo
u50 .
TUV
150° Aktuadlna teplota spalin
End Viystup z uzivatelskych parametrov

[C 45] - nastavena kotlova teplota- je hodnota teploty vody v kotle, ktori ma kotol dosiahnut
v pracovnom rezime. Nastavuje sa ota¢anim oto¢ného gombika (8) a zobrazuje sa na displeji (6).

[co C] - ZIMNY/LETNY rezim - zimny reZim je indikovany symbolom ‘C’. V tomto rezime je obe-
hové ¢erpadlo riadené prostrednictvom izbového termostatu a distribuuje teplo do vykurova-
cieho okruhu. Letny rezime je indikovany symbolom ‘~'. V lethom reZime je obehové ¢erpadlo
vyradené z prevéadzky a teplo vygenerované v kotle sa vyuZiva len na nabijanie nadrze na TUV.
Pokial v systéme nie je nadrz na TUV (nie je pripojeny pridavny snima¢), moznost menit ZIM-
NY/LETNY rezim nie je dostupna.

[cu u] - rezim prevadzky nabijania nadrze na TUV-regulator umozfiuje bezné nabijanie "u"
nadrze na TUV alebo rezim s eliminaciou baktérie legionelly "d".Po tom ako bol zvoleny rezim
"d", bude dosiahnuta teplota 75 °C v nadrzi na TUV. Ako nahle sa tato teplota dosiahne, regulator
sa prepne do médu bezného nabijania TUV "u". Pokial pridavny vystup a snima¢ nie su nastave-
né ako nabijanie TUV, ponuka nastavenia eliminécie legionelly nebude pristupna.

VYSTRAHA! Pre zabezpecenie toho, aby nedoslo k obareniu uzivatelov sa odporuca
tento rezim spustit vtedy, ked' nedochéadza k odberu TUV z nadrze (napriklad v noci).

[u50°] teplota pridavného snimaca- tato hodnota predstavuje aktualnu teplotu nadrze na TUV
alebo teplotu akumula¢nej nadrze vykurovacieho systému. V pripade, ak sa tento pridavny vy-
stup nepouziva, v uzivatelskom menu sa tato teplota nezobrazuje.

[150°]teplota spalin - tato hodnota predstavuje aktualnu teplotu spalin, pokial je v servisnych
parametroch zadany parameter riadenia teploty spalin.

6.3.6 NASTAVENIE SERVISNYCH PARAMETROV

Pristup do servisného menu k nastaveniu parametrov vykonate podrzanim tlacidla OK.

Na listovanie medzi jednotlivymi parametrami sa pouzivaju tlacidlad ,+" a ,—". Po tom, ako bol
zvoleny prislusny parameter, je mozné do neho vojst stla¢enim tlacidla OK. Uspesny vstup
k tomuto parametru bude signalizovany blikanim tohto parametra. Tla¢idlami ,+" a ,—" je mozné
menit nastavenie prislusného parametra. Pre potvrdenie nastavenia parametra stlacte OK tlacid-
lo. Pre vystup zo servisného menu ndjdite zobrazenie [End], a stlacenim tlacidla OK ho potvrdte.
Regulator vystupi na zdkladné zobrazenie aj po tom, ako je viac ako 1 mindtu bez zasahov
Vv servisnom menu.
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Tabulka 3. Servisné parametre:

SERVISNE MENU (pristupné podrzanim tlacidla OK)

Displej | Parameter Min | Max | Krok | Vyr.nast.
100 | Maximalny vykon ventiltora 1 100 | 1% 100
n 40 | Minimalny vykon ventildtora 1 100 | 1% 40
Mh5 |Pomer zmeny otacok ventildtora 2 20 1 5
MNr0 | Automaticka reguldcia zmeny otécok ventilatora -0 10 1 0
Mt1 |Oneskorenie zmeny otacok ventiladtora 0 99 1 1
Mn5 |Frekvencia prefuku odtahového ventilatora -5 | 60 1s 5
NMué6 |DIiZka prefuku odfahového ventilatora 1 99 |1 min 6
MNd3 |Dlzka prevadzky ventildtora manualne na 100% -, 1 99 |1min 3
r100 |Vykon ventildtora pri zapaleni 1 100 | 1% 100
rh 5 | Hysterézia odstavenia kotla pri zapaleni 1 45 | 1°C 5
P30 |Teplota spustenia obehového cerpadla -,20] 70 | 1°C 30
Ph 2 |Hysterézia obehového cerpadla 1 40 | 1°C 2
Pc-- |Interval antiblokovacej funkcie obehového ¢erpadla | --, 1 99 |1 min 2

Ur0 | Spdsob prace pridavného vystupu 0 4 1 0
430 Prvevé'dzlfovvé teplota nadrze na TUV alebo akumu- 30 60 1°C 30
la¢nej nadrze
uh 5 |Hysterézia TUV alebo akumula¢nej nadrze 1 30 | 1°C 5
uP 5 |Zvysenie kotlovej teploty pri ohreve TUV 1 20 | 1°C 5
L65 |Minimédlna teplota kotla 30 65 | 1°C 65
H 85 | Maximalna teplota kotla 80 95 | 1°C 85
h2 | Hysterézia kotlovej teploty 1 10 | 1°C 2
A 99 |Teplota prehriatia kotla 90 99 | 1°C 99
Fd60 Dolpa odstavenia kotla pri zapéleni a nedostatku -1 99- 1 min 60
paliva 4h
Fb30 Dopa odstavenia kotla pri dohoreni a nedostatku -1 99- 1 min 30
paliva 4h
Ar 0 | Ovladdanie multifunkéného pridavného vystupu 0 1 1 0
€240 |Nastavena teplota spalin -0,5 | 250 | 1°C 240
©h5 |Hysterézia teploty spalin 1 99 | 1°C 5
<t5 |Casova konstanta stabilizacie spalinovej teploty 1 99 |1 min 5
€F10 |Krok otacok ventilatora stabilizacie teploty spalin 1 20 | 1°C 10
€90 |Teplota spalin nedostatku paliva 30 150 | 1°C 90
€300 |Maximalna teplota spalin 250 | 400 | 1°C 300
Prod |Navrat k vyrobnym nastaveniam
outll |Testrelé ventildtora outll | outl
outP |Test relé obehového cerpadla outP | out2
outu |Test relé volitelného Cerpadla outu | out3
outr |Test pridavného vystupu outr | out4
End |Navrat do hlavného menu
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6.3.7 POPIS PARAMETROV
[M100]Maximalny vykon ventilatora - je najvyssi dovoleny vykon ventildtora

[Mh 5]Pomer zmeny otacok ventilatora — tento parameter ma vplyv na znizenie otacok ventilatora
vtedy, ked v blizkej dobe dojde k dosiahnutiu nastavenej kotlovej teploty. Pre priklad nastavenie
hodnoty 4 bude znamenat, Ze ventildtor bude pracovat na [[1100] maximalny vykon ventilatora (po-
kial regulator nema aktivnu funkciu riadenia teploty spalin) az do 4 stupnov pred dosiahnutim nasta-
venej kotlovej teploty. Kazdé zvysenie kotlovej teploty o 1°C bude znamenat graduélne znizenie
otacok ventilatora postupne az na minimalny vykon ventildtora [n 40].

[Mr 0]JAutomaticka regulacia zmeny otacok ventilatora- nastavenim tohto parametra medzi 0 -
10 bude zabezpecené znizenie/zvysenie otdcok ventilatora tak aby sa dosiahla nastavena kotlova
teplota. Ak je tento parameter nastaveny na ,--“, regulacia otacok nie je aktivna a ventildtor bude
vzdy pracovat na plny vykon podla parametra [[1100]. Nastavenie parametra medzi 0 az 10 znamena
Casovy usek (v minutach), pocas ktorého gradudlne zvysovanie otacok z parametra minimalneho
vykonu ventilatora[n 40] dosiahne parameter[r 100]. Toto zabezpedi plynulé rozkurovanie kotla.

[Mn 5]Frekvencia prefuku odtahového ventilatora - je frekvencia definujica ako c¢asto ma byt
ventilator spusteny do prevadzky na plny vykon [100] za i¢elom odvedenia vygenerovanych spalin
v kotle vtedy, ked'ventilator bol odstaveny z dévodu dosiahnutia kotlovej teploty.

[Mu 6]Dizka prefuku odtahového ventilatora - je dizka doby, pocas ktorej mé ventilator extraho-
vat vygenerované spaliny podla parametra [[n 5].

[r 100]Vykon ventilatora pri zapaleni - je parameter definujuci vykon ventilatora pri rozkurovani
kotla. Ak je parameter " Ir " nastaveny na [r 0], potom tento parameter neprichadza do uvahy.

[rh 5] Hysterézia odstavenia kotla pri zapaleni - definuje kolko stupnov pred dosiahnutim nasta-
venej kotlovej teploty bude deaktivovana rozkurovacia faza alebo (ak je pripojeny snimac teploty
spalin) kolko stupriov pred dosiahnutim nastavenej spalinovej teploty.

Deaktivovanie rozkurovacej fazy ma za nasledok prechod do bezného prevadzkového rezimu.

[P 30]Teplota spustenia obehového ¢erpadla - ak vykurovaci systém nie je vybaveny nadrzou na
TUV [ur 0] alebo je v rezime [ur 2], parameter definuje kotlovu teplotu pri ktorej méze byt spustené
obehové ¢erpadlo vykurovacieho systému. Ak je parameter nastaveny na ,--“, potom prili$ nizka tep-
lota kotla nema vplyv na obmedzenie prevadzky obehového cerpadla. Akokolvek, cerpadlo sa zapne
vzdy, ak kotlova teplota prekroci parameter [H 85] maximalnej kotlovej teploty.

Ak je vykurovaci systém vybaveny akumula¢nou nédrzou (parameter [ur 4]), potom parameter defi-
nuje teplotu nameranu v akumulac¢nej nadrzi, pri ktorej bude zopnuté obehové cerpadlo vykurova-
cieho systému.

[Ph 2]Hysterézia obehového cerpadla - definuje rozdiel teplot, pod ktory musi poklesnut kotlova
teplota alebo teplota v akumulacnej nadrzi oproti teplote definovanej parametrom [P 30] aby doslo
k vypnutiu obehového cerpadla.

[Pc --linterval antiblokovacej funkcie obehového cerpadla - ak je reguldtor v pohotovostnom
rezime alebo izbovy termostat je rozpojeny, obehové cerpadlo je spustené po dobu 30 sekund kaz-
dych [Pc --] minut, aby nedochadzalo k zablokovaniu ¢erpadla z dévodu toho, Ze sa ¢erpadlo nepou-
ziva. Nastavenie [Pc --] znameng, Ze je antiblokovacia funkcia cerpadla deaktivovana.
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[ur 0]Spésob préce pridavného vystupu - tento parameter definuje pracovny rezim pridavného
vystupu (¢erpadla nabijania TUV alebo akumulacnej nadrze).

[ur 0] Pridavny vystup bez funkcie- definuje, Ze pridavny snimac a cerpadlo nie su zapojené
a pridavny vystup v tomto pripade nie je vyuzity.

[ur 1]Prioritné nabijanie nadrze na TUV- toto nastavenie znamena, Ze ¢erpadlo nabijania TUV na-
drze sa pripoji na pridavny vystup a snimac tejto nadrze na pridavny vstup. Pri tomto nastaveni, ak
teplota v nadrzi na TUV poklesne pod hodnotu hysterézie [uh 5] od nastavenej hodnoty[u 60], &er-
padlo nabijania nadrze na TUV sa spusti do prevadzky. Po tom, ¢o teplota v nadrzi na TUV dosiahne
nastavenu hodnotu [u 60], ¢erpadlo sa odstavi z prevadzky. Rovnako dojde k odstaveniu cerpadla aj
vtedy, ak je teplota v kotle niZ3ia ako teplota v nadrzi na TUV. Rezim [ur 1] znamena, Ze priprava TUV
sa deje v prioritnom rezime, teda obehové cerpadlo vykurovacieho okruhu je spustené az po nabiti
nadrze na TUV.

[ur 2] Paralelné nabijanie nadrze na TUV- pracuje podobne ako nastavenie[ur 1], s tym rozdielom,
Ze TUV je pripravovana v paralelnom rezime spolo¢nej prevadzky s obehovym ¢erpadlom vykurova-
cieho okruhu.

[ur 3]Nepouziva sa

[ur4]Nabijanie akumula¢nej nadrze- toto nastavenie definuje, ze pridavny vystup sluzi ako cer-
padlo nabijania akumula¢nej nadrze a pridavny snimac je priradeny snimaniu jej teploty. V tomto
rezime, ak teplota v kotle prekroci hysteréziu [uh 5] nad aktudlnu teplotu akumulac¢nej nadrze, cer-
padlo nabijania sa spusti do prevadzky. Cerpadlo sa vypne, ak teplota v kotle je rovnaka alebo nizsia
ako teplota v akumulacnej nadrzi, alebo ak teplota v kotle poklesne pod minimalnu teplotu kotla
definovanu parametrom [L 65].

[u 30]Prevadzkova teplota nadrze na TUV alebo akumulaé¢nej nadrze - je teplota riadenia pri-
davného vystupu [ur].

[uh 5]Hysterézia TUV alebo akumulaénej nadrze - tento parameter definuje hysteréziu pridavné-
ho vystupu [ur].

[uP 5]Zvysenie kotlovej teploty pri ohreve TUV - tento parameter prichadza do dvahy vtedy, ked
pridavny vystup pracuje v rezime nabijania nadrze na TUV. Tento parameter definuje, o kolko stup-
rov bude nastavena kotlova teplota vy3sia ako parameter [u 50] pocas nabijania nadrze na TUV.

[L 65]Minimalna teplota kotla - definuje minimalnu teplotu kotla, ktora méze byt nastavena otoc-
nym tlacidlom.

[H 85]Maximalna teplota kotla - definuje maximalnu teplotu kotla, ktord moze byt nastavend
oto¢nym tlacidlom.

[h2] Hysterézia kotlovej teploty — definuje rozdiel medzi nastavenou a okamzitou kotlovou teplo-
tou o ktory musi kotlova teplota poklesnut aby bol reguldtor opatovne po dosiahnuti nastavenej
kotlovej teploty zapnuty do pracovného rezimu.

[A 99] Teplota prehriatia kotla - definuje hodnotu kotlovej teploty, po ktorej regulator aktivuje
alarm prehriatia kotla.

[Fd60]Doba odstavenia kotla pri zapaleni a nedostatku paliva - tento parameter definuje maxi-

malnu dlZku doby po spusteni regulatora do prevéadzky tlacidlom START a dosiahnutim pracovného
rezimu regulatora (dosiahnutim teploty spalin [¢ 90] ).Pokial sa pocas rozkurovania nedosiahne teplo-
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ta [¢ 90] v tejto dobe, ventilator bude odstaveny z prevadzky a na displeji sa zobrazi alarm FUEL (ne-
dostatok paliva).

[Fb30]Doba odstavenia kotla pri dohoreni a nedostatku paliva - testovanie dostatku paliva
v pracovnom rezime je aktivované vtedy, ked teplota spalin poklesnepod parameter [¢ 90], alebo (ak
nie je pripojeny spalinovy snimac) kotlova teplota klasne pod nastavenie parametra [L 45]. Pokial
teplota pocas tohto ¢asu nestupne nad potrebnu hranicu, regulator na displeji zobrazi alarm FUEL.

[Ar 0]Ovladanie multifunkéného pridavného vystupu- regulétor je vybaveny pridavnym multi-
funkénym vystupom kompatibilnym s moznostami uvedenymi dole (k riadeniu tychto moznosti je
nutné pouzit pridavny modul UM-1):

e parameter [Ar 0]- indikuje spinanie automatického kotla (napriklad kotla na plyn alebo pelety).
Po tom, ¢o je reguldtor spusteny do prevadzky a splyriovaci kotol generuje teplo, bude automa-
ticky kotol odstaveny z prevadzky. Pokial je reguldtor v pracovhom rezime, blokuje prevadzku
automatického kotla. Pokial v kotle doslo palivo a regulator zobrazi alarm FUEL, regulétor spusti
do prevadzky automaticky kotol.

e parameter [Ar 1]- indikuje to, Ze pridavny multifunkény vystup bude pouzity na signalizaciu
chybovych hlaseni ako su napriklad porucha kotlového snimaca, prehriatie alebo nedostatok pa-
liva.

[¢ 240]Nastavena teplota spalin - je teplota spalin, ktord sa bude regulator snazit dosiahnut
a udrzat. Pokial je tento parameter na staveny na "---", bude snimac teploty spalin vypnuty.

[¢ h5]Hysterézia teploty spalin - definuje rozdiel, o ktory musi teplota spalin poklesnut, aby sa zvy-
sili otacky ventilatora.

[ t 51Casova konstanta stabilizacie spalinovej teploty - definuje dobu Upravy ota¢ok ventilatora
pocas stabilizacie teploty spalin. Ak teplota spalin prekroc¢i hodnotu definovanui parametrom [€ 240],
reguldtor zacne gradudlne znizovat otacky ventildtora az dovtedy, kym teplota spalin neklesne na
nastavenu hodnotu. Ak teplota spalin poklesne az na hodnotu hysterézie teploty spalin, reguldtor
zacne gradualne zvysovat otacky.

[¢ F10]Krok otacok ventilatora stabilizacie teploty spalin — definuje hodnotu kroku otacok venti-
latora, o ktoru regulator bude menit otacky ventilatora za Ucelom dosiahnutia nastavenej teploty
spalin.

[¢ 90]Teplota spalin nedostatku paliva — definuje hodnotu, pod ktoru ked klesne teplota spalin,
bude vyhodnoteni stav nedostatku paliva "FUEL".

Testovanie vystupov regulatora

Pre overenie spravnej funk¢énosti reguldtora a zariadeni do neho pripojenych je mozné vykonat test.
Zvolenim [outM] na displeji a podrzanim tlacidla "OK" overite spravnu funkénost ventilatora. Zvole-
nim [outP] overite spravnu funkénost obehového cerpadla. [outu] spustite pridavny vystup a [outr]
multifunkény pridavny vystup.

Uvedenie regulatora do pévodnych, vyrobnych nastaveni

Reguldtor umoznuje zmenit nastavenia do pévodnych, vyrobnych nastaveni. Zvolenim [Prod]
v servisnom menu a stlacenim tlacidla "OK" vykonate reset regulatora. Po vykonani resetu sa regula-
tor uvedie do nastaveni podla tabulky 3.

Vystup zo servisného menu
Pre vystup zo servisného menu zvolte na displeji [End] a stlacte tlacidlo "OK".
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6.3.8 CHYBOVE HLASENIA

Pripojenie vietkych snimacov reguldtora je neustale kontrolované.
Pokial regulator zisti, Ze niektory zo snimacov nie je pripojeny, na displeji sa zobrazia chybové
hlasenia. Na displeji sa tiez zobrazuju hlasenia o prehriati kotla alebo nedostatku paliva.

[FUEL]- zobrazuje sa vtedy, ked' v kotle nie je dostato¢né mnozstvo paliva. Dostato¢né mnoz-
stvo paliva je definované parametrom <90, kde 90 znamend nastavenu teplotu 90 °C. Ked' teda
teplota spalin poklesne pod tuto nastavena hodnotu pocas ¢asu Fb30 doba odstavenia kotla pri
nedostatku paliva, regulator na displeji zobrazi hlasenie [FUEL]. Pokial chcete kotol opatovne
spustit do prevadzkového rezimu, je nutné najprv vymazat toto hlasenie tlacidlom STOP,
a potom kotol spustit do prevadzky tlacidlom START.

[HOTI- zobrazuje sa vtedy ked teplota spalin prekroc¢i maximalnu povolent teplotu spalin na-
stavenu parametrom c300 (¢o znamend 300 °C). V takomto pripade dbjde k odstaveniu ventila-
tora. Ventilator sa opatovne spusti do prevadzky, az po poklese teploty na nastavenu spalinovu
teplotu.

[E1]- zobrazi sa vtedy, ked doslo k poruche snimaca kotlovej teploty alebo je snima¢ nepripoje-
ny. Reguldtor urobi v takomto pripade opatrenia pre zabezpecenie bezpecnosti kotla, ato Ze
odstavi ventilator z prevadzky (ak je prave zapnuty) azapne obehové cerpadlo pre pripadné
bezpecné dochladenie kotla. Ako néhle je pri¢ina poruchy odstrdnend, chybové hlasenie je
mozné zrusit tlacidlom STOP.

[E2]- zobrazi sa vtedy, ak doslo k prekroceniu kotlovej teploty nad teplotu prehriatia kotla A99.
Regulator v tomto pripade vypne odtahovy ventilator a zapne obehové cerpadlo. Chybové hla-
senie je mozné vymazat pomocou tlacidla STOP po tom, ako kotlova teplota poklesne na bez-
pecnu hodnotu.

[E8]- zobrazi sa vtedy, ked déjde k poruche pridavného snimaca (TUV alebo akumulaénej nadr-
Ze). Ak tento snima¢ pracuje ako snima¢ pre nadrz TUV, nabijanie bude blokované. Pokial tento
snimac pracuje ako snimac¢ akumula¢nej nadrze, ¢erpadlo bude permanentne spustené. Toto
chybové hlasenie nie je nutné zrusit pomocou STOP tlacidla, bude odstranené automaticky po
odstraneni poruchy snimaca.

[E128]- zobrazi sa v pripade poruchy snimaca teploty spalin. V pripade, Ze tato porucha nastane,
regulator sa prepne do rezimu riadenia kotla podla kotlovej teploty. Ak dojde k odstraneniu po-
ruchy na snimaci teploty spalin, chybové hlasenie sa odstrani automaticky.

[E3]V pripade, ze doslo k viacerym poruchdm naraz, ich sticet bude zobrazeni na displeji.

V takomto pripade je nutné skontrolovat funkénost vietkych snimacov.

6.3.9 DEMONTAZ REGULATORA

Pokial'je nutna demontaz regulatora, postupujte nasledovne:
e vypnite hlavny vypinac

e odpojte kotol od napdjania z elektrickej siete

e demontujte regulator

e demontujte konektory z regulatora
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6.3.10 TECHNICKA SPECIFIKACIA REGULATORA

Napéjanie 230V +10 %, 50 Hz
Prikon (bez ventilatora a Cerpadiel) <4VA

Rozsah merania kotlovej teploty -9-109°C+1°C
Rozsah merania spalinovej teploty —-30-500°C+1°C
Max. prikon zariadeni pripojenych do reguldtora 2A/230V

6.3.11 NASTAVENIE KLAPIEK VZDUCHOV A TEPLOTY SPALIN

Nastavenie spalovania kotla PROFI

Nastavenie spalovania sa vykonava prostrednictvom regulacnych klapiek primarneho
a sekundarneho vzduchu. Kotly su z vyroby nastavené na najoptimalnejsie podmienky spalova-
nia z hladiska emisii a teploty spalin. Zmenu nastavenia méze vykonat len vyrobcom zaskoleny
servis.

Optimalne nastavenie klapiek Primarneho/Sekundarneho vzduchu a teploty spalin pre
verziu PROFI:

Typ | Primar/Sekundar | Teplotaspalin | Typ | Primar/Sekundar | Teplota spalin
20SLX 100/55 165 °C 40SLX 100/65 160 °C
25S5LX 100/65 170 °C 45SLX 100/75 165 °C
30SLX 100/60 175 °C 50SLX 100/80 175°C
35SLX 100/70 180 °C 55SLX 100/85 185 °C

Obr. 15 Nastavenie klapiek primdrneho a
sekunddrneho vzduchu

Nastavenie primarneho vzduchu na 100 %

Nastavenie sekundarneho vzduchu na 55 %

Nastavenie teploty spalin je popisané v stati
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6.4 OVLADANIE KOTLA ATTACK SLX LAMBDA TOUCH

Riadiaci proces spalovania v kotle ATTACK SLX LAMBDA Touch zaistuje moderna elektronika
vybavena softvérom pracujucim na zaklade najnovsich poznatkov v oblasti spalovania dreva.
Elektronika pracuje s lambda sondou a pokrocilym dotykovym displejom, ktory zobrazuje nie-
kolko informécii naraz, ¢o umoznuje rychlu identifikaciu stavu v kotle a jeho parametrov.

6.4.1 ZAKLADNE PRVKY RIADENIA

ATTACK SLX

Obr. 17 1 - hlavny vypinac, 2 - havarijny termostat, 3 - poistka (F6,3A)
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6.4.2 SPOSOB PRACE REGULATORA:

Kotol je riadeny na zadklade obsahu kyslika v spalindch, kotlovej a spalinovej teploty. Kotol sa
snazi dosiahnut nastavenu kotlovu teplotu pri idedlnej teplote spalin a kyslika. Aby bolo mozné
nastavenu kotlovu teplotu dosahovat ¢o najpresnejsie, reguldtor riadi vykon kotla pomocou
zmeny otacok ventildtora a primarneho vzduchu. Pokial kotol dosiahne nastavenu hodnotu kot-
lovej teploty napr. 80 °C, regulator ventilator nevypina, ale znizuje jeho otacky. Otacky ventildto-
ra su znizované az dovtedy, ked kotol nedosiahne minimalnu teplotu spalin ¢im znizi svoj vykon
na 50%. Pokial teplota kotla prekroci nastavenu teplotu o "diferen¢nu teplotu max. prekrocenia
kotlovej teploty", kotol vypina ventilator a uzatvéra primarny vzduch, ¢im znizi svoj vykon na
minimum. Kotol sa opdtovne spusti vtedy, ked' aktualna kotlové teplota klesne pod nastavenu
kotlovu teplotu znizenu o hysteréziu kotlovej teploty. Popri tomto riadiacom procese je tiez ria-
deny obsah kyslika v spalinach tak, aby dochadzalo k ¢o mozno najefektivnejSiemu spalovaniu.
Kotol sa Uplne vypina vtedy, ked je podla teploty spalin a kyslika vyhodnotené, Zze v iom vyhore-
lo palivo. Vtedy kotol uzatvori primarny vzduch, vdaka comu uhliky ktoré zostali pri spalovani
mozu vydrzat az dalSich 24h. Takto je potom mozné urobit dalSie rozkurenie kotla aj bez zakla-
dania ohia a bez pouzitia prostriedkov na zapdlenie. V pripade ak kotlova teplota prekroci 85 °C,
Cerpadlo sa zapne z bezpe¢nostnych dovodov vzdy. V pripade ak teplota kotla prekro¢i teplotu
rozopnutia havarijného termostatu, dochddza k odstaveniu vietkych elektronickych zariadeni
kotla okrem cerpadla. Zakladné zobrazenie displeja mozete vidiet na obr. 18.

14:17:39

Obr. 18 Zdkladné zobrazenie displeja

1 - teplota kotla, 2 - teplota spalin, 3 - teplota horného snimaca akumula¢nej nadrze, 4 - teplota
v nadrzi na TUV, 5 - Start kotla, 6 - zaznam poruch a chybovych hlaseni, 7 - nastavenie paramet-
rov (zakladnych, servisnych), 8 - osobitné nastavenia, 9 - informacie
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6.4.3 POPIS HLAVNYCH RIADIACICH MODOV:

11:10:09

Nastavenie

KOTOL VYPNUTY

Pozadovanat.

Spalinova teplota pri nedostatku paliva

Hysterézia kotlovej teploty (Start)

‘ Hysterézia kotlovej teploty (Stop)

Obr. 19 Hlavné prevddzkové médy

Sposob a prevadzku kotla je mozné menit (obr. 19) v zavislosti na prevadzkovom maéde nasle-
dovne:

KOTOL VYPNUTY - je rezim, ktory zvolite vtedy, ked sa chystate kotol dlhsiu dobu nepouzivat.
Téato situacia nastava spravidla v lete, kedy sa kotol nepouziva na ohrev TUV. V tomto méde bude
kotol uvedeny do STANDBY modu.

TESTOVACI MOD - je méd, v ktorom mézZete testovat funkénost jednotlivych zariadeni v kotle
(ventilator, cerpadlo, servomotory, atd.)

AUTOMATICKY - v tomto méde bude kotol pracovat automaticky a bude riadeny kotlovou tep-

lotou. Vzdy ked kotlova teplota poklesne pod nastaveni hodnotu znizent o hysteréziu, kotol
bude spusteny do prevadzky.
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6.4.4 TESTOVACi MOD

Testovaci méd kotla (TEST) umoznuje otestovat funkcnost vietkych pripojenych elektrickych
zariadeni.
V parametroch si zvolime prevadzkovy méd TEST.

11:08:04

11:12:37

Nastavenie

Kotlova teplot;

1
(2]
E3

4 Pozadovanat y ; -
—5 ; !

6

7

8

Spustenie cer

‘Dobeh cerpac

PoZzadovanat

Spalinova teplota pri nedostatku paliva

Hysterézia kotlovej teploty (Start) t

Hysterézia kotlovej teploty (Stop)

] °c

I <
min
°C
°c

R < |
°C
°C

2

| ‘A

Obr. 21 Vyber TESTOVACIEHO MODU

Po zvoleni TEST médu sa na dolnej liste zobrazi symbol ruky, kde je mozné otestovat vietky elek-
trické zariadenia pripojené k elektronike
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Obr. 22 Zobrazenie symbolu ruky

10:41:00

Cistenie vymennika l | Primarna klapka - %

Cerpadlo Sekundarna klapka - %
Hardwareove posunutie - Odt'ahovy vent. - %
Ohrev Lambda sondy - %

Kalibruj Lambda

Obr. 23 Zobrazenie testovacieho menu

o) —

Pri kalibracii Lambda sondy je potrebné najskor aktivovat Ohrev Lambda sondy, pockat asi mi-

nutu a nasledne zapnut kalibraciu Lambda sondy.
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A UPOZORNENIE

Ak lambda sonda dosiahne pocas ohrevu hodnotu 21%, potom Lambda sondu nie je potrebné
kalibrovat. Pred kalibraciou lambda sondy je potrebné zapnut Ohrev Lambda sondy a zadat po-
Cet percent na kolko sa ma sonda zahriat.

Po kalibracii sa upravia hodnoty Harvérového posunutia.

Pre spustenie testu akéhokolvek zariadenia kliknite na tlacidlo pri zariadeni.

10:41:31

Cistenie vymennika Primarna klapka - %
Cerpadio Sekundarna klapka - %
Hardwareove posunutie - Odt'ahovy vent. - Yo
Ohrev Lambda sondy - %

KalibrujLambda

2

Obr. 24 Aktivdcia testu nemodulovatelnych zariadeni

Pre test modulovatelnych zariadeni kliknite na ¢isla pri symbole %. Zobrazi sa Vam ¢iselnik, kde
mozete zadat na kolko % méa dané zariadenie ist.
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10:42:07

Cistenie vymennika
Cerpadlo -
Hardwareove posur
Ohrev Lambda sont

Kalibruj Lambda

b
—

Obr. 25 Aktivdcia testu modulovatelnych zariadeni

A VYSTRAHA!

Po ukonceni testu akychkolvek zariadeni je vzdy potrebné tieto zariadenia vypnut

6.4.5 SPUSTENIE REGULATORA

ZAPALENIE DREVA A PREVADZKA
Sposob nalozenia dreva do komory je popisany v stati 6.2. Zapalenie dreva spustime nasledovne:

Na zatiatku vojdeme do parametrov kotla, kde vyberieme prevadzkovy méd AUTOMATICKY
(Obr. 27).
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Kotlova teplot;
Spustenie cer
' Dobeh ¢erpac
Pozadovanat

AUTOMATICK

Pozadovanat

Spalinova teplota pri nedostatku paliva

Hysterézia kotlovej teploty (Start)

Q| -~ SOk W N

'Hysterézia kotlovej teploty (Stop)

Obr. 27 Vyber prevadzkového médu AUTOMATICKY

Kotol spustime kliknutim na tlacidlo START (obr. 28)
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HiIEVITE 215 1<zl 09:46:03
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Obr. 28 Spustenie kotla

1. Po stlaceni Startu sa kotol automaticky spusti do prevadzky. Aktualny stav kotla si mozete
pozriet vinforma¢nom menu.

Fllzingz Z17) 2] 09:52:10

4.@1—4 A u%u‘/ﬁ)u l i

Obr. 29 Kliknutie na informaéné menu

2. Nadispleji sa zobrazi informdcia zapalovanie. Ak sa rozhodnete kotol z nejakého dévodu
vypnut, na zakladnej obrazovke kliknite na tla¢idlo "STOP"
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Teplota kotla

Kyslik

Teplota spalin

Odt'ahovy ventilator

Primarna klapka

Sekundama klapka % 216
Cerpadio {0 Home dvierka O
Cistenie vimennika 00:12:09

Stav kotla Spustam :

D

Obr. 30 Zobrazenie displeja po spusteni

3. Ak po zakureni postupne stupa teplota spalin, kotol vstupuje do fazy predhorenia (obr.
31).

Igifeinsg 10:08:21

Aktualn ~ Nastavenie

Teplota kotla ﬂ °C - °C
Kyslik % B
Teplota spalin °Cc
Qdt'ahovy ventilator b
Primarna klapka %
Sekundarna klapka m Yo 280
Cerpadio (O Home dvierka &

Cistenie vymennika

o
=
-
2]
[=
w

Predhorenie

Obr . 31 Faza predhorenia

4. Po faze predhorenia nasleduje normalny prevadzkovy rezim "regulacia".
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Teplota kotla

Kyslik

Teplota spalin

Odt'ahovy ventilator

Primarna klapka

Sekundarna klapka

Cerpadio

o

Horne dvierka

Cistenie vimennika

| Stav kotla ..

Regulacia

D

Obr. 32 Rezim regulacie

o) —

5. Ak kotol presiahne svoju nastavenu kotlovu teplotu o "teplotu prekrocenia kotlovej tep-
loty". Dostane sa do rezimu "udrzovania pahreby". Kotol sa vtedy vypina, znizuje svoj vy-
kon a ¢akd, kym klesne kotlova teplota. V takomto pripade neotvérajte dvierka nakladacej
komory (obr. 33).

Teplota kotla

10:33:15

Kyslik

Teplota spalin

Odt'ahovy ventilator

Primarna klapka

Sekundarna klapka

Cerpadio

Cistenie vymennika

Udrz. pahreby

Obr. 33 Rezim udrzovania pahreby

6. Ak chcete zastavit spalovanie, kliknite na tlacidlo STOP (obr. 34).
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Obr. 34 Zastavenie kotla

7. Po vypnuti sa zobrazi varovny obrazok, informujuci o tom, Ze horenie uz zacalo a zastavit
ho nie je bezpecné. Pouzite len v najnutnejsich pripadoch (obr. 35).

10:48:30

UPOZORENIE!
HORENIE UZ ZACALO!
NAOZAJ CHCETE VYPNUT?

J®L—I A H%H";-/JJ—I l =

Obr. 35 Varovny obrazok

8. Po dohoreni sa vypne odtahovy ventilator, zavrie sa primarna klapka
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10:49:34

lpifessss

Aktualny ~ Nastavenie
°C
Yo
°C
Yo

Teplota kotla
Kyslik

Teplota spalin

Qdt'ahovy ventilator

fr) &
< w©

Primarna klapka R Yo

Sekundéma klapka 25 [ | 400]

Cerpadio @ Horne dvierka @

Cistenie vymennika 00:29:20 |
Dohorenis

D

Obr. 37 Rezim dohorenia

PRIKLADANIE DREVA

Reguladtor LambdaTouch je vybaveny koncovym spina¢om hornych dvierok, vdaka ¢comu je ven-
tildtor pocas otvorenia dvierok vzdy spusteny na plny vykon. Toto umoziuje odsavanie spalin s
¢o mozno najvacsou efektivitou do komina. Spustenie ventilatora je funk¢né tiez vtedy, ked je
kotol mimo prevadzkového rezimu - napriklad pri ¢isteni kotla.
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6.5 ZOBRAZOVANIE INFORMACIi

Pocas prevadzky, rovnako i mimo nej, mozno pomocou dotykového displeja ¢itat rézne infor-
macie o stave kotla i o stave jednotlivych zariadeni (ventildtorov, klapiek, a pod.). Do menu in-
formacii vstupite stlacenim tlacidla ,i” (obr. 38).

12:51:01

@ A&~

Obr. 38 Kliknutie na zobrazenie informacii

Stranka Informécie (obr. 39) zobrazuje aktudlne informacie o stave kotla, o jeho prevadzkovej
teplote, o teplote spalin, o vykone odtahového ventilatora, o otvoreni primarnej a sekundarnej
klapky, o aktudlnej hodnote kyslika a o aktivnosti cerpadla a o otvoreni resp. zatvoreni hornych
dvierok.

leiicirsn [ 12:57:34

Aktualny ~ Nastavenie
Teplota kotla 47 9

1.0 g8
°C
%o

Kyslik

Teplota spalin

Qdt'ahovy ventilator

Primarna klapka R Y%

Sekundarna klapka Yo 200
Cerpadio (O Horne dvierka @
Cistenie vymennika 00:40:44

Stav kotla Kotol Vyp Drevo Horak Vyp
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Obr. 39 Zobrazenie informacii

6.5.1 NASTAVENIE UZIVATELSKYCH PARAMETROV

Kotol ATTACK SLX LAMBDA Touch umoznuje nastavenie parametrov v dvoch urovniach. Prva
uroven je zékladna urovern urcena pre koncového zakaznika a umoznuje nastavovat najzaklad-
nejsie parametre kotla, ako je kotlova a spalinovd teplota, teplota spustenia cerpadla a pod.

Uroven nastavenia uzivatelskych parametrov zobrazime kliknutim na tlagidlo parametrov (obr.
40).

HuB : a 11:08:04

Ll
Obr. 40 Kliknutie na zobrazenie parametrov

Zobrazia sa nam zakladné parametre, ktoré si moze koncovy uzivatel nastavovat (obr. 41).
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Nastavenie
1 Kotlova teplota °C

o

Spustenie cerpadla pri

Dobeh éerpadla min

Pozadovana teplota spalin pri min. vykone °C

PoZzadovana teplota spalin pri max. vykone

Spalinova teplota pri nedostatku paliva

Hysterézia kotlovej teploty (Start)

Q| ~N o a AW N

Hysterézia kotlovej teploty (Stop)

Obr. 41 Nastavenie zdkladnych parametrov pre koncového uzivatela

Popis parametrov:

Kotlova teplota - je nastavena teplota, ktort by mal kotol dosahovat

Spustenie cerpadla pri - je teplota pri ktorej sa obehové ¢erpadlo zapne do prevadzky

Dobeh cerpadla - je ¢as dobehu Cerpadla, ked sa teplota vrati pod bezpecnostnu teplotu za-
pnutia cerpadla

Pozadovana teplota spalin pri minimalnom vykone - je minimalna teplota spalin, ktoru kotol
automaticky nastavi vtedy, ked’ ma pracovat pri znizenom vykone. Odporucand minimalna tep-
lota spalin je 15 °C, aby kotol dokazal regulovat svoj vykon. Minimalna teplota spalin nemdze byt
nastavena na menej ako 150 °C, aby nedochdadzalo ku kondenzacii spalin v komine.

Pozadovana teplota spalin pri maximalnom vykone - je teplota spalin, pri ktorej kotol dosa-
huje svoj nominalny vykon. Tato teplota je zavisla na vykone kotla a jej hodnoty su:

Typ kotla - teplota Typ kotla - teplota
20SLX - 165 °C 40SLX - 160 °C
255LX-170°C 45SLX - 165 °C
30SLX-175°C 50SLX -175°C
35S5LX-180°C 55S5LX - 185 °C

Spalinova teplota pri nedostatku paliva - je teplota spalin pod ktoru ked klesne teplota spalin
tak kotol vypiSe nedostatok paliva

Hysterézia kotlovej teploty (Start) - je teplota o ktori musi teplota kotla klesnut pod nastave-
nu hodnotu, aby bol odtahovy ventilator opatovne spusteny do prevadzky

Hysterézia kotlovej teploty (Stop) - je teplota o ktord musi teplota kotla vystupit nad nastave-
nu hodnotu, aby sa odtahovy ventilator vypol z prevadzky
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6.5.2 OSOBITNE NASTAVENIA

V kotle ATTACK SLX je mozné nastavit niektoré osobitné nastavenia (Obr. 43).
Klikneme na Servisny kli¢ a zobrazia sa osobitné nastavenia.

13:13:18

10:07:18

Zvukove upozornenie

Cas

Datum

Poruchy
Upozornenia

Setri¢ obrazovky Horne dvierka

Verzia programu

PLC sériové cislo _

u a
Em e B L2 ||
Obr. 43 Osobitné nastavenia

1 - volba jazyka, 2 - nastavenie pripojenia na internet, 3 - uloZenie a nacitanie nastaveni, navrat k
vyrobnym nastaveniam, 4 - navrat spat
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Cas, datum - je mozné zadat presny ¢as a datum. Ak sa kotol odpoji zo zdroja elektrického na-

pajania alebo elektrické napdjanie kotla z nejakého dévodu vypadne, dokdze si ¢as a datum
uchovat cca 3 dni.

Setri¢ obrazovky - urcuje, po akej dobe bude aktivovany $etri¢ obrazovky
Verzia programu - zobrazuje informaciu o aktualnej verzii programu kotla
PLC sériové cislo - je vyrobné ¢islo elektroniky

Zvukové upozornenie (poruchy, upozornenia, horné dvierka)- umoziuje aktivovat zvukovu
signalizaciu pri poruchach, upozorneniach kotla a otvorenych dvierkach kotla
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6.5.3 PRIPOJENIE NA INTERNET

Kotol je mozné pomocou LAN pripojenia pripojit na internet a ovlddat ho zo vzdialeného zaria-
denia. Ovladanie je pristupné v lokalnej sieti, ale aj z internetu . Pre pristup z internetu treba mat
od internetového poskytovatela svetovu IP adresu.

1. Pripojte Ethernetovy kabel do konektora zo zadnej strany vedla napéjacieho kabla
2. Vstupte do osobitnych nastaveni a kliknite na tlacidlo nastavenia siete

Fllzrig 2HE 09:48:25

2 | P i

| a— e H

08:50:50

Zvukove upozornenie

Cas Poruchy

Datum Upozornenia

Setri¢ obrazovky Horne dvierka

Verzia programu

u L
Obr. 45 Kliknutie na zobrazenie nastaveni siete
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3. Nastavime spravne parametre pripojenia k sieti cez tlacidlo DHCP, kde Vas router kotlu prideli
IP adresu (V pripade, Ze mate staticku IP adresu tak ju vpiste manualne)

GLme n =iglfzl 09:53:29

Nastavenie pripojenia

¥ Dynamicka IP
Dat

. |P adresa
Seti
L Maska podsiete

i Brana

Ver,

Port
PLC DNS IP:

]

N

e
B

| 3

! H

Obr. 46 Nastavenie IP adresy pre komunikdciu cez LAN alebo internet

Kotol je mozné ovladat a spristupnit aj pomocou smartphone, a to aplikacii:

Android: Desktop 169
iOS: Mocha VNC Lite
Destination port: 5900

Pasword: attack

Kotol je mozné ovladat a spristupnit aj pomocou pocitaca, a to cez program:
VNC Viewer (napr. UltraVNC)

A UPOZORNENIE

Ak mate nastavené automatické pridefovanie IP adries cez DHCP v routri, IP adresa sa moze me-
nit.
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6.5.4 AKTUALIZACIA SOFTVERU

Softvér aplikovany v elektronike je mozné aktualizovat. Najnovsi softvér si mozete vyziadat
priamo od firmy ATTACK. Aktualizaciu vykonate nasledovne:

- novy softvér dostanete v ZIP subore, v iom je dalsi priec¢inok

- skopirujte vsetky subory z prie¢inka na prazdne USB o velkosti max. 2 GB

- vypnite kotol vypinacom

- vlozte do displeja kotla USB klu¢ so softvérom

- zapnite kotol hlavnym vypina¢om a ¢akajte

- na displeji sa Vam zobrazi logo ATTACK, potom cierna obrazovka s bielymi prikazmi

- na konci instalacie na displeji napiSe v anglic¢tine "Prosim vyberte USB (Kotol sa restartuje)" (Ple-
ase remove USB media (Terminal will restart after)) (obr. 47)

- po restarte kotla bude nainstalovany novy softvér

A VYSTRAHA

Nikdy neinstalujte novy softvér pocas prevadzky kotla.

Obr. 47 Aktualizacia nového softvéru

6.5.5 FAKTORICKE NASTAVENIA A RESET

Pokial doslo k poruche kotla a kotol je uvedeny do stavu, kedy nemozno poruchu odstranit ale-
bo navolit pozadovany rezim kotla, kotol je nutné restartovat. Obycajny restart kotla vykoname
po vstupe do osobitnych nastaveni a kliknuti na disketu a nasledne na obrazok kotla (obr. 52).
Kotol sa restartuje, ale vietky nastavené parametre mu zostanu. Reset kotla do vyrobnych nasta-
veni vykoname rovnakym sposobom, ale stlacime tlacidlo "Obnov vyrobné nastavenia" (Vyrobné
nastavenia obnovite len po vlozeni USB kluca)
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11:11:07

Zvukove upozornenie
Cas Poruchy

Datum Upozormenia

Setrié obrazovky Horne dvierka

Verzia programu

PLC sériove éislo

B = = } |

Obr. 49 Kliknutie na disketu



Cas
Datum
Sefrié obr
Verzia pr¢

PLC séric

Obnov vyrobne nastavenia

em v B

Obr. 50 Obnovenie vyrobnych nastaveni

o) —
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7 ANALYZA RIZIK

Kotol nie je napusteny vodou

Pokial' uzivatel zakuri v kotle, v ktorom chyba voda, dochadza k rizikovym stavom. Ohen vytvo-
reny v kotle za¢ne ohrievat teleso kotla, ktoré nie je ni¢im chladené, ¢im sa zahreje na teplotu
dosahujucu teplotu v nakladacej komore. Takto ohriate teleso kotla za¢ne ohrievat izolaciu ob-
klopujucu kotol a postupne ju tepelne degraduje. Izolacia s¢ernie, zacne sa z nej dymit. Pokial by
bola dosiahnuta jej teplota na Grovni 1 000 °C, méze dojst taktiez k jej horeniu.

Po tepelnej degraddcii izolacii za¢ne dochadzat k degradacii vodicov, privodu elektrickej energie
do kotla, privodu elektrickej energie pre ventilator, ¢erpadlo a pod. Po Uplnom roztaveni niekto-
rych z tychto vodi¢ov dochadza ku kontaktu s kostrou kotla, ¢im vznika skrat. Tento méze sp6-
sobit horenie plastovych casti vo vnutri kotla. Pokial je teplota dostato¢ne vysokd, dochadza ku
horeniu vodicov a plastovych casti ovladania kotla. Nasledne je mozZny prenos ohna z kotla do
priestoru kotolne.

Pokial' uz bolo v kotle zakurené, kotol je uz nahriaty a ndhle doslo k zisteniu, Ze v iom chyba vo-
da, v ziadnom pripade do neho nesmie byt vpustena voda pre chladenie. Vpustit chladni vodu
do rozzeraveného telesa kotla by znamenalo okamzity vznik vysokotlakovych par, co méze mat
za nasledok expldziu kotla. V takejto situdcii je lepSie za pomoci ochrannych rukavic, kutaca
a popolnika vybrat drevo z kotla. Miera tychto rizikovych stavov zavisi na mnozstve prilozeného
paliva. Viac priloZzeného paliva znamena vyssie riziko.

Poistny ventil je nefunkény

V pripade, Ze poistny ventil vykurovacieho okruhu je nefunkény, alebo nespravne nainstalovany
(napriklad na spiatocke) a v okruhu dojde ku prekonaniu max. dovoleného tlaku (z najroznejsich
pricin ako su nespravne dimenzovana expanzna nadoba, prilis vysoky napustaci tlak, prilis vyso-
ka teplota v kotle) moze dojst k nebezpe¢nym stavom. Po prekroceni max. Unosného tlaku
v kotle dochadza k jeho mechanickej destrukcii a to obvykle za pritomnosti efektu explézie. Pri
tomto efekte moze dojst ku strate na majetku a Zivotoch. Z tychto dovodov je velmi dolezité
poistny ventil spravne nainstalovat (stupacka systému) a pravidelne kontrolovat.

Zablokovany ventil na dochladzovacom okruhu/nedostatocny tlak chladiacej vody
Dochladzovaci okruh je dolezitym prvkom splyrovacieho kotla. SIuzi na odvedenie prebyto¢né-
ho tepla z kotla do prepadu tak, aby nedoslo ku prehriatiu kotla a naslednym nebezpe¢nym sta-
vom. Pokial je funk¢nost tohto dochladzovacieho okruhu obmedzend alebo je okruh nefunkény
a nastane prehriatie kotla, dochadza k nadmernému vzrastu tlaku v kotle a tym rizikd opisané
vyssie. Funk¢nost okruhu je zabezpecena termostatickym ventilom a dostatkom tlaku chladiacej
vody (min. 2 bar). Z tychto dovodov je velmi délezité funkénost dochladzovacieho okruhu pravi-
delne kontrolovat.

Nespravne nainstalovany komin

Komin je ddlezitou sucastou spravne pracujuceho tepelného zdroja. Komin musi byt spravne
nadimenzovany a pevne uchyteny voci pevnej konstrukcii budovy alebo jej sucastou. Pokial by
bol komin nedostato¢ne uchyteny a doslo by k mimoosovému posuvu kominovych casti, spaliny
odchadzajuce z kotla by zacali unikat do priestoru kotolne alebo priestoru, ktorym komin pre-
chadza. Takyto uUnik spalin je mimoriadne nebezpecny, méze spdsobit priotravenie spalinami
a taktiez poziar. Pri instalacii komina dbajte na jeho spravne a bezpecné prevedenie.

V pripade, ze:

o frekvencia nakladania paliva do kotla je prili$ nizka, méze dojst k znizeniu celkového vykonu
kotla. Frekvencia prikladania paliva do kotla by mala byt kazdych 4 - 8h hodin v zavislosti na
type kotla.
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e ddjde k uzavretiu privodu vzduchu do kotla, méze to mat za nasledok nedostatok kyslika pre
spalovanie a vybusné reakcie drevoplynu v tryske kotla. Vzdy dbajte na dostatok privodu cer-
stvého vzduchu pre spravnu funkciu kotla.

e dodjde k preruseniu privodu elektrickej energie v kotle pracujicom na plny vykon, vsetky
elektrické zariadenia kotla budui nefunkéné. Chladenie kotla bude zabezpecené integrova-
nym chladiacim okruhom napojenym na beznu Uzitkovu studenu vodu pod tlakom min.
2 bar s teplotou max. 20 °C. Vypadok elektrickej energie nesmie mat vplyv na dodavku stu-
denej Uzitkovej vody pre chladenie kotla. Spustenie chladenia integrovanym chladiacim ok-
ruhom pracuje na zaklade termostatického ventilu.

e vspalovacej komore je nestély tlak, mdéZze dochddzat k nestabilnému spalovaniu, poklesu
ucinnosti a zvyseniu emisii. V pripade, ze dochadza ku menovanému efektu, skontrolujte
prosim spravnu tesnost vsetkych dvierok, ¢istiacich otvorov, inspekénych otvorov, hodnotu
tahu komina alebo ¢i je kotol dostatocne vycisteny.

e sU niektoré z dvierok alebo distiacich otvorov nedostato¢ne uzavreté, dochadza ku znizeniu
ucinnosti kotla, nespravnemu nastaveniu pomerov primarneho a sekundarneho vzduchu,
strate plamena alebo ku nedostato¢nému odvedeniu spalin z kotla. Pre spravnu funkénost
kotla sa prosim uistite, Ze vietky otvaratelné miesta kotla su korektne utesnené.

e su plniace dvierka nakladacej komory otvorené prilis dlho alebo dokonca ponechané otvo-
rené, moze dojst k Uniku spalin z kotla do kotolne. Otvorené plniace dvierka maju tiez vplyv
na vykon kotla a stabilitu horenia, preto nakladaci proces zbytocne nepredlzujte a urobte ho
pokial mozno najkratsi.

¢ v nakladacej komore nie je prilozené dostatocné mnozstvo paliva, déjde k poklesu teploty

spalin atym kodstaveniu kotla. Pre menovity vykon kotla je potreba palivo dokladat
v pravidelnych 3 hodinovych intervaloch.

e neddjde k vytvoreniu dostato¢ného Ziaru pri zapéleni kotla, moze doéjst k pred¢asnému vy-
hasnutiu plamena a tym k odstaveniu kotla. Pri zapéleni vzdy dbajte na dostato¢né rozpale-
nie dreva v kotle pre vytvorenie stabilného plamena.

e je vkotolni nainstalované iné ventila¢né zariadenie, méze dochédzat k nedostatku spalova-
cieho vzduchu alebo uniku spalin.

Maximalna vyska naloZenia dreva do kotla nie je nijako obmedzena, drevo do kotla prikladdme
zakazdym do plna. Drevo je v3ak nutné nalozit tak, aby nebolo v komore sprie¢ené a bol mu
umozneny volny pohyb smerom dole pri jeho postupnom spalovani. Frekvencia prikladania dre-
va pri nominalnom vykone je 5 - 7 hodin pre tvrdé drevo a 3 - 5 hodin pre mdkké drevo.

V pripade poruchy alebo nespravnej prevadzky kotla je nutné zmerat:
e teplotu spalin,
e teplotu kotla - vykurovacej vody,
e vlhkost dreva,
e obsah kyslika v spalindch analyzatorom spalin,
e tah komina.

Zaistenie dostatoéného privodu spalovacieho vzduchu:
Pre spravne fungovanie kotla je nutné zabezpecit dostatok spalovacieho vzduchu a to otvore-
nymi oknami kotolne alebo privodnym potrubim.

Odportuca sa:
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Po prvom uvedeni kotla do prevadzky zmerat emisie kotla.

UlozZenie paliva

Pri skladovani paliva treba dbat na niekolko pokynov. Drevo by malo byt skladované na suchom
a vetranom mieste, aby nedochadzalo ku zvySovaniu vihkosti dreva. Drevo musi byt skladované
v dostatoc¢nej vzdialenosti od kotla, aby nedoslo k jeho vzplanutiu. Drevo je nutné skladovat tak,
aby nedoslo ku jeho zrateniu.

8 UDRZBA KOTLA

Na kotle je v priebehu Zivotnosti, aby kotol pracoval spravne, nutné vykonavat Gdrzbu, ktorej
frekvencia zavisi od vytazenosti kotla v prevadzke.

Udrzba vykurovacieho systému spolu s kotlom

Najmenej 1x za 14 dni skontrolujte, pripadne doplrite vodu vo vykurovacom systéme. Ak je kotol
v zimnom obdobi mimo prevéddzku hrozi nebezpecenstvo zamrznutia vody v systéme a preto
vodu radsej zo systému vypustite alebo napustite nemrznicu zmes. Inak vodu vypustajte len
v najnevyhnutnejsom pripade a pokial mozno na ¢o najkratSiu dobu. Po skon¢eni vykurovacieho
obdobia kotol riadne vycistite, poskodené diely vymenite. Dva krat ro¢ne demontujte ventilator
a vycistite obezné koleso a vzduchovu komoru ventildtora.

Dotiahnutie pantov a vymena tesniacej Snury dvierok

Pri beznej prevadzke 3nudry dvierok stracaju svoju pruznost atym znizuju tesnost dvierok.
Vramci udrzby azvy3enia tesnosti moézeme pantom dvierok niekolkokrdt zmenit polohu,
vsmere dnu do kotla) tak, aby sa 3nura v dvierkach viac stlacila. Ked Snura Uplne strati svoju
pruznost, pripadne ked' uz panty nemozno dalej posunut smerom do kotla, je nutnd jej vymena.
Vymenu 3$ndry zacnite demontovanim starej tesniacej Sndry pomocou skrutkovaca a drazku,
v ktorej $nura sedela vycistite. Vezmite novu tesniacu $nuru a jej zaciatok umiestnite na vodo-
rovné casti drazky. Rukou, popripade poklepom kladiva, ju vtlacte do drazky po obvode dvierok.
Povolte panty a najdite spravnu polohu dvierok voci kotlovému telesu.

Vymena telesa trysky

Teleso trysky je ulozené v kotlovom telese na drziaku trysky. V spodnej Casti je teleso trysky
utesnené kotlovym tmelom a v hornej ¢asti po obvode tesniacou $nurou. Pri vymene trysky vy-
tiahnite tesniacu Snuru z drazky trysky pomocou skrutkovaca. Vytiahnite teleso trysky a drziak
trysky dokladne ocistite od dechtu a starého tmelu. Na ocistent plochu naneste novy Ziaru-
vzdorny tmel. Vezmite trysku do ruk apolozte na drziak trysky tak, aby kratSia stena bola
v zadnej casti kotla na doraz. Vola po bokoch trysky musi byt rovnaka. Vezmite novu sadu tes-
niacich $nur trysky a miernym poklepom ju vtlacte do vzniknutej medzery tak, aby bola zaroven
s tryskou.
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8.1 CISTENIE KOTLA

Aby kotol pracoval spravne a dosahoval pozadovany komfort a Zivotnost, je nutné ho pravidelne
distit.

UPOZORNENIE: Vzdy pravidelne a désledne vykonavajte cistenie kotla, inak to moze
viest k zniZenej Zivotnosti kotla ¢i nespradvnemu spalovaniu! Na kotol ktory nie je pravi-
delne a dostatocne cisteny, zanika zaruka!

Cistenie kotla je nutné vykonavat pravidelne a dokladne kazdych 3 - 5 dni, pretoze sedimentacia
usadend v nakladacej ¢i spalovacej komore spolu s kondenzatmi a dechtom podstatne znizuju
zivotnost, vykon a ucinnost kotla. Pri va¢som mnoZstve popola nie je dostatocny priestor pre
dohorenie paliva a moze dojst k poskodeniu drziaka keramickej trysky a tym aj celého kotla. Cis-
tenie kotla vykondvajte tak, Ze najprv zapnite ventilator, otvorte plniace dvierka a popol zmette
Strbinou do spodného priestoru. DIhé kusy nezhoreného paliva nechajte v nasypke. Niekolkokrat
pohybte pékou Cistenia vymennika na lavej strane kotla. Popolcek a sadze vyhrabte po otvoreni
spodného cistiaceho otvoru. Po otvoreni spodnych dvierok vycistite spodny priestor od necistot.
Interval Cistenia je zavisly na kvalite dreva (vlhkosti) a intenzite kdrenia, tahu komina a dalSich
okolnosti. Odpori¢ame kotol vy¢istit 1x za tyzderi. Samotovu tvarovku pri &isteni nevytahuijte.

UPOZORNENIE: Pravidelné a dokladné cistenie je dolezité pre zaistenie trvalého vykonu
a Zivotnosti kotla. Pri nedostato¢nom cisteni moze dojst k poskodeniu kotla a zaruka zanika.

Pravidelnost Cistenia jednotlivych casti kotla je uvedena v tabulke nizsie:

Cistenie* Denne Tyzdenne Roéne
Vyberanie popola 1x

Priestor okolo popolnika 1X

Priestor pod rurovym vymennikom 1%

Paka turbulatorov (nie pre verziu Lambda) 5-6x

Kanal odtahu spalin 1x
Priestor ventildtora 1%
Obez. koleso ventilatora 1x

* Minimalne doporucené intervaly ¢istenia. Podla intenzity prevadzky mézu byt aj ¢astejsie.
* Suchy plast je potrebné odmontovat a vycistit minimalne 2x za sezénu

69



— G { SK ]
8.2 INSTALACIA A VYMENA ZIAROBETONOVYCH TVAROVIEK

Pokial chcete vykonat vymenu, alebo kontrolu Ziarobeténovych tvaroviek, postupujte nasledovne:

1. Spustite ventilator
2. Ocistite kotol od zvy$kov horenia, popola, prachu a dechtov
3. Vytiahnite sklenené tesniace Snury tak ako je zobrazené na obrazku

4. Vyberte trysku

5. Po vybrati trysky je mozné vytiahnut popolnik (vid obrazok)

6. Vytiahnite zadnu Ziarobeténovu tvarovku (vid obrazok)
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7.Vypnite ventilator

Instaléciu Ziarobeténovych tvaroviek prevedieme opacnym postupom, ako je opisany vyssie.

9 DOPRAVA, MANIPULACIA A SKLADOVANIE

Vyrobok je z vyroby uloZeny na palete, o ktoru je ukotveny technologickymi skrutkami. Zabaleny
je v kartonovej krabici, previazany viazacou paskou a obaleny strecovacou féliou.

Doprava, manipulacia a skladovanie zabaleného vyrobku je povolené len na tejto palete.

Pre manipulaciu na stanovisko kotla st po odnati horného krytu dostupné zavesné okd pre ma-
nipulaciu zeriavom.

Manipulaciu s vyrobkom smie zabezpecovat len opravnena osoba.

9.1 POKYNY K LIKVIDACII VYROBKU PO UKONCENI JEHO ZIVOTNOSTI

Likvidaciu vyrobku (kotla) zaistite prostrednictvom niektorého vykupu Zbernych surovin, pri-
padne pouzite riadent sklddku odpadu, spravovanu prislusnym obecnym uradom.

9.2 LIKVIDACIA OBALU

Obal zlikvidujte prostrednictvom niektorého vykupu Zbernych surovin alebo pouzite skladku
odpadu.
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9.3 PRISLUSENSTVO

Kotol ATTACK sa dodéva funkéne odskusany, zabaleny, ulozeny na drevenej palete.

Sucastou dodavky kotla je:
e Kutac
e Navod na obsluhu
e Zarucny list
e Zoznam zmluvnych servisnych organizacii
Ku kotlu SLX je mozné si dokupit:
e akumula¢nu nadrz
e snimace teploty v akumulac¢nej nadrzi (plati pre LAMBDA TOUCH)
¢ sadu modulov na ovladanie vykurovacieho okruhu (HZS 532, HZS 533) (plati pre LAMBDA
TOUCH)
e solarne panely
e automaticky kotol
e zasobnik teplej uzitkovej vody (TUV)

10 OVLADANIE AUTOMATICKEHO KOTLA

Kotol umoziiuje ovlddat zapnutie iného automatického kotla po vyhoreni vietkého paliva aj bez
instaldcie pridavnych modulov. Podmienkou funkcie spustania automatického kotla su spravne
nainstalované snimace teploty v akumula¢nej nadrzi.

Pre aktivaciu funkcie spustenia automatického kotla kliknite na logo ATTACK na hornej modrej
liste (obr. 51).

etk Hiavna stramnkal 09:29:05

@ |A® |2l

Obr. 51 Kliknutie na zobrazenie vykurovacieho okruhu

Zobrazi sa Vam Uplna schéma celého vykurovacieho okruhu (obr. 52). Toto je Uplna schéma vy-
kurovacieho okruhu, ktord moze kotol ovladat po nainstalovani pridavnych modulov a prvkov
vykurovacieho okruhu.
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clirovaci ekt 11:24:30
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Obr. 52 Popis zakladného zobrazenia vykurovacieho okruhu

Na zapnutie funkcie spustania automatického kotla kliknite na symbol automatického kotla, kde
sa Vam zobrazi tabulka parametrov (obr. 53).

12:56:24

Obr. 53 Kliknutie na aktivaciu funkcie automatického kotla
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Obr. 54 Parametre automatického kotla

Pripojené - po aktivovani tejto funkcie sa automaticky kotol zapne do pohotovostného rezimu
Minimalna teplota - ak klesne teplota horného snimaca v akumula¢nej nédrzi pod tuto nasta-
venu teplotu a stale existuje poZiadavka na teplo od izbového termostatu, automaticky kotol sa
zapne do prevadzky. V pripade ak nie je pripojeny izbovy termostat externy kotol je ovladany len
podla minimalnej teploty. Kotol sa odstavi ako nahle teplota horného snimaca v akumulac¢nej
nadrzi stupne o 2°C nad nastavenu teplotu
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11 MOZNE PORUCHY A SPOSOB ICH ODSTRANENIA

Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Nesvieti displej

Nie je napatie v sieti
Zle zasunuta vidlica do sietovej za-
suvky

Prekontrolovat
Prekontrolovat

Vadny sietovy vypinac Vymenit
Poskodeny privodny vodic¢ Vymenit
Kotol nedosahuje pozado- | Malo vody v systéme Doplnit

vané parametre Velky vykon cerpadla Nastavit vykon
Vykon kotla nie je dostato¢ne di- Zalezitost projektu
menzovany pre dany systém
Nekvalitné palivo Spalovat suché a stiepané drevo
Maly kominovy tah Novy komin, nevhodné pripoje-
nie
Velky kominovy tah Umiestnit do dymovodu regula-
tor tahu
Dlhé rozkurovanie Pri zapéleni pouzit tensie drevo
Nedostatocne vy¢isteny kotol Vydistit
Zaneseny vstup vzduchu do spal. Vycistit
komory
Netesnia dvere Po3kodena sklenend 3nura Vymenit, zriadit panty dvierok

Zapchéva sa tryska
Maly kominovy tah

Nespalovat drobné drevo, koru
Vadny komin

Ventildtor sa netoci, alebo
je hluény

Pri pouziti nevratného bezpecnost-
ného termostatu, dochadza pri pre-
kareni k rozpojeniu

Zanesené obezné koleso

Chybny kondenzator

Chybny motor

Zly kontakt v zasuvke privodného
vodi¢a od motora

Zatlacit tlacidlo termostatu

Vycistit ventilator
Vymenit
Vymenit
Prekontrolovat
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12CHARAKTERISTIKA TEPLOTNYCH SNIiMACOV

Charakteristika podla jednotlivych teplotnych snimacov je uvedena nizsie:

1. snimac¢ kotlovej teploty snimanej reguldtorom PROFI PID

2. snimac teploty spalin snimanej reguladtorom PROFI PID, kotlovej a spalinovej teploty snima-
nej reguldtorom LAMBDA Touch.

Podla odporu snimaca a teploty mozno lahko pomocou elektromera odmerat, ¢i snimac nie je
poskodeny a ma spravnu charakteristiku. Pokial snimac ukazuje hodnoty vyrazne odlisné od ho-
re uvedenej charakteristiky, alebo ak neukazuje vébec ni¢, bude pravdepodobne poskodeny.
V takomto pripade je nutné snimac vymenit.

Odpor [Q]
1 2
Teplota [ °C] KT;%" Pt 1000

-20 1367 921
-10 1495 960
0 1630 1000
10 1772 1039
20 1922 1077
30 2080 1116
40 2245 1155
50 2417 1193
60 2597 1232
70 2785 1270
80 2980 1308
90 3182 1347
100 3392 1385
110 3607 1422
120 3817 1460
130 4008 1498
140 4166 1535
150 4280 1573
160 1610
170 1647
180 1684
190 1721
200 1758
210 1795
220 1831
230 1868
240 1904
250 1940
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13 NASTAVENIE SERVISNYCH PARAMETROV

Uroven nastavenia pokrocilych parametrov je pristupna len po zadani pristupového kédu (obr.
56). Klavesnicu pre zadanie pristupového kédu vyvolame kliknutim na hornt modrd listu, kde je
popis HLAVNA STRANKA (obr. 55). Po zadani kédu sa spristupnia neviditelné parametre. Po za-
dani spravneho pristupového kédu (7319) je pritomnost v pokrocilom menu zobrazena zelenou
¢iarou v pravom hornom rohu (obr. 57).

A UPOZORNENIE

V Ziadnom pripade nemente servisné parametre pokial na to nemate opravnenie. Rozladenie
servisnych parametrov moze mat negativny vplyv na funkciu kotla a méze to viest k nebezpec-
nym stavom kotla.

Hiavna stranmka: 14:29:04

: : 52 7 ‘(”0'
J%Au%uﬂu 1 2

Obr. 55 Kliknutie pre zobrazenie pristupového kédu
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Obr. 56 Spristupnenie pokrocilych parametrov

Po zadani pristupového kédu servisného technika, dojde k spristupneniu pokrocilych paramet-
rov kotla. Parametre zobrazime kliknutim na tlacidlo parametrov (obr. 59).

Hlavna stranka 12:47.52 |

Obr. 57 Kliknutie na zobrazenie parametrov
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12:54:35

Nastavenie

1 Kotlovateplota

Hysterézia kotlovej teploty (Start)

Hysterézia kotlovej teploty (Stop)

Spustenie éerpadla pri

Max. doba rozhorenia dreva

o |k W N

Interval €istenia vymennika

;OO DODD
i :

ICCY 3

Obr. 58 Pokrocilé parametre, stranka 1

Kotlova teplota - je nastavena teplota kotla, ktort by mal kotol dosahovat

Hysterézia kotlovej teploty (Start) - je teplota o ktoru ked klesne teplota kotla, tak sa zapne do
prevadzky odtahovy ventildtor

Hysterézia kotlovej teploty (Stop) - ked stupne teplota kotla nad nastavenu teplotu o tuto
hysteréziu, tak sa odtahovy ventilator odstavi z prevadzky

Spustenie cerpadla pri - je teplota kotla, pri ktorej sa obehové cerpadlo zapne do prevadzky

Maximalna doba rozhorenia dreva - je cas za ktory ak kotol neprejde do stavu predhorenia tak
sa kotol vypne

Interval ¢istenia vymennika - urcuje ako ¢asto sa bude automaticky ¢istit vymennik
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7 Hrani¢na teplota zapnutia ¢erpadia

8 Dobeh cerpadla

9 Maximalny vykon ventilatora

10 Minimalny vykon ventilatora

11 Teplota spalin pri zapaleni

12 Teplota spalin pri prechode do rezimu regulacie

13 Pozadovana teplota spalin pri max. vykone

oeoo®
4 - 1

Obr. 59 Pokrocilé parametre, stranka 2

L)

Hrani¢na teplota zapnutia c¢erpadla - po prekroceni tejto teploty kotla sa ¢erpadlo vzdy zapne
do prevadzky

Dobeh cerpadla - je ¢as kolko po odstaveni kotla bude este bezat ¢erpadlo
Maximalny vykon ventilatora - je maximalny vykon odtahového ventildtora
Minimalny vykon ventilatora - je minimalny vykon odtahového ventilatora

Teplota spalin pri zapaleni - je teplota spalin, podla ktorej kotol vyhodnoti, Ze doslo
k uspesnému zapaleniu dreva

Teplota spalin pri prechode do rezimu regulacie- je teplota, pri ktorej za¢ne regulator ovladat
sekundarny vzduch na zdklade obsahu kyslika v spalinach

Pozadovana teplota spalin pri maximalnom vykone - je teplota spalin, pri ktorej kotol dosa-
huje svoj nominalny vykon. Tato teplota je zavisla na vykone kotla a jej hodnoty su:

Typ kotla - teplota Typ kotla - teplota
20SLX - 165 °C 40SLX - 160 °C
255LX-170°C 45SLX - 165 °C
30SLX-175°C 50SLX-175°C
35SLX -180°C 55SLX - 185 °C
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14 .Poiadované teplota spalin pri min. vykone

15 " Spalinova teplota pri nedostatku paliva

16 Kyslik pri maximalnom vykone

17 Kyslik pri minimalnom vykone

18 .Rozsah riadenia kotlovej teploty

19 Maximalna hodnota otvorenia primarnej klapky

20 |Maximalna hodnota otvorenia sekundarnej klapky

_Lﬁi—tg a

Obr. 60 Pokrocilé parametre, stranka 3

Pozadovana teplota spalin pri minimalnom vykone - je minimalna teplota spalin, ktoru kotol
automaticky nastavi vtedy, ked' ma pracovat pri znizenom vykone. Odporucana minimalna tep-
lota spalin je 150 °C, aby kotol dokazal regulovat svoj vykon. Minimalna teplota spalin nemoéze
byt nastavend na menej ako 150 °C, aby nedochadzalo ku kondenzacii spalin v komine

Spalinova teplota pri nedostatku paliva - pokial teplota spalin poklesne pod tuto hodnotu
pod dobu 15 min. alebo obsah kyslika v spalindch bude vys3si nez 14 % pod dobu 15 min., kotol
sa odstavi a na displeji vyhodnoti, Ze v kotle je nedostatok paliva. Nastavenim tejto hodnoty na
vyssiu hodnotu mozete ovplyvnit zvysné mnozstvo uhlikov v nakladacej komore kotla pre lahsie
nasledné rozkurenie. Cim vyssia je hodnota, tym vécsie je mnozstvo zhavych uhlikov, ktoré zos-
tanu zachované

Kyslik pri maximalnom vykone - je hodnota kyslika, podla ktorej bude kotol riadit spalovaci
proces pri maximalnom vykone

Kyslik pri minimalnom vykone - je hodnota kyslika, podla ktorej bude kotol riadit spalovaci
proces pri minimalnom vykone

Rozsah riadenia kotlovej teploty- je rozsah kotlovej teploty, v ktorom bude regulator regulo-
vat vykon kotla

Maximalna hodnota otvorenia primarnej klapky - je maximalne otvorenie primarnej klapky

Maximalna hodnota otvorenia sekundarnej klapky - je maximalne otvorenie sekundarnej
klapky
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Obr. 61 Pokrocilé parametre, stranka 4

Cas vystivania lin. motora- je doba, ako dlho bude vysuvat linedrny motor pre Cistenie rdr vy-
mennika
Cas zastvania lin. motora- je doba, ako dlho sa bude vracat linedrny motor pre ¢istenie rar
vymennika

Cas dobehu lin. motora -je prestavka medzi vysunutim a zasunutim motora

Pocet opakovani cistiaceho cyklu- zadanie ¢isla 3 znamena, Ze ak reguldtor spusti Cistenie,
dojde k vysunutiu a zasunutiu 3 krat
Spusti Cistenie teraz— umoziuje kedykolvek spustit Cistenie - aj pocas prevadzky kotla. Po stla-
¢eni tlacidla bude motor spusteny tolko krat, kolko je zadané v "pocet opakovani Cistiaceho cyklu".

82



PID regulacia Odt'ahovy vent. Primar Sekundar

Cyklaény ¢as sec

Parameter kP

Parameter ki

Parameter kD

‘ Reverzny faktor ‘

f T 1

a5 =N

Obr. 62 Pokrocilé parametre, stranka 5

Cyklacny ¢as - cas prepoctu PID modelu riadenia
Parameter kP- proporcionalna ¢ast PID modelu riadenia
Parameter kl- integralna ¢ast PID modelu riadenia

Parameter kD -diferenc¢na cast PID modelu riadenia

G —
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14 ELEKTRICKE SCHEMY
14.1 ATTACK SLX PROFI

ATTACK SLX PROFI
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STB- Havarijny termostat, F- Poistka (2A), C- Kondenzator, HP- Obehové cerpadlo, RT- Priesto-
rovy termostat, BS— kotlovy snima¢, STBS- Snimac STB, AP- Pridavné cerpadlo, AS- Snimac pri-
davného cerpadla, FS- Snimac teploty spalin, FAN- Ventildtor

Popis vodi¢ov: 1- Cierny vodi¢,2- Modry vodi¢, 3— Zeleno - Zlty vodi¢, 4- Cerveny vodi¢
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14.2 ATTACK SLX LAMBDA TOUCH
LEGENDA ELEKTRICKEJ SCHEMY:

ATTACK SLX LAMBDA TOUCH

CI=LIE
= melelo
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8 w5068
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CL - motor cistenia turbuldtorov, F — samica, M — samec, P- servomotor primarneho vzduchu,
S - servomotor sekundarneho vzduchu, M3 - odtahovy ventilator, FD - koncovy spina¢ dvierok
nakladacej komory, CARD - miesto pre umiestnenie pamatovej karty so softvérom, LAN - mies-
to internetového pripojenia, STB — havarijny termostat, Tex — snimac teploty spalin, Tb - snimac
kotlovej teploty, LS — lambda sonda, L- faza, N - neutrdl, PE - uzemnenie

Popis vodicov: A - ¢ierny, B — modry, C - zeleno - ZIty, D - ¢erveny, E — biely, F - hnedy, G - Zlty,
H - zeleny, J - Sedy

Svorky X27, X26 a X25 slizia na pripojenie snimacov do akumula¢nej nadoby (X27 - spodny sni-
mac, X26 - stredny snimac, X25 - horny snimac)
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ES Prehlasenie o zhode

POZ-054/07092017
Ja $tatutarny zastupca spolo¢nosti ATTACK, s.r.o. Rudolf Bakala vyhlasujem, Ze niziie uvedené vyrobky spliiaju
poziadavky technickych predpisov, s za podmienok ich ur¢eného poutzitia a obsluhy v silade s Navodom na ob-
sluhu a instalaciu bezpecné, su vyrabané v zhode s technickou dokumentdaciou a v zhode s normami, smernicami a
vyhlaskami uvedenymi v tomto dokumente.

Vyrobca: ATTACK, s.r.o0., Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko
Miesto vyroby: ATTACK, s.r.o0., Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrtky, Slovensko
Vyrobok: Teplovodny kotol na tuhé palivo

Typ: ATTACK SLX 20 STANDARD, ATTACK SLX 20 PROFI, ATTACK SLX 20 LAMBDA

ATTACK SLX 25 STANDARD, ATTACK SLX 25 PROFI, ATTACK SLX 25 LAMBDA

ATTACK SLX 30 STANDARD, ATTACK SLX 30 PROFI, ATTACK SLX 30 LAMBDA

ATTACK SLX 35 STANDARD, ATTACK SLX 35 PROFI, ATTACK SLX 35 LAMBDA

ATTACK SLX 40 STANDARD, ATTACK SLX 40 PROFI, ATTACK SLX 40 LAMBDA

ATTACK SLX 45 STANDARD, ATTACK SLX 45 PROFI, ATTACK SLX 45 LAMBDA

ATTACK SLX 50 STANDARD, ATTACK SLX 50 PROFI, ATTACK SLX 50 LAMBDA

ATTACK SLX 55 STANDARD, ATTACK SLX 55 PROFI, ATTACK SLX 55 LAMBDA
Popis:
Teplovodné kotly pre spalovanie kusového dreva. Su urcené ako zdroj tepla pre vykurovanie rodinnych domov
a podobnych objektov. Kotly st konstruované na principe splyfiovania dreva s pouzitim odtahového ventilatora,
ktory odsava spaliny do dymovodu.

Na vyrobky sa vztahujui eurépske smernice:

- Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/35/ES

- Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/30/ES

- Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/68/ES

- Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES

Zoznam harmonizovanych noriem, ktoré sa boli pouzité pri posudzovani zhody:

- STNEN 60335-1 ed.2.2003 - Elektrické spotrebice pre domacnost a na podobné Gcely — Bezpe¢nost - Cast.1: Vie-
obecné poziadavky

- STNEN 60335-2-102:2007 - Elektrické spotrebice pre domacnost a podobné tcely - Bezpe¢nost - Cast.2-102: Osobit-
né poziadavky na spotrebice spalujlce plynné, kvapalné a pevné paliva s elektrickym pripojenim

- STN EN 62233:2008 - Met6dy merania elektromagnetickych poli domécich spotrebic¢ov a podobnych zariadeni so zre-
telom na expoziciu 0s6b

- STNEN55014-1 ed.3:2007 - Elektromagnetickd kompatibilita — Poziadavky na spotrebice pre domacnost, elektrické
naradie a podobné pristroje — Cast 1: Vyzarovanie

- STNEN 55014-2:1998 - Elektromagneticka kompatibilita — Poziadavky na spotrebice pre domacnost, elektrické nara-
dia a podobné pristroje — Cast 2: Odolnost — Norma na skupinu vyrobkov

- STNEN 61000-3-2 ed.3:2006 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —Cast 3-2: Medze. Medze vyzarovania harmo-
nickych zloziek prudu (zariadenia so vstupnym fazovym prddom rovnym alebo nizsim ako 16 A)

- STNEN 61000-3-3 ed.2:2009 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —Cast 3-3: Medze. Obmedzovanie zmien, koli-
sanie napatia a blikania vo verejnych rozvodnych sietach nizkeho napétia pre zariadenia s menovitym prddom men-
$im, alebo rovnym ako 16 A, nepodliehajice podmiene¢nému pripojeniu

- STNEN 61000-6-3 ed.2:2007 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —Cast 6-3: Vieobecné normy - Emisie — Prostre-
dia obytné, obchodné a lahky priemysel

- STN EN 62233:2008 - Met6dy merania elektromagnetickych poli domécich spotrebic¢ov a podobnych zariadeni so zre-
telom na expoziciu 0s6b

Zoznam dalSich noriem, ktoré boli pouzité pri posudzovani zhody:
STN EN 303-5:2012, CSN 06 1008:1997
Notifikovana osoba, ktora vykonala sktsky a postdenie zhody:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Ceska republika, Notifikovana
osoba 1015
Notifikovana osoba vykonavajtica inspekcie a dozor systému akosti:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Ceska republika, Notifikovana osoba 1015

Posledné dvojcislo roku v ktorom bolo oznacenie CE na vyrobok umiestnené:
Vo Vrutkach: 07.09.2017
Rudolf Bakala,
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DREVOSPLYNOVACI KOTOL
ATTACK®SLX, DPX ™=

NAVOD NA OBSLUHU
Ndvod na sprdvnu
instaldciu, prevddzku
a Cistenie kotlov

WWW.ATTACK.SK

Doélezité: Pred prvym spustenim si dokladne prestudujte tento navod!
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1. INSTALACIA A PARAMETRE KOMINA

Pri instalacii napojenia komina na kotol je nutné dbat na spravny odvod sadzi a pripadného
kondenzatu komina tak, aby nepadal naspat smerom do kotla. Toto je mozné vykonat pomocou
T-kusu, ako je na obr. Dymovod musi mat vyustenie do kominového prieduchu. Ak nie je mozné
pripojit kotol ku kominovému prieduchu bezprostredne, ma byt prislusny nadstavec dymovodu
podla danych moznosti ¢o najkratsi a nie dlhsi ako 1 m, bez dodatkovej vyhrevnej plochy
a smerom ku kominu musi stupat. Dymovody musia byt mechanicky pevné a tesné proti preni-
kaniu spalin a vo vnutri ¢istitelné. Dymovody nesmu byt vedené cudzimi bytovymi alebo uzitko-
vymi jednotkami. Vnutorny prierez dymovodu sa nesmie smerom ku kominu zuzovat. Pri instala-
cii sa snazte minimalizovat pouzitie kolien. Komin musi byt zhotoveny v stlade snormami
STN 73 4201 aSTN 73 4210.

Zdvdzné hodnoty sprdvnych rozmerov vysky
a prierezu komina:

DPX15, DPX25, DPX35, DPX45
20X20cm min. vyska 7 m

B20cm min. vyska 8 m
15%x15¢cm min. vyska 11m
B16cm min. vyska 12m

SLX20, SLX25, SLX30, SLX35,
SLX40, SLX45, SLX50, SLX55
20x20cm  min.vyska7m

@20cm min. vyska 8 m
15x15¢cm  min.vyska 11 m
D 16cm min. vyska 12m
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2. OVERENIE SPRAVNYCH PARAMETROV KOMINA

Spravna funk¢nost kotla je znacne zavisla na kvalitnom komine so spravnymi parametrami. Mi-
nimalny priemer komina musi byt 150 mm, odporuca sa vsak priemer 200 mm. Komin musi byt
navrhnuty alebo vyregulovany tak, aby pri nominélnej hodnote teploty spalin kotla dosahoval
predpisany tah 23 — 30 Pa.

POZOR! Komin nespiiajlici pozadované parametre méze spésobit obmedzenu
funkciu kotla (Nizku teplotu spalin, zniZzeny vykon, nadmernu kondenzaciu rarové-
ho vymennika, nizsiu Zivotnost az uplnu disfunkciu kotla). Na kotol nainstalovany
spolu s kominom s nespravnymi parametrami sa nevztahuje zaruka.
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3. PRISTROJE NA MERANIE TAHU KOMINA

Spdsob overenia spravneho tahu komina je mozny aj pri niektorych typoch analyzatorov alebo
presnym diferen¢nym tlakomerom. Na obrazku je znazorneny aj obmedzovac tahu, ktorym je
mozné nastavit spravny tah.
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4.PRACOVNY TLAK V HYDRAULICKOM OKRUHU

Pracovny tlak nesmie prekrocit hranicu 2,5 bar.
POZOR! V okruhu musi byt nainstalovana expanzna nadoba a poistny ventil.

5. OCHRANA KOTLA PROTI NADMERNEJ KONDENZACII
ATTACK-OVENTROP

Pre spravnu prevadzku kotla a dlhu Zivotnost je nutné kotol prevadzkovat tak, aby teplota vrat-
nej vody bola vzdy nad 65 °C. Kotlovy termostat nastavte na 80 az 85 °C, o je ideédlna prevadz-
kova kotlova teplota. Zaruka na kotol je platna len v pripade, ak bolo do hydraulického okruhu
kotla nainstalované zariadenie ATTACK-OVENTROP.
POZOR! Ak zariadenie ATTACK-OVENTROP nebude nainstalované, moze to spdso-
bit zniZenu Zivotnost kotla.
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6. SPRAVNA POLOHA POPOLNIKOV

Poloha popolnika je délezita pre spravnu prevadzku kotla. Popolnik nie je nutné z kotla pri ¢iste-
ni vyberat, avsak je potrebné z ¢asu na cas skontrolovat jeho spravnu polohu. Popolnik musi byt
zasunuty smerom dozadu nadoraz.

7.PALIVO

Pri prevadzke splynovacieho kotla pouzivajte vhodné palivo - makké alebo tvrdé kusové drevo.

Vlhkost dreva musi byt v rozsahu 12 az 20 %. (¢o zodpoveda dobe minimalne 15 mesiacov volne

uloZené na vzduchu). V kotle je mozné spalovat drevny odpad v pomere 10 % ku kusovému dre-

vu. Alternativne je mozné v kotle pouZzit aj drevené brikety valcového tvaru s otvorom v strede.
POZOR! Drevo s vihkostou nad 20 % spdsobuje nizsiu Zivotnost kotla, znizeny vy-
kon, nadmernu kondenzaciu v rirovom vymenniku kotla ¢o si méze vyzadovat do-
datoény mimozaru¢ny servis!
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8.INSTALACIA DOCHLADZOVACIEHO OKRUHU

Zaruku na kotol je mozné uplatnit len za podmienky, Ze na dochladzovacom okruhu kotla je na-
instalovany funk¢ny termostaticky ventil napojeny na zdroj chladnej vody. V pripade ak je zdroj
chladnej vody zavisly na elektrickej energii (domaca vodaren), méze pri vypadku elektrickej
energie dojst k nefunk¢nosti celého zariadenia. Vtomto pripade pouzivajte zasobniky vody
umiestnené vo vyssej polohe ako je umiestneny kotol a napojené na termostaticky ventil. Objem
zasobnika musi byt dimenzovany podla vykonu kotla.

POZOR! Ak na kotle nie je nainstal. dochladzovaci okruh a ddjde k jeho prehriatiu,

moze dojst k jeho vaznemu a nenavratnému poskodeniu alebo dokonca poziaru.

9. SPRAVNE NASTAVENIE VZDUCHOV

Spravne nastavenie primarneho a sekundarneho vzduchu pri kotloch SLX a DPX je predznacené
v plechu a nie je nutné s nim manipulovat. Spravne nastavenie primarneho vzduchu (horny mo-
tylik) je 100 %, sekundarny (dolny motylik) na 35 %. Toto plati pre vietky vykonové rady

DPX (15, 25, 35, 45).

Pre SLX plati:

20SLX 100 %/ 55 %
25SLX 100 %/ 65 %
30SLX 100 % / 60 %
35SLX 1009% /70 %
40SLX 100 %/ 65 %
45SLX 100% /75 %
50SLX 100 % / 80 %
55SLX 100 % / 85 %*

*prva hodnota - primérny vzduch
druha hodnota - sekundarny
vzduch
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10. CISTENIE POPOLNIKA

Vnutorny priestor popolnika ¢istime od nazbieraného popola najmenej 1x denne. Cistenie pre-
vadzame velmi U¢inne a jednoducho pomocou lopatky. Takéto Cistenie je mozné previest jed-
noducho a rychlo aj za plnej prevadzky kotla.

POZOR! Hortuci popol z popolnika méze stale tliet preto ho nevhadzujte priamo do
smeti ale nato urcenej plechovej nadoby aby ste nespdsobili poziar.
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11. CISTENIE PRIESTORU OKOLO POPOLNIKA

Priestor okolo popolnika pravidelne ¢istime od popola, najmenej viak 1x tyzdenne. Pouzivame
k nemu vhodny nastroj, idedlne kuta¢ prilozeny ku kotlu. Ziarobetonové tvarovky popolnika
z kotla nie je nutné vyberat.

POZOR! Nedostato¢ne vycisteny priestor okolo popolnika méze spdsobit obme-
dzenu funkciu kotla.
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12. CISTENIE RUR VYMENNIKA PAKOU TURBULATOROV

Pohyb s pakou cistenia turbulatorov je nutné vykonavat v pravidelnych intervaloch, najlepsie pri
kazdom prilozeni do kotla, najmenej vsak 3 krat denne. Pohyb je nutné uskutocnit v plnom zdvi-
hu 5 - 6 krdt smerom hore-dole.

POZOR! V pripade ak pohyb s pakou turbulatorov nie je vykonavany v pravidelnych
intervaloch méze dojst k zaneseniu rir vymennika a tym zablokovaniu turbulato-
rov, znizenej ucinnosti, vykonu a nespravnej funkcii kotla. V takomto pripade sa za-
ruka na kotol nevztahuje. V pripade nemoznosti pohybu paky turbulatorov kotol
odstavte z prevadzky a zavolajte odborny servis.
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13. CISTENIE PRIESTORU POD VYMENNIKOM

Priestor pod rdrami vymennika je nutné ¢istit v pravidelnych intervaloch. Tento interval je zavisly
na dizke doby prevéadzky kotla, najmenej viak 1x tyzdenne. Pri odnimani krytky otvoru ¢istenia
postupujte opatrne, aby nedoslo k poskodeniu tesnenia. Po vycisteni priestoru pod rdrovym
vymennikom kotla krytku nainstalujte naspat tak, aby bola dostato¢ne pritiahnuta
a vzduchotesna.

POZOR! Vopaénom pripade modze dojst k nedostatocnému prudeniu vzduchu
v kotle a tym nespravnej funkcii kotla (netcinné splyriovanie, znizeny vykon, nizka
teplota spalin a pod.)




Gte> —

14. POLOHA PAKY TURBULATOROV PRI CISTENI

Ak chceme cistit priestor pod vymennikom kotlov DPX 25, 35, ako prvé zdvihnite paku cistenia
do hornej koncovej polohy aby sa turbulatory ,schovali” do rar a uvolnil sa priestor Cistenia.
Pri kotle DPX 45 je ideélna strednd poloha péky.




15. NARADIE NA CISTENIE PRISTORU POD VYMENNIKOM

Na cistenie priestoru pod vymennikom mozno pouzit kutac prilozeny ku kotlu.
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16. KONTROLA FUNKCNOSTI RUROVEHO VYMENNIKA

Spravnu funk¢nost rdrového vymennika kontrolujte pravidelne, najmenej viak 1X za mesiac.
Najprv odnimte zadny horny kryt oplastenia.

17. PRISTUP K RUROVEMU VYMENNIKU

Povolte kridlové matice.
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18. ODNIMANIE VEKA VYMENNIKA

Kontrolu spravnej funkcie turbuldtorov vykondvajte mimo prevadzky kotla. Pre pristup
k rarovému vymenniku odnimte jeho veko.
POZOR! Pri jeho skladani dbajte nato, aby bolo dostatocne pritiahnuté a tym vzdu-
chotesné. V opa¢nom pripade to moze sposobit nespravnu funkciu kotla.

19. KONTROLA SPRAVNEJ FUNKCIE ROZKUROVACE)J
KLAPKY

Pre spravnu funkciu rozkurovanej klapky je nutné pravidelne kontrolovat a cistit jej dosadacie
plochy.




20. CISTENIE ZAVITOV TURBULATORA

Ak bol kotol z nejakého dévodu pre-
vadzkovany nespravnym sposobom,
je mozné ze doslo k zaneseniu turbu-
latorov a tym k znizeniu priechodnos-
ti spalin. Ak sa tak stane, Turbuldtory
je nutné z kotla demontovat a vycistit
priestor medzi jednotlivymi zavitmi
napriklad drotenou kefou. Turbuldto-
ry je nutné vratit naspat do rdr aby sa
neznizila Gc¢innost kotla. (Neplati pre
model 15DPX)
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21. CISTENIE PRACOVNEHO PRIESTORU VENTILATORA

Pracovny priestor obezného kolesa ventilatora je nutné Cistit najmenej 1X za rok. Urobime tak
povolenim matic priruby ventildtora a ventilator demontujeme. Pracovny priestor vycistime od
sadzi a usadenin. Pri montdzi dbdme nato, aby matice priruby ventilatora boli dostato¢ne do-
tiahnuté.

POZOR! Demontaz ventilatora prevadzame len mimo prevadzky kotla. Nedostato¢-
ne vycisteny pracovny priestor ventilatora moze sposobit jeho obmedzenu funkciu.

20
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22. CISTENIE LOPATIEK OBEZNEHO KOLESA VENTILATORA

Lopatky ventilatora cistime najmenej 1X ro¢ne od necist6t vhodnym naradim (drétend kefa).

POZOR! Nadmerne zanesené lopatky ventilatora znizuju jeho uéinnost a tym moézu
sposobit obmedzenu funkciu kotla.

21
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23. SUHRNNY PREHLAD PRAVIDELNOSTI CISTENIA
JEDNOTLIVYCH CASTIi KOTLA

Cistenie* Bod Denne Tyzdenne Rocne
Vyberanie popola 10 1x

Priestor okolo popolnika 11 1x

Priestor pod vymennikom 15 1x

Péka turbulatorov 12 5-6X%

Klapka 19 1x

Priestor ventildtora 21 1x
Obez. koleso ventilatora 22 1x

* Minimalne doporucené intervaly Cistenia. Podla intenzity vykurovania mézu byt aj castejsie.
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Informacie o spracovani osobnych udajov

Vézeny zékaznik,

vyplnenim a zaslanim Zaznamu o spusteni kotla do prevadzky ndm poskytujete svoje osobné
Udaje a nasa spolo¢nost sa vo vztahu k Vam stéva spravcom osobnych udajov.

Tymto si Vas dovolujeme informovat predovsetkym o tom, pre¢o aako spracovdvame Vase
osobné Udaje, ako Vase osobné uUdaje zhromazdujeme aza akym Ucelom to spracovavame
a pravny zaklad tohto spracovania, akym sp6sobom spracovdvame osobné udaje a aké su Vase
préva vo vztahu k spracovaniu Vasich osobnych tdajov.

Prosim, pozorne si precitajte nasledujice informacie predtym, nez ndm svoje udaje poskytnete.
V pripade akychkolvek otdzok suvisiacich so spracovanim Vasich osobnych udajov nés nevéhaj-
te kontaktovat na tel. ¢. 00421 43 400 3131 alebo support@attack.sk

Spravca osobnych udajov:
ATTACK, s.r. 0., so sidlom na adrese Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovenska republika

Tel.: +421 43 4003 101
Fax.:+42143 3241 129
E-mail: kotle@attack.sk
Web: http://www.attack.sk

Spracovanie osobnych udajov
Budeme spracovavat iba tie osobné udaje, ktoré nam poskytnete v Zazname o spusteni kotla do
prevadzky, t.j.:

- Meno

- Priezvisko

- Adresa

- Telefon

- Typ avyrobné ¢islo vyrobku

Ucel a pravny zaklad spracovania Vasich osobnych udajov
Vase osobné udaje budeme spracovéavat pre nasledujuce ucely a na zdklade nasledujlcich prav-
nych zékladov.

1) Pre Ucely priameho marketingu, ktory je oprdvenym zaujmom nasej spolecnosti. Prav-
nym zakladom je v tomto pripade ¢l. 6 odst. 1. Pism. f) Nariadenie Eurépskeho parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 zo dna 27. Aprila 2016 o ochrane fyzickych osob v stvislosti so
spracovanim osobnych udajov a o volnom pohybe tychto udajov a o zruseni smernice
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov).

Spracovanie na zaklade tohto nasho opravneného zaujmu, teda priameho marketingu,
prebieha nasledovne.

Vase osobné udaje budu ulozené v nasej elektronickej databaze, ktord spravujeme pria-
mo aiba my. Tato elektronickd databaza je ulozena azabezpecend na zariadeniach vo
vlastnictve nasej spoloc¢nosti. Vase osobné udaje budu na zaklade tohto nasho opravne-
ného zadujmu pouzité, iba aby sme Vam mohli zaslat ponuku nasich novych produktov,
najma v pripade bliziaceho sa konca predpokladanej Zivotnosti vyrobku, do ktorého Za-
znamu o spusteni kotla do prevadzky uvadzate svoje osobné udaje, alebo v pripade, Ze
nasa spolo¢nost vyvinie novsi a technologicky vyspelejsi a kvalitnejsi vyrobok, ktory by
mohol nahradit vyrobok do ktorého Zédznamu o spusteni kotla do prevéddzky uvadzate
svoje osobné udaje. Nasim opravnenym zaujmom a jednym z dvoch uUcelov spracovania
Vasich osobnych udajov je teda priamy marketing, to znamend priama ponuka nasich vy-
robkov zasland nami Vam.
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2) Pre splnenie zmluvy o prediZzenej zaruky na vyrobok, do ktorej Zéznam o spusteni kotla
do prevadzky uvadzate svoje osobné udaje. Pravnym zadkladom je v tomto pripade ¢l. 6
odst. 1. pism. b) Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dna 27. Ap-
rila 2016 oochrane fyzickych o0sob v suvislosti so spracovanim osobnych udajov
a o volnom pohybe tychto Udajov a o zruseni smernice 95/46/ES (vieobecné nariadenie
o ochrane osobnych udajov).

Toto spracovanie, ktoré je potrebné pre spinenie zmluvy o prediZenej zaruky na vyrobok,
ktorym ste jednou zmluvnych stran, bude prebiehat nasledovne.

Nasa spolo¢nost Vam poskytuje na svoje vyrobky predizent zmluvni zaruku (nad rémec
zaruky stanovenej zakonom) v pripade, ze dodrzite stanovené zaru¢né podmienky (vid
zaru¢né podmienky uvedené v Navode na obsluhu vyrobku, do ktorého Zaznam
o spusteni kotla do prevadzky uvadzate svoje osobné udaje). Aby sme Vam touto predi-
Zzenou zmluvnou zarukou mohli poskytnut, potrebujeme vediet, kto je druha zmluvna
strana a ¢i plnite svoje povinnosti z tejto zmluvy, najma povinné ro¢né servisné prehliad-
ky. Preto potrebujeme, aby ste ndm po kazdej ro¢nej prehliadke (max. 5 prehliadok) zasla-
li zdéznam o tejto prehliadke a my si u Vas v nasej databaze zaznacime, Ze plnite podmien-
ky zmluvnej zaruky.

KedZe kazda zmluvna strana ma minimalne dve zmluvné strany, potrebujeme pre ucely
plnenia zmluvy o prediZenej zaruky Vase osobné tidaje, ktoré identifikuju Vas ako zmluv-
nu stranu a identifikuju konkrétny vyrobok. Bez tychto tdajov by sme, bohuzial, neboli
schopni riadne svoje povinnosti zo zmluvy o prediZenej zaruke plnit.

Nasim opravnenym zdujmom ajednym zdvoch Ucelov spracovania Vasich osobnych
Udajov je teda splnenie zmluvy, to znamené plnenie zmluvy o prediZeni zmluvnej zaruky.

Spracovanie osobnych tdajov v pripade oboch ucelov vykonavame manudlne i v elektronickych
informacnych systémoch. Tieto systémy vsak podliehaju déslednym a stélej fyzickej i technickej
kontrole. Vsetky osoby, ktoré na zdklade nasho pokynu aznasho poverenia prichadzaju
s osobnymi udajmi do styku v ramci svojich pracovnych ¢i zmluvnych povinnosti, su viazany ml-
¢anlivostou.

Kategoria prijemcov osobnych udajov

Vase osobné Udaje spracovavame primarne sami. MOZe sa vsak stat, ze pre spracovanie osob-
nych udajov pre niektory z hora uvedenych ucelov budeme musiet vyuzivat sluzby iného sub-
jektu. Vtakomto pripade bude medzi nami atretou osobou vztah spravca a spracovatel
astymto spracovatelom uzatvorime zmluvu o spracovani osobnych tUdajov, aby sme zarucili
bezpecnost a zédkonnost spracovania Vasich osobnych tdajov.

Vase osobné udaje teda pripadne mézu byt predané prijemcom z nasledujucich kategorii:

a) Spoloc¢nost zaistujuca distribuciu nasich vyrobkov na Gzemi ¢lenského Statu Eurdpskej
Unie, v ktorom ste kupili vyrobok, do ktorého Zaznamu o spusteni kotla do prevadzky
uvadzate svoje osobné tdaje, alebo v ktorom je takyto vyrobok na zaklade Vasej pozia-
davky uvedeny do prevadzky

b) Spoloc¢nost poskytujuca sluzby hromadného rozosielania obchodnych ponuk

Doba, po ktort budu osobné tdaje ulozené

Vasde osobné udaje budeme spracovédvat minimalne po dobu trvania zmluvnej predlozenej zéru-
ky (t.j. po dobu 5 rokov) pre Ucely splnenia zmluvy o predlzenej zaruky a najviac po dobu pred-
pokladanej Zivotnosti vyrobkov do ktorého Zaznamu o spusteni kotla do prevadzky uvadzate
svoje osobné udaje pre ucely priameho marketingu.
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Pravo vniest namietku proti spracovaniu osobnych tidajov

Kedykolvek mate pravo vniest namietku proti ndSmu spracovaniu Vasich udajov pre Gcely pria-
meho marketingu (vid' U¢el a pravny zaklad spracovania Vasich osobnych tdajov bod 1) vy3sie).
Pokial vnesiete voci nasmu spracovaniu Vasich tdajov pre Ucely priameho marketingu namiet-
kou, diiom dorucenia Vasej namietky prestaneme Vase osobné tidaje pre Ucely priameho marke-
tingu spracovavat.

Namietku pre proti spracovaniu Vasich osobnych udajov pre Gcely priameho marketingu nam
mézete zaslat postou na adresu:

ATTACK, s. r. o., Dielenskd Kruznd 5020, 038 61 Vrutky, Slovenskd republikaV namietke staci
uviest meno, adresu a text ,Tymto vnasam namietku proti spracovaniu mojich osobnych tdajov
pre Ucely priameho marketingu” a Vas podpis. Vzdy Vas bez zbytocného odkladu informujeme
o vybaveni Vasej Ziadosti.

Pozor, pravo vniest namietku nemozno uplatnit voci nasmu spracovaniu Vasich osobnych uda-
jov nevyhnutnych pre Gcel spinenia zmluvy o predlzenej zaruky.

Dalsie vase prava suvisiace so spracovanim osobnych udajov
Upozormujeme, ze mate tiez nasledujice prava vo vztahu k ndSmu spracovaniu Vasich osobnych
udajov:

e Pozadovatinformaciu, aké Vase osobné Udaje su nami spracované,

e Vyziadat si pristup k tymto Udajom a tieto nechat aktualizovat alebo opravit,

e Pozadovat vymaz tychto osobnych tdajov, popripade obmedzenie ich spracovania,

e Vniest namietku proti spracovaniu Vasich osobnych tdajov,

e Pravo na prenositelnost Vasich osobnych udajov,

e Vpripade pochybnosti o dodrziavanie povinnosti suvisiacich so spracovanim Vasich
osobnych Gdajov obrétit sa na Spravcu alebo Urad pre ochranu osobnych tdajov.

Tieto Vase prava mozete voci nasej spolo¢nosti uplatnit rovnakym postupom ako pravo vniest
namietku proti spracovaniu osobnych tdajov.
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Splynovaci kotol na drevo ATTACK® SLX / DPX / DP

Vyrobok zodpoveda platnym technickym normam a technickym podmienkam. Vyrobok bol
zhotoveny podla platnej vykresovej dokumentacie v pozadovanej kvalite a je schvaleny Statnym
skusobnym Ustavom.

Zdruka

§ Spolo¢nost ATTACK, s.ro. ruci za chyby tohto vyrobku, len pokial boli dodrzané zaruc¢né
podmienky, po dobu 36 mesiacov - 3 roky — od dadtumu uvedenia do prevadzky, najviac vsak
g 42 mesiacov od datumu expedicie kotla od vyrobcu. Zaruka 4 roky plati len na kotlové teleso.
V pripade pouzitiazmie3avacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa zéruka predlzuje na
5 rokov na teleso od datumu expedicie kotla od vyrobcu. Pri instaldcii kombindacie akumulac¢nej
nadrze ATTACK a zmiesavacieho zariadenia Regumat ATTACK-OVENTROP sa zaruka na teleso
% predlZuje na 6 rokov od datumu expedicie kotla od vyrobcu.

§
%
%
:
Zarucny list §
:
:
:
&
§

Vyrobné cislo kotla:
Typ kotla:

. Miesto pre nalepenie Ciarového kddu
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§
§

mmmmmmmw&mmmmmm&wmg



Zarucné podmienky:
Zaruka sa vztahuje na vsetky chyby zariadenia a jeho sucasti, ktoré vznikli nasledkom chybného materidlu, alebo
chybného spracovania. Zaruka sa nevztahuje na tesnenia, tesniace Snury a zapalovacie Spiraly.

Zarukanazariadenie platiza dodrzania nasledovnych podmienok:

o prireklamacii bude predlozeny spravne vyplneny zarucny list

e montazzariadenia vykonal kvalifikovany pracovnik odbornej montaznej firmy

o pokial bolo zariadenie uvedené do prevadzky jednou z firiem zmluvného strediska servisnej siete firmy
ATTACK, s.r.o.(zoznam zmluvnych stredisk je uvedeny v prilohe ndvodu na obsluhu zariadenia)

e montazzariadenia auvedenie do prevadzky boliriadne potvrdené nazaru¢nom liste

o zariadenie bude pouzivané presne podla pokynov a doporucenivyrobcu, ktoré si uvedené v navode na obslu-
huainstalaciu

o pokial'bol pred instalaciou a spustenim zariadenia do prevadzky vycisteny systém, upravena kurendrska voda
anamontovanyfilter

o pokial'bolivyrobcoviodoslané zaznamy o spustenizariadenia a prevedeniservisnych prehliadok

o vroc¢nych intervaloch od spustenia zariadenia budu vykonané preventivne prehliadky opravnenym pracovni-
kom servisnej siete ATTACK, s.r.o., ktora tento Ukon potvrdido zaru¢ného listu v kolénke ,povinnd servisnd pre-
hliadka*azakaznik ho zasle vyrobcovi. Tieto prehliadky hradi servisnej organizdciizdkaznik!

Vpripade nevykonaniaservisnejprehliadky vdanom termine ndrok na zdruku zanika!
V pripade nezistenia Ziadnej poruchy, alebo poruchy zavinenej neodbornou manipuldciou zo strany zdkaz-
nika, ndklady spojené s vyslanim servisného technika hradiosoba, ktord ndrok na tuto opravu uplatnila.

Narok na zaruku zanika a nevztahuje sa na chyby a poskodenia, ktoré vznikli:
poskodenim priprevoze

nedodrzanim ndvodu na montdz, obsluhua ddrzbu

nasilnym mechanickym poskodenim

neodbornymiopravami,alebo Upravami, neodbornou manipulaciou a dopravou

uvedenim zariadenia do prevadzky firmou, ktora nie je servisnym strediskom firmy ATTACK, s.r.0.
ak nie jeriadne vyplneny zarucny list

zivelnou udalostou

svojvolnym prevedenim opravy zariadenia spotrebitelom

prevedenim konstrukénejzmeny, pripadne Upravou textu zaru¢ného listu

neprevedenim povinnejservisnej prehliadky vdanom termine

o zanesenim, alebo upchanim kotlového telesa necistotamizo systému a vodnym kameriom

Na kotol sa nevztahuje zaruka ak:

o je prevadzkovany s predpisanym palivom — drevom, ktorého vlhkost prevysuje 20 %, alebo s palivom, ktoré nie
jevyrobcom predpisané.

o V systéme nebude nainstalované zmiesavacie zariadenie Regumat ATTACK-OVENTROP, ktoré zaistuje pocas
prevadzky teplotu vratnejvody do kotla najmene;j 65°C.

e nebude nainstalovany funkény termostaticky ventil na dochladzovacom okruhu kotla pripojeny na zdroj chla-
diacejvody.

e nieje pripojeny na komin s dimenziami uvedenymiv navode na obsluhu

Reklamacné pokyny:

Na vykonanie zaruc¢nej opravy je nutné oznamit prislusnému servisnému stredisku nasledujtce udaje:
o presnuadresu atelefénne cislo uzivatela, kde je zariadenie instalované

o priblizny charakter poruchy

o kedyakym bolozariadenie namontované auvedené do prevadzky

o typ zariadenia, vyrobné ¢islo a datum vyroby

Privykondvanizaruc¢nejopravy je povinny servisny technik predlozit uzivatelovi opravnenie od vyrobcu na vyko-
ndvanie servisnych prac nazariadeniach ATTACK®.

Po ukoncenivykonazaznam o oprave a uzivatelvykonanu pracu potvrdi.

Servisny technik je povinny uzivatelovi ponechat doklad o prevedeni opravy. Ak zisti servisny pracovnik akékol-
vek zdsahy do zariadenia, alebo iné poskodenie a neprevedenie povinnej servisnej prehliadky, je povinny uZiva-
telovi oznamit, ze oprava bude prevedena na jeho naklady a zaroven straca narok na dalSiu zaruku.
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Ta’to strana sluzi na potvrden

Zdaznam o spusteni zariadenia do prevddzky

Udaje 0 zdkaznikovi (Citatelne)

Mlesto pre na/epenle Claroveho kodu  MENO: oo

Pnezwsko

-D.a"tu.n:l ;p.ulst'e'..li.a:‘“.“j“‘“j“.":“..“.“t“.“:“‘.“.“.“:“:.. RN .‘- s s om s omomomoamos s s s’ 0000ee00000000000000000000000000000000000000s
Servisna organizacia: S UNCAL oo eseeese s ses s s s

L PSC MESTO: oo

Peciatka, podpis 0 1 K

Pred vyplnenim zdznamu o spusteni do prevddzky je nutné precitat
\_ informdcie o spracovani osobnych udajov.

7

Povinnd servisnd prehliadka po 1. roku prevddzky

)7 (1] OO Peciatka, podpis SErv. Organ.: .........coecvevuerresrenseesssesssenssssnsennns

Povinnd servisnd prehliadka po 2. roku prevddzky

)7 (1] O Peciatka, podpis SErv. Organ.: .........coeuvervrerreesrenssesssesssssssssssennes

Povinnd servisnd prehliadka po 3. roku prevddzky

)7 (1] OO Peciatka, podpis SErv. Organ.: .........coceverurerreersessresssessssssssessennes

Povinnd servisnd prehliadka po 4. roku prevddzky

DATUM: oo Peciatka, podpis SErv. Organ.: .........cocevervrerveersessresssessssssssessennns

Povinnd servisnd prehliadka po 5. roku prevddzky

L — Peciatka, podpis SErv. Organ.: .........coecveeuervesrsensresssesssssssssnsennes
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Zdznam o spusteni zariadenia do prevddzky

Mlesto pre na/epenle Claroveho kodu  MENO: oo

Détum spustenia:

Servisnd organizcia:

Peciatka, podpis

Pred vyplnenim zdznamu o spusteni do prevddzky je nutné precitat

informdcie o spracovani osobnych tidajov.

1] [T OO
L PSC, MESEO: oo

N\

Udaje 0 zdkaznikovi (Citatelne)

Prlezwsko

po 1. roku prevddzky

Détum:

Podpis, peciatka servisnej organizdcie

po 2. roku prevddzky

Détum:

Podpis, peciatka servisnej organizdcie

po 3. roku prevddzky

Détum:

Podpis, peciatka servisnej organizdcie

po 4. roku prevddzky

Détum:

Podpis, peciatka servisnej organizdcie

po 5. roku prevddzky

Détum:

Podpis, peciatka servisnej organizdcie
\

Povinnd servisnd prehliadka

Povinnd servisnd prehliadka :

Povinnd servisnd prehliadka :

Povinnd servisnd prehliadka

Povinnd servisnd prehliadka

Za's;iéflilﬁobcovi do 15 dni od spustenia a kazdej prehliadky ¥ pos
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Montazny list
vyrobkov ATTACK®

VYROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

POZOR! Montazny list musi vyplnit firma opravnena vyrobcom a po
vyplneni odoslat vyrobcovi v termine podla zmluvy. Nedostatocne
vyplneny list nespiiia podmienku poskytnutia informacii o montazi
podla bodu Il. Zmluvy o montazi vyrobkov ATTACK®.

UPOZORNENIE: Montazny list vypliuje
montazna firma PALICKOVYM PiSMOM!

Typ:

Miesto pre nalepenie Ciarového kddu
rabé il
Meno  priezvisko, lebo ndzov fimy
Uica
Mesto

Telefénne cislo na pouzivatela

Udaje o umiestneni
vyrobku

Nézov predajcu, u ktorého bol vyrobok ATTACK® zaktipeny

Mesto

Udaje o zakupeni
vyrobku

Nézov firmy

Déatum montaze vyrobku ATTACK®

Peciatka a podpis montaznej firmy

Udaje o montazi
vyrobku - montazna firma

Prehlasenie zakaznika: Podpis zékaznika

Prehlasujem, Zze som obdrzal Zaruény list, Navod
na obsluhu, Zoznam servisnych partnerov a ze
som bol riadne oboznameny s obsluhou vyrobku
ATTACK® a zaru¢nymi podmienkami.

Prehlasenie
zakaznika










ATTACK, s.r.0. « Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky - Slovakia
Tel: +421 43 4003 101 « Fax: +421 43 3241 129 « E-mail: kotle@attack.sk
Export — tel: +421 43 4003 115 -« Fax: +421 43 3241 129 - E-mail: export@attack.sk
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Vyrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje prdvo technickych zmien vyrobkov bez predchddzajiiceho upozornenia.

ATTACK, s.r.o.—09/2018
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