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Strojirensky zkusebni ustav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Ceska republika

CERTIFIKAT

sislo: B-30-00006-12

vyrobce: ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky
Slovensko

identifikaéni &islo: 36404489

vyrobky: Akumulaéni nadrze ATTACK

typoveé oznaceni: AK 500, AK 800, AK 1000, AK 1500, AK 2000, AK 2500,
AK 3000, AK 4000, AK 5000;
AS 500, AS 800, AS 1000, AS 1500, AS 2000, AS 2500,
AS 3000, AS 4000, AS 5000;
HR 600, HR 800, HR 1000; HRS 600, HRS 800, HRS 1000;
TUV 300, TUVS 300
viz 2. strana

U téchto vyrobkl byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve zneni pozdgjSich zmén a doplikl. Strojirensky zkusebni Ustav, s. p. timto
certifikatem osvédCuje, Ze u vzorku predmétnych vyrobkl zjistil shodu jeho vlastnosti
s aplikovatelnymi pozadavky

CSN EN 12897:2007, €SN 06 0830:2006, CSN 06 1010:1984
a vyhlasky MZ CR &. 409/2005 Sb.

Spinéni téchto pozadavku se povaZzuje za spinéni zakladnich pozadavkl nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén a doplik.

Certifikat byl vydan na zakladé zavére¢ného protokolu o pocateéni zkousce typu
vyrobku ¢&. 30-11442 ze dne 2012-01-16, vystaveného Strojirenskym zkudebnim
Ustavem, s. p. Doba platnosti certifikatu je omezena dobou platnosti zavéreéného

protokolu o po€ateéni zkousce typu vyrobku, tj. do 2014-01-31.

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané.

Brno 2012-01-16
...... an. e
zastupce feditele
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Specifikace typl a variant:

Akumulagni nédrze ATTACK AK .... - pouze akumulaéni nadrz
AK 500, AK 800, AK 1000, AK 1500, AK 2000, AK 2500, AK 3000, AK 4000, AK 5000
Objem: 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |

Akumulacni nadrze ATTACK AS ....- akumulaéni nadrz s jednou pevné vevarenou spirdlovou
otopnou vioZkou (vyménikem)

AS 500, AS 800, AS 1000, AS 1500, AS 2000, AS 2500, AS 3000, AS 4000, AS 5000

Objem: 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |

Akumulacni nadrze ATTACK HR ...- . akumulaéni nadrz se zabudovanym ohfivagem
HR 600, HR 800, HR 1000
Objem: 600, 800, 1000 |

Akumulagni nadrze ATTACK HRS ... .- akumulaéni nadrz se zabudovanym ohfivaéem a jednou
pevné vevarenou spiralovou otopnou vlozkou (vwménikem)

HRS 600, HRS 800, HRS 1000

Objem: 600, 800, 1000 |

Akumulacni nadrze ATTACK TUV ...-. akumulaéni nadrz s ohfevem vody
TUV 300
Objem: 3001

Akumulacni nadrze ATTACK TUVS ...- . akumulaéni nadrz s ohifevem vody a jednou pevné
vevaienou spiralovou otopnou viozkou (vyménikem)

TUVS 300

Objem: 3001

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM:

Pro ucely uvadéni vyrobku na trh muze byt certifikat pouzivan jenom za predpokladu,
Ze se nezmeénily normativni dokumenty, uvedené na 1. strané. Pfi zméné a vydani
novych harmonizovanych nebo uréenych norem, vztahujicich se k certifikovanym
vyrobkum, je tfeba pouzitelnost certifikatu pfezkoumat.

Certifikat se muze pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jejichz specifikace je
uvedena na1. a 2.strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich
a komerénich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu muze byt
sankcionovano (§ 19 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich zmén a doplik().

Je zakazano menit, doplfovat nebo pfepisovat Udaje v certifikatu.
Certifikat nelze pouzit jako certifikat vyrobkud, u kterych byla provedena bez souhlasu

Strojirenského zku$ebniho Ustavu, s. p. zména ovliviujici shodu s technickymi
pozadavky, specifikovanymi na 1. strané.
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TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, &.p.
5 Krajinska cesta 2929/9 §SNAS
® 921 01 PieSt'any, Slovenska republika Reg. No. 009/P-018

Autorizovana osoba ¢. SK03

SK CERTIFIKAT

o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku

SKO3 - ZSV - 0607

V sulade so zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona €. 91/2016 Z.z. sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Akumula¢né nadrze ATTACK
(Specifikacia na druhej strane)

uvedeny na trh pod menom

ATTACK, s.r.o., Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovenska republika

a vyrabany vyrobcom

ATTACK, s.r.o0., Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovenska republika

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze vdetky ustanovenia tykajlice sa posudzovania a overovania
nemennosti vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku (dalej len
"posudzovanie parametrov") a parametrov uvedenych v SK technickom postdeni

SK TP - 17/0065

podla systému posudzovania parametrov |+ pre parametre stanovené v tomto certifikate su uplatnené a
Ze systém riadenia vyroby vykonavany vyrobcom sa posudil na zabezpecenie

nemennosti parametrov stavebného vyrobku.

Tento certifikat bol vydany prvykrat difa 11.08.2017 a ostava v platnosti dovtedy, kym zostane v platnosti
SK technické postdenie a stavebny vyrobok, metédy posudzovania parametrov a ani vyrobné podmienky

vo vyrobni sa vyznamne nezmenia a pokial nebude pozastaveny alebo zruseny autorizovanou osobou na
certifikaciu vyrobkov.
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Specifikacia jednotlivych variantov:

Akumulaéné nadrze ATTACK AK, typ:

ATTACK AK200; ATTACK AK300; ATTACK AK400; ATTACK AK500; ATTACK AK800;
ATTACK AK1000; ATTACK AK15600; ATTACK AK2000; ATTACK AK2500; ATTACK AK3000;
ATTACK AK 4000; ATTACK AK5000.

Akumulaéné nadrze ATTACK AS s rurovym vymennikom na pripojenie solarneho systému, typ:
ATTACK AS200; ATTACK AS300; ATTACK AS400; ATTACK AS500; ATTACK AS800;
ATTACK AS1000; ATTACK AS1500; ATTACK AS2000; ATTACK AS2500; ATTACK AS3000;
ATTACK AS4000; ATTACK AS5000.

Akumulacéné nadrze ATTACK HR so zabudovanym smaltovanym zasobnikom ohriatej pitnej vody
a hor€ikovou anddou, typ:

ATTACK HR600; ATTACK HR800; ATTACK HR1000; ATTACK HR1250; ATTACK HR1500;
ATTACK HR2000.

Akumulaéné nadrze ATTACK HRS so zabudovanym smaltovanym zasobnikom ohriatej pitnej vody a
hor&ikovou anddou a rirovym vymennikom na pripojenie solarneho systemu, typ:

ATTACK HRS600; ATTACK HRS800; ATTACK HRS1000; ATTACK HRS1250; ATTACK HRS1500;
ATTACK HRS2000.

Akumulaéné nadrze ATTACK TUV s prietokovym ohrevom ohriatej pitnej vody, typ:

ATTACK TUV500; ATTACK TUVB00; ATTACK TUV800; ATTACK TUV1000; ATTACK TUV1250;
ATTACK TUV1500; TUV2000.

Akumulaéné nadrze ATTACK TUVS s prietokovym ohrevom ohriatej pitnej vody a rurovym vymennikom
na pripojenie solarneho systému, typ:

ATTACK TUVS500; ATTACK TUVS600; ATTACK TUVS800; ATTACK TUVS1000; ATTACK

TUVS1250; ATTACK TUVS1500; ATTACK TUVS2000.

Akumulaéné nadrze ATTACK S s diskom a stratifikagnou rurou, typ:
ATTACK S500; ATTACK S800; ATTACK S1000; ATTACK S1250; ATTACK S1500; ATTACK S2000.

Akumulaéné nadrze ATTACK S8 s diskom, stratifika¢nou rarou a rarovym vymennikom na pripojenie
solarneho systému, typ:

ATTACK SS500; ATTACK SS800; ATTACK SS1000; ATTACK SS1250; ATTACK SS1500;
ATTACK SS2000.
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