ES Prehlasenie o zhode
POZ-081/261021

Ja Statutarny zastupca spolo¢nosti ATTACK, s.r.o. Rudolf Bakala vyhlasujem, ze nizsie uvedené vyrobky
spliiaju poziadavky technickych predpisov, su za podmienok ich uréeného pouzitia a obsluhy v silade

s Navodom na obsluhu a instalaciu bezpecné, su vyrabané v zhode s technickou dokumentéciou a v zhode
s normami, smernicami a vyhlagkami uvedenymi v tomto dokumente.

Vyrobca: ATTACK, s.r.0., Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko
Miesto vyroby: ATTACK, s.r.o.. Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko
Vyrobok: Teplovodny kotol na drevné pelety s automatickou dodavkou paliva
Typ: ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus

Popis:

Teplovodné kotly pre spalovanie drevnych peliet. Su uréené ako zdroj tepla pre vykurovanie rodinnych domov
a podobnych objektov. Kotly st vybavené automatickym hordkom na spal’ovanie predpisaného paliva. Hordk
obsahuje automatické elektrické zapal'ovanie, optické sledovanie horenia a tlaény ventilator na privod
spalovacieho vzduchu. Pelety su automaticky doddvané na rost hordku pomocou $nekového dopravnika. Typ
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus je navySe vybaveny systémom automatického odoberania popola

z kotla do vynosného kontajnera.

Na vyrobKky sa vztahuju eurépske smernice a nariadenia:
- Smernica Eurdopskeho parlamentu a Rady 2014/35/ES
- Smernica Eurdopskeho parlamentu a Rady 2014/30/ES
- Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES
- Nariadenie Komisie (EU) 2015/1189

Zoznam pouzitych noriem pri posudzovani zhody:

- CSNEN 60335-1 ed.3.2012 — Elektrické spotrebiée pre domécnost’ a na podobné tiéely — Bezpeénost’ — Cast’.1:
Vseobecné poziadavky

- CSN EN 60335-2-102:2007 — Elektrické spotrebi¢e pre domacnost’ a podobné ucely — Bezpecnost’ — Cast’.2-102: Osobitné
poziadavky na spotrebice spalujiice plynné, kvapalné a pevné paliva s elektrickym pripojenim

- CSN EN 55014-1 ed.3:2007 — Elektromagneticka kompatibilita — PoZiadavky na spotrebi¢e pre doméacnost’, elektrické naradie
a podobné pristroje — Cast’ 1: Vyzarovanie

- CSN EN 55014-2:1997 — Elektromagneticka kompatibilita — Poziadavky na spotrebi¢e pre domécnost, elektrické naradia
a podobné pristroje — Cast’ 2: Odolnost’ — Norma na skupinu vyrobkov

- CSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 — Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —Cast’ 3-2: Medze. Medze vyZarovania
harmonickych zloziek prudu (zariadenia so vstupnym fazovym prudom rovnym alebo niz§im ako 16 A)

- CSN EN 61000-3-3: 1997 — Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —Cast’ 3-3: Medze. Obmedzovanie zmien, kolisanie
napitia a blikania vo verejnych rozvodnych sietach nizkeho napétia pre zariadenia s menovitym pradom mensim, alebo
rovnym ako 16 A, nepodlichajuce podmiene¢nému pripojeniu

- CSN EN 61000-6-3 ed.2:2007 — Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —Cast’ 6-3: Vieobecné normy — Emisie — Prostredia
obytné, obchodné a ahky priemysel

- CSN EN 62233:2008 - Metody merania elektromagnetickych poli domacich spotrebi¢ov a podobnych zariadeni so zretelom na
expoziciu 0sob

- STN EN 303-5:2012 - Vykurovacie kotly. Cast’ 5: Vykurovacie kotl y na tuhé paliva s ruénym a automatickym prikladanim
paliva s menovitym vykonom do 500 kW. Terminoldgia, poziadavky, sktSanie a oznacovanie

- CSN 06 1008:1997 — Pozarni bezpec¢nost tepelnych zafizeni

- CSN EN 15036-1:2007 - Vykurovacie kotly. Skusobné predpisy pre vzduchom §irenti emisiu hluku tepelnych generatorov.
Cast’ 1: Vzduchom $irena emisia hluku tepelnych generatorov

- CSNEN 12100-2:2004

- CSN ENISO 11202:2010 - Akustika. Hluk vyZarovany strojmi a zariadeniami. UrSovanie emisnych hladin akustického tlaku
na pracovnom mieste a na inych presne vymedzenych miestach pouzitim pribliznych korekcii na prostredie.

- CSN ENISO 3746:2011 - Akustika. Uréovanie hladin akustického vykonu a hladin akustickej energie zdrojov hluku pomocou
akustického tlaku. Prevadzkova metdda vyuzivajuca obalkovi meraciu plochu nad rovinou odrazajicou zvuk.

- STN EN ISO 1807:2000

- CSN EN 15456 — Vykurovacie kotly. S potreba elektrickej energie tepelnych generatorov. Hranice systému. Merania

- CSNISO 80000-1:2011 — Veliginy a jednotky — Cast 1: Obecné

Notifikovana osoba, ktora vykonala skusky a posudenie zhody:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAYV, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Ceska republika, Notifikovana osoba 1015
Notifikovana osoba vykondvajuca inSpekcie a dozor systému akosti:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAYV, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Ceské republika, Notifikovana osoba 1015
Posledné dvojéislo roku v ktorom bolo oznacenie CE na vyrobok umiestnené: 21

Vo Vratkach: 26.10.2021




