Strojirensky zku$ebni Gstav, s.p. 5;
2 Certifikacni organ certifikujici produkty !
Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika R
vydava
CERTIFIKAT
sislo: B-00457-22
L” vyrobci: ATTACK, s.r.o. “'
Dielenska Kruzna 5020
038 61 Vrutky 3
& SLOVAKIA
identifikacni islo: 36404489
na vyrobky: Kotle teplovodni na pevné palivo (dievo) s ruéni dodavkou paliva
typové oznaceni: ATTACK DPX 80 STANDARD, ATTACK DPX 80 PROFI
w viz 2. strana
Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., potvrzuje, Ze proved! s vyhovujicim vysledkem pocateéni zkougku
= typu vySe uvedenych vyrobki v souladu s pozadavky uvedenymi v §7 odst. 2 nafizeni viady =
= €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
v nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

PouZité normativni dokumenty: _
CSN EN 303-5:2013, CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 d.3:2012, =
CSN EN 60335-2-102 ed.2:2016, CSN EN 62233:2008 a nafizeni viady €. 272/2011 Sb.
Pouzité certifikaéni schéma:

SZU-1a:2020.00 (vychazi ze schématu 1a ISO/IEC 17067, zaloZeno na zkou$eni a inspekci).

Certifikat byl vydan na zakladé zavére¢ného protokolu o pocatedni zkougce typu & 30-15724/TZ ze

2 dne 2022-03-22, vystaveného Strojirenskym zkusebnim Gstavem, s.p. Zavéredny protokol obsahuje

zavery posouzenl a Udaje pro identifikaci vyrobku. .

S Certifikat plati do 2024-03-31 za predpokladu, e jeho drZitel neporusi pravidla pro nakladani
e s certifikatem.
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ke Tento certifikat nenahrazuje pfisluény dokument vydany autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané. J
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Strojirensky zkuebni ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceskd republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Specifikace vyrobkd:

Typové oznaceni kotle Palivo Vykon jmenovity

ATTACK DPX 80 STANDARD

dievo A 80 kW
ATTACK DPX 80 PROFI

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro Ucely uvadéni vyrobki na trh mize byt certifikat pouzivan v dobé jeho platnosti a za pfedpokladu,
zZe plati ustanoveni norem, podle kterych byly vyrobky certifikovany. Pfi zméné a vydani novych
normativnich dokumenti vztahujicich se k certifikovanym vyrobkim je tteba pouZitelnost certifikatu
pfezkoumat.

Certifikat se muZe pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jejich? specifikace je uvedena na 1. a 2.
strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propaga¢nich a komer&nich materidlech. Bez pisemného
souhlasu Strojirenského zkusebniho Ustavu se nesmi certifikat reprodukovat jinak nez cely.
Neopravnéné nebo klamaveé pouziti certifikatu mize mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, doplfiovat nebo piepisovat udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobku, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zku$ebniho Ustavu zména ovliviiujici shodu s normami specifikovanymi na pfedchazejici strané.

Certifikacni organ pozaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o v$ech stiznostech a opatienich
k naprave, které se tykaji vyrobkul, na néz se vztahuje tento certifikat.
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