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Strojirensky zkusebni Gstav, s.p.
(Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo panstwowe)
Organ certyfikacyjny certyfikujgcy produkty
Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Republika Czeska
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wydaje

CERTYFIKAT

numer: B-00828-23

producentowi: ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
038 61 Vrutky
StOWACJA

numer identyfikacyjny: 36404489

na produkty: Kotty cieptowodne na paliwo state (drewno) z recznym zasypem opatu

oznaczenie typu: ATTACK DPX ... STANDARD
ATTACK DPX ... PROFI
ATTACK DPX ... LAMBDA

warianty: patrz strona 2

Strojirensky zkusebni ustav, s.p. (SZU) przeprowadzit z pozytywnym wynikiem prébe wstepna typu
podanych powyzej produktéw zgodnie z wymaganiami podanymi w § 7 ust. 2 rozporzadzenia RM nr
163/2002 DU., ktére podaje wymagania techniczne dotyczace wybranych produktéw budowlanych,
w brzmieniu rozporzgdzenia RM nr 312/2005 DU. i rozporzgdzenia RM nr 215/2016 DU.

Zastosowane dokumenty normatywne:
CSN EN 303-5:2022, CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012,
CSN EN 60335-2-102 ed.2:2016, CSN EN 62233:2008 i rozporzgadzenie RM nr 272/2011 DU.

Uzyty schemat certyfikacyjny:
S$ZU-1a:2020.00 (w oparciu o schemat 1a ISO/IEC 17067, na podstawie badan i kontroli).
Certyfikat zostat wydany na podstawie protokotu koncowego z proby wstepnej typu nr 30-16592/TZ

z dnia 2023-05-29, wystawionego przez SZU. Protokét koncowy zawiera wnioski z oceny i dane
do identyfikacji produktu.

Certyfikat jest wazny do 2025-05-31 pod warunkiem, ze jego posiadacz nie naruszy zasad korzystania
z certyfikatu.

Niniejszy certyfikat nie zastepuje odpowiedniego dokumentu wydanego przez jednostke autoryzowana.

Zasady obchodzenia sie z certyfikatem sg podane na drugiej stronie.

Brno, dnia 2023-05-31

Inz. Tomas Hruska
dyrektor
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Strojirensky zkusSebni tistav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Specyfikacje wariantow:

Oznaczenie typu kotta Wykonanie Znamlonov[v:v\r’]n e dispina

STANDARD
ATTACK DPX 15 PROFI 15
LAMBDA
STANDARD
ATTACK DPX 25 PROFI 25
LAMBDA
STANDARD
ATTACK DPX 30 PROFI 30
LAMBDA
STANDARD
ATTACK DPX 35 PROFI 35
LAMBDA
STANDARD
ATTACK DPX 40 PROFI 40
LAMBDA
STANDARD
ATTACK DPX 45 PROFI 45
LAMBDA

ZASADY OBCHODZENIA SIE Z CERTYFIKATEM

Do celow wprowadzania produktow na rynek certyfikat moze by¢ wykorzystywany w okresie jego
waznosci i tylko pod warunkiem, ze obowigzujg przepisy norm, wedtug ktérych certyfikowano produkty.
W razie zmiany i wydania nowych dokumentéw normatywnych dotyczacych certyfikowanych produktow
trzeba zweryfikowaé mozliwo$¢ korzystania z certyfikatu.

Certyfikat moze by¢ wykorzystywany wytgcznie jako certyfikat produktéw, ktérych specyfikacja jest
podana na 1. i 2. stronie. Dotyczy to tez uzycia w materiatach reklamowych, propagacyjnych i
komercyjnych. Bez pisemnej zgody SZU certyfikatu nie wolno powiela¢ inaczej, niz w catosci.
Nieuprawnione lub mylgce uzycie certyfikatu moze by¢ powodem do jego odebrania.

Zabrania sie dokonywania zmian, uzupetniania lub zastepowania danych w certyfikacie.

Certyfikatem nie mozna dokumentowaé wiasciwosci produktéw, ktérych zmiany wptywajgcej na
zgodnos¢ z normami podanymi na poprzedniej stronie dokonano bez zgody SZU.

Organ certyfikacyjny wymaga, aby posiadacz certyfikatu prowadzit rejestr reklamacji i podjetych dziatan
dotyczacych produktu w odniesieniu do zgtoszonych skarg.
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