Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badawczy Przemysiu Maszynowego, przedsigbiorstwo paristwowe, Brno, Republika Czeska

OSVEDCENiIi O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z TESTOW

Cso  0-30-00979-15

Vyrobce - Producent ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vritky
Slovensko — Sfowacja

Vyrobek - Produkt Kotel teplovodni - Kociof ciepfowodny

Typové oznageni - Oznaczenie typu ATTACK DPX xx STANDARD, PROFI
PoZzadavky na ekodesign - Wymagania Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/1189, pfiloha ll, &l. 1

dotyczace ekodesignu Rozporzadzenie Komisji (UE) nr. 2015/1189, zafgcznik li, art. 1
Metoda zkousek - Metoda prob CSN EN 303-5:2013

Zplisob topeni - Sposdb ogrzewania ruéni - reczne

Preferované palivo - Preferowany opat dievo - A —drewno - A

Vysledky - Wyniki

DPX 15 DPX 25 DPX 35 DPX 45
Typ - Typ STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
PROFI PROFI PROFI PROFI
Jmenovity vykon — Moc
znamionowa
CO (10% O2) mg/mn® 442 181 237 259
OGC (10% Oz) mg/ma® 28 13 26 13
Prach - Pyt (10% O2) mg/mn® 24 18 13 17
NOx (10% 02) mg/ma® 195 248 189 194
Uzite€na ucinnost - o
Sprawnos¢ uzyteczna % &2 81,3 811 Sd
Snizeny vykon - Obnizona moc

CO (10% O2) mg/mn> 304 135 283 269
OGC (10% O2) mg/mn3 24 i 15 15 24
Prach - Pyt (10% Oz) mg/mn? 26 12 8 22
NOx (10% 02) mg/mq3 121 103 129 197
Uzite€na udinnost - o
Sprawnos¢ uzyteczna & Sl HE ged ail
Sezonni emise - Emisje sezonowe
CO (10% O2) mg/ma® 325 142 276 268
0OGC (10% O2) mg/mn® 25 15 17 22
Prach - Pyf(10% O2) mg/mn? 26 13 9 21
NOx (10% 0O2) mg/m,® 132 138 197
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DPX 15 DPX 25 DPX 35 DPX 45
Typ - Typ STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
PROFI PROFI PROFI PROFI
nson % 81,5 81,3 82,2 81,6
F1 % 3 3 3 3
F2 % 0,7 0,4 04 0,3

Sezonni energeticka Géinnost - Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

ns % 78 78 79 78

Index energetické ucinnosti - Wskaznik efektywnosci
energetycznej

EEI % 114 114 116 115

Trida energetické udinnosti - Klasa efektywnosci energetycznej

- A+ A* A+ A#

Protokoly €. - Protokoly nr.

39-0907/T, 39-10538/T a protokoly navazuijici - i protokoly
nawigzujgce,

vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s.,
Cislo osvédcEeni o akreditaci 447/2015

wydany przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CIA o.p.s., numer certyfikatu akredytacji 447/2015

Podklad pro vydani osvédéeni
- Podstawa wydania certyfikatu

Strojirensky zku$ebni Ustav, s.p. timto certifikatem potvrzuje, ze u pfedmétného vyrobku proved! hodnoceni a
vypotty s vySe uvedenymi vysledky.

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo paristwowe niniejszym certyfikatem z testow
potwierdza, ze przeprowadzif proby i obliczenia przedmiotowego produktu z podanymi powyzej wynikami.

Brno, 2015-09-30

olomek
glpych a ekologickych zafizeni
kierownik zakiadu badaWCz go yrzadzeri ciepinych i ekologicznych
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