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ZASOBNIK TEPLEJ UZITKOVEJ VODY S UZATVORENYM SYSTEMOM
VNUTORNEJ CIRKULACIE

Z200HP Z300HP
Z200HP2 Z300HP2

Pred pouzitim zariadenia si pozorne precitajte tento navod!

POZOR!

Sucastou balenia je nasledovné prislusenstvo:
e névod na pouzitie
e pozinkovana uzatvaracia zatka G6/4 — 1x
e tesnenie (pre G6/4) — 1x

Prosim, skontrolujte tieto polozky pri preberani spotrebica.

Uvod

VAZENY ZAKAZNIK,

Zdsobniky teplej uzitkovej vody mézu byt prevddzkované s niekolkymi zdrojmi energie:
nepriamo zo slnecnej energie, alebo s kotlom na pevné palivo, tepelnym Ccerpadlom,
elektrokotlom a pod. Pre sprdvnu funkciu zdsobnika Vdm odporicame aby ste sa obrdtili na
nami vyskoleného servisného technika, ktory vykond zapojenie zdsobnika do vykurovacieho
okruhu a uvedie zdsobnik do prevddzky. Pozorne si precitajte tento ndvod na instaldciu a
obsluhu a presne ho dodrZujte. Takto zabezpecite, Ze vds zdsobnik bude spolahlivo fungovat po
dlht dobu. Osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi, alebo mentdinymi schopnosti (vrdtane
deti), alebo osoby s nedostatkom znalosti a skisenosti s pouzivanim zdsobnika nesmu zdsobnik
pouzivat, pokial nebudu pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpecnost. Za Ziadnych
okolnosti nie je dovolené pouzivat vyrobok detmi.
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STRUKTURA A PREVADZKA

Zasobnik teplej uUzitkovej vody je vyrobeny z izolovaného smaltovaného zasobnika,
plastového krytu a kovového oplastenia. Nastavenie noziciek zasobnika teplej Uzitkovej
vody, je mozné nastavit v rozmedzi 20-40 mm.

Moznosti vykurovania:
¢ horny a spodny elektricky ohrev (mozno doktipit samostatne, obratte sa na
svojho distributora)

1. spodna vykurovacia el. Spirala 2400W alebo 3200W

2. horna vykurovacia el. Spirala 3000W
¢ sozabudovanym spodnym vymennikom tepla, Z200/300HP
¢ so zabudovanym hornym vymennikom tepla, Z200/300HP2

Vietky zasobniky su prispdsobené pre montdz teplomera, a umiestnenie teplotnych
snimacov pre riadenie chodu spodného a horného vymennika tepla a cirkulacnej vetvy.
Zasobnik teplej uzitkovej vody mé uzavrety systém takze je ho mozné pouzit na dodéavku
teplej uzitkovej vody do viacerych odbernych miest. Polyuretdnova izolacna pena, ktora
obaluje zasobnik zaistuje dlhodobé udrzanie teploty vody.

Smaltovany povrch a aktivna andda zaistuju ochranu vnutorného zésobnika teplej
uzitkovej vody pred koréziou. Tym je zabezpecena Zivotnost zdsobnika aj pri
najagresivnejsich vodach. Vonkajsie pripojovacie rozmery zasobnika su popisané na
obrazkoch 1 a 2 niZsie.

UMIESTNENIE
Aby bolo mozné zaistit bezpecnu prevadzku a servis zasobnika na teplu Uzitkovi vodu, mali
by byt zabezpecené nasledujuce podmienky:

e Z&sobnik namontovat do kolmej polohy. Na vyrovnanie pouzit nastavitelné nohy.

e Zasobnik by mal byt instalovany tak, aby jeho vzdialenost od steny bola minimalne
50 mm.

e Aby sa mohol odstranit kryt Cistiaceho otvoru a tym sa umoznilo ¢istenie
vnutornej Casti nadrze, mala by byt zaru¢ena vzdialenost najmenej 70 cm medzi
prednou plochou nadrze a stenou, alebo inym konstrukénym stavebnym prvkom.

eV mieste umiestnenia zasobnika by mali byt zabezpecené adekvatne elektrické a
pripojovacie systémy a systémy odpadovej vody (podlahové vpusty).

e Uzemnenie je potrebné vykonat aj pri zasobnikoch, ktoré neobsahuju elektricky
ohrev.

e Aby ste znizili tepelné straty sposobené teplovodnym potrubim na minimum,
odporuca sa nainstalovat zasobnik ¢o najblizsie k jednotkdm spotrebuvajicim
TUV. Je tiez potrebné zaizolovat vodovodné potrubie.

e Nepouzivané pripojovacie vetvy zasobnika teplej Gzitkovej vody by mali byt
uzavreté a izolované.
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PRIPOJOVACIE POTRUBIE

Akékolvek pozinkované ocelové, plastové alebo medené rirky mézu byt pouzité ako
rarky na teplu alebo studenud vodu. V pripade pripojenia medenych rir na potrubny
systém je pouzitie izola¢nych medzikusov povinné.

Jeden z medzikusov by mal byt namontovany priamo na teplovodné potrubie akumulacnej
nadrze, zatial' ¢co druhy by mal byt namontovany medzi uz namontované armatury a
medeny vodovodny systém.

V pripade pripojenia bez medzikusov zanika zaruka na spotrebic.

V PRIPADE NAPOJENIA ZASOBNIKA DO SYSTEMU S TLAKOM VACSIM AKO 0,6 MPa
HROZi POSKODENIE ZASOBNIKA A PRETO JE ZAKAZANA MONTAZ DO SYSTEMU S
VYSSiM TLAKOM !

Pri pripajani k vodovodnému systému je nutné dodrzat poradie montaze armatur podla
obrazku 3, pretoze od toho vo velkej miere zdvisi spradvna prevadzka zasobnika.
Kombinovany poistny ventil musi byt pripojeny k vetve studenej vody s ohladom na smer
prudenia oznaceny Sipkou. Maximalna vzdialenost medzi zasobnikom a poistnym ventilom
je 2 m a na tejto casti potrubia su povolené dva ohyby (obluk, koleno).

Zasobnik musi byt vybaveny poistnym ventilom, nastavenym na prevadzkovy tlak max. 7
bar. Poistny ventil je potrebné namontovat priamo pred zdsobnik na potrubie studenej
vody v prostredi bez mrazu. Napdjaci tlak vstupnej studenej vody nesmie prekrocit tlak 5,25
bar v pripade ventilu s pracovnym tlakom 7 bar. V pripade poistného ventilu s nizsimi
hodnotami tlaku je potrebné definovat maximélny podavaci tlak (min-max toleran¢né
limity poistného ventilu). Ak je prekrocena tato hodnota, treba pred poistny ventil pripojit
zariadenie na znizenie tlaku.

Poistny ventil nie je prisluSenstvom zasobnika.
MEDZI POISTNYM VENTILOM A ZASOBNIKOM JE ZAKAZANY ODBER VODY.

Pred montazou poistného ventilu je potrebné dokladne preplachnut potrubie studenej
vody, aby sa predislo jeho poskodenia v dosledku pripadného znecistenia. Kombinovany
poistny ventil obsahuje spatnu klapku. Preto nie je potrebné montovat samostatna spatnu
klapku. Pocas ohrevu musi expandujica voda odtekat vyvodom odpadového potrubia
kombinovaného poistného ventilu. Pocas instalacie poistného ventilu je potrebné dbat na
to, aby tento odtok zostal viditelny.

JE ZAKAZANE ZATVORIT VYVOD ODVODNEHO POTRUBIA, ALEBO ODVOD VYKONAT
BEZ MOZNOSTI KONTROLY UNIKU VODY.

Ak tlak v potrubnom systéme prekroci hodnotu 0,6 MPa - aj ked'len docasne - je potrebné
pred zésobnik teplej uzitkovej vody namontovat redukény ventil v mieste polozky ¢. 3, ako
je popisané na obrazku 3.V pripade chybajuceho redukéného ventilu bude cez poistny
ventil (okrem ohrevu) nad tymto tlakom unikat voda. Uzivatel si musi zakupit a
namontovat reduk¢ny ventil. Ak je kombinovany poistny ventil pripojeny k zésobniku na
teplu Gzitkovi vodu bez vypustného zariadenia, na vypustenie zdsobnika na teplu uzitkovu
vodu je potrebné namontovat vypustny ventil na potrubie studenej vody zasobnika a
pridat standardnu armaturu v tvare T. Ventil nie je sucastou zasobnika. Na zésobnik teplej
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uzitkovej vody je mozné namontovat [ubovolny pocet kohutikov a zmiesavacich batérii. Je
potrebné zabezpecit proti spatnému toku cez vystup smerom k potrubnému systému
studenej vody namontovanim spatného ventilu do potrubia studenej vody pred kohutiky.
Do potrubia studenej vody veduceho do zésobnika je potrebné pred armatiry namontovat
uzatvaraci ventil (kombinovany poistny ventil, spatnu klapku a pod.) Pomocou tohto
uzatvéracieho ventilu sa zésobnik teplej Uzitkovej vody aj potrubné armatiry mozu
odpojit od vodovodného potrubia (v pripade poruchy, alebo inych Gdrzbarskych prac).

PRIPOJENIE UZEMNOVACIEHO VODICA

Pri pripojeni uzemnovacieho vodi¢a odskrutkujte skrutku krytu a odstrante kryt.
Odizolovany koniec zelenozltého vodica je potrebné umiestnit pod uzemnovaciu podlozku
na uzemnovacej skrutke a pripevnit ju maticou.

UZEMNENIE JE NUTNE VYKONAT AJ PRE ZASOBNIKY, KTORE NEOBSAHUJU
ELEKTRICKE VYKUROVACIE SPIRALY.
Ochranné uzemnenie musi spliiat STN normy.

UVEDENIE DO PREVADZKY

Po zapojeni do vodovodného systému je mozné zasobnik teplej uzitkovej vody uviest do
prevadzky. Obrétte sa na nami vyskoleného technika, aby skontroloval ¢i je vsetko spravne
zapojené.

Pred zapnutim vykurovania je potrebné nadrz naplnit vodou. Pocas pInenia zasobnika
vodou otvorte ventil teplej vody najblizSieho kohutika, pricom vsetky ostatné ventily
nechajte zatvorené. Potom otvorte uzatvaraci ventil namontovany v potrubi studenej vody
(obrazok 3, polozka ¢. 1). Nadrz je naplnena, ked'z kohutiku pre tepld vodu tecie voda. Za
ucelom vyplachnutia systému musi voda niekolko minut tiect, potom mozete zatvorit
ventil kohutik teplej vody.

PREVADZKA A UDRZBA
Ak zistite unik vody zo zasobnika, alebo akukolvek ind abnormalitu, okamzite ho odpojte
od elektrického napéjania a zatvorte ventil na privode studenej vody.

Kombinovany poistny ventil

Aby bola zaistena bezpecna prevadzka, je potrebné sa kazdy rok obrétit na nami
vyskoleného technika , aby zasobnik skontroloval. Overenie spravnej Ccinnosti
kombinovaného poistného ventilu sa odporuca vykonat kazdy mesiac, alebo kazdy druhy
mesiac otocenim vypustacieho tlacidla poistného ventilu v smere Sipky. Tymto spédsobom
sa sedlo ventilu odisti od pripadného znecistenia (vodny kamen, zrnka piesku atd.)

V PRIPADE NEPRIAMEHO VYKUROVANIA MUSI BYT OCHRANA PRED PREHRIATIM
VYKONANA VYKUROVACIM ZARIADENIM!

Aktivna anéda

Okrem smaltovaného povrchu je zasobnik teplej uzitkovej vody chraneny anédou proti
kordzii, preto je nevyhnutné, aby zdsobnik mal vzdy funkénu aktivhu anédu primeranej
velkosti. Preto musi byt stav aktivnej anédy kontrolovany kazdy druhy rok v rdmci
zaru¢nych podmienok. To je tiez podmienkou pre zdruku na nadrz (pozri zaru¢né



— G

podmienky). Ak sa priemer anédy zmensi na cca. 10 mm, je potrebné ju vymenit.

Je mimoriadne délezité, aby aktivna andda mala dobry kontakt s nddrzou. Preto v pripade
montéze novej anddy, alebo vykonavania akychkolvek inych opravdrenskych prac je
potrebné napojenie aktivnej anddy a uzemnovacej skrutky vykonat tak, aby bolo zaru¢ené
pripojenie do elektrického okruhu.

Odstranenie vodného kamena

V zdvislosti od kvality vody sa moze na el. Spirdle, alebo na zdsobniku usadzovat vodny
kamen. Vodny kamen usadeny na el. $pirale znizuje Ucinnost a zvysuje pravdepodobnost
poruchy zasobnika, preto je potrebné zabezpecit ho vhodnou Upravou proti vodnému
kameriu, alebo ho od vodného kamena cistit kazdy druhy rok. Je prisne zakdzané pouzivat
ostré kovové predmety, alebo kyseliny na odstranenie vodného kamena usadeného na
vymenniku tepla a jeho armaturach. Pouzite cistiace prostriedky a prostriedky na
odstranovanie vodného kamera dostupné v obchode. Vodny kamer je mozné odstranit z
vnutornej ¢asti nadrze ru¢ne cez cistiaci otvor. Po odstraneni vodného kamena je potrebné
preplachnut zésobnik vodou.

Ochrana pred zamrznutim

Ak teplota v mieste umiestnenia zasobnika teplej uzitkovej vody moéze klesnut pod bod
mrazu, v obdobi nebezpecenstva mrazu sa nesmie vypinat ohrev zasobnika, alebo
zasobnik vypustit.

Vypustenie vody

POZOR, POCAS VYPUSTANIA NADRZE MOZE VYTEKAT HORUCA VODA!

Vypustenie vody je mozné vykonat otvorenim vypustacieho ventilu namontovaného pred
zasobnikom teplej Uzitkovej vody, alebo cez kombinovany poistny ventil (v smere Sipky).
Pred vypustenim vody je potrebné zatvorit uzatvaraci ventil a vodovodny kohutik studenej
vody, zatial ¢o vodovodny kohutik teplej vody musi byt pocas vypustania vody otvoreny.
Opétovné naplnenie nadrze by sa malo vykonat podla pokynov popisanych vyssie.
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TECHNICKE PARAMETRE

Zasobnik s uzavretym obehovym systémom

Nazov
Typ Z200HP.. Z300HP..
Menovity objem (I) 200 300
Hmotnost (kg) 90 116
Menovity prevadzkovy tlak (MPa) 0,6
Poistny ventil max. otvaraci tlak (MPa) 0,7
Najmensi pozadovany sietovy tlak (MPa) 0,01
Spotreba energie v pohotovostnom rezime
pri 65 °C (Wh/294h) 1900 2500

Spodny vymennik tepla
Vyhrievany objem (1) 200 300
Vykurovacia plocha (m2) 1 15
Objem (I) 57 8,5
Menovity prevadzkovy tlak (MPa) 06

Horny vymennik tepla

Vyhrievany objem (1) 90 130
Vykurovacia plocha (m2) 08 1
Objem (1) 4,6 57
Menovity prevadzkovy tlak (MPa) 0,6

Nadrz

Smaltovany ocelovy plech

Vymennik tepla

Smaltovana ocelova rara

Ochrana proti korézii

Vypéleny smalt + aktivna andda

Pripojka studenej a teplej vody G3/4
Cirkula¢nd vetva G3/4
Elektricka Spirala Rp6/4
Pripojenie vymennika tepla Rp3/4
Teplomer, snimace tepla Rp1/2

Moze byt pripojeny k elektrickému systému dodavanému s ochrannym uzemnenim

Predpisy o produkte:

EN 60335-1
EN 60335-2-21

Poziadavky na skladovanie a prepravu

IEC721-3-1E12 IEC721-3-2 |E22

Certifikacia kvality:

oznacenie CE

Kvalita

I trieda

Vyrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje pravo technickych zmien vyrobkov bez

predchdadzajuceho upozornenia!




— G

Zasobnik teplej uzitkovej vody typu Z200HP..
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Zasobnik teplej uzitkovej vody typu Z300HP..
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HV - Vstup

MV - Vystup tepla

AE - Spodny elektricky ohrev

FE  -Horny elektricky ohrev

AHB - Vstup vykurovacieho média zo spodného vymennika tepla
AHK - Vystup vykurovacieho média zo spodného vymennika tepla
AHE - Jimka snimaca vykurovania zo spodného vymennika tepla
FHB - Vstup vykurovacieho média z horného vymennika tepla
FHK - Vystup vykurovacieho média z horného vymennika tepla
FHE - Jimka snimaca vykurovania z horného vymennika tepla

- Cirkula¢nd vetva

- Teplomerova vetva

n

Uzatvaraci ventil

Manometer

Redukény ventil iba pri tlaku vo vodovodnom potrubi nad 0,6 MPa
Kombinovany poistny ventil

odtok (do kanalizacie)

Vypustaci ventil

Vodovodna batéria (so sprchou)

Ventil

Jednosmerny ventil

OV oONOULAWN =

Likvidaciu vyrobku zaistite prostrednictvom niektorého vykupcu Zbernych
surovin, pripadne pouzite riadenu sklddku odpadu, spravovanu prislusnym
obecnym uradom.

| —
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Zdsobnik ATTACK Z 200/300 HP

Zarucny list
Vyrobok zodpoveda platnym technickym normam a technickym podmienkam. Vyrobok bol

zhotoveny podla platnej vykresovej dokumentacie v pozadovanej kvalite a je schvaleny Statnym
skusobnym ustavom.

Zdruka

Spolo¢nost ATTACK, s.r.o. ruci za chyby tohoto vyrobku, pokial boli dodrzané zaru¢né podmienky,
na vnutornu tlakovi nddobu 5 rokov a 24 mesiacov na ostatné diely od datumu expedicie
zésobnika od vyrobcu.

Vyrobné dislo:

Typ: : Miesto pre nalepenie ¢iarového kdu

(GragvletagoletagoletaZoleiaatsp ol doltsp ZulGtsp ol il IR f IR SIS )
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Zarucné podmienky:

Zaruka sa vztahuje na vsetky chyby zariadenia a jeho sucasti, ktoré vznikli ndsledkom chybného materialu, alebo
chybného spracovania.

Zaruka sa nevztahuje natesneniaatesniace $nury.

Zaruka na zariadenie platiza dodrzania nasledovnych podmienok:

o prireklamdciibude predlozeny spravne vyplneny zarucny list

e montazzariadenia vykonal kvalifikovany pracovnik odbornejmontéaznejfirmy

o pokial bolo zariadenie uvedené do prevadzky jednou z firiem zmluvného strediska servisnej siete firmy
ATTACK, s.r.0.(zoznam zmluvnych stredisk je uvedeny v prilohe ndvodu na obsluhu zariadenia)

e montdazzariadenia a uvedenie do prevadzky boliriadne potvrdené nazdru¢nom liste

o zariadenie bude pouzivané presne podla pokynov a doporucenivyrobcu, ktoré si uvedené v navode na obslu-
huainstalaciu

o pokial'bol pred instalaciou a spustenim zariadenia do prevadzky vycisteny systém, upravena kdrendrska voda
anamontovany filter

o pokial’je navstupe zitkovej vody namontované zariadenie na Gpravu TUV, vid navod

o pokial'boliodoslané zdznamy o spusteni zariadenia a prevedeniservisnych prehliadok k vyrobcovi

o vrocnych intervaloch od spustenia zariadenia budi vykonané preventivne prehliadky oprdvnenym pracovni-
kom servisnej siete ATTACK, s.r.0., ktora tento Ukon potvrdido zaru¢ného listu v kolénke ,povinnd servisnd pre-
hliadka*azakaznik ho zasle vyrobcovi. Tieto prehliadky hradi servisnej organizdciizdkaznik!

o kazdédvaroky bude vymenendanddovaty¢

Vpripade neprevedeniaservisnejprehliadky vdanom termine ndrok nazdruku zanika!
V pripade nezistenia Ziadnej zdvady, alebo poruchy zavinenej neodbornou manipuldciou zo strany zdkazni-
ka, ndklady spojené s vyslanim servisného technika hradiosoba, ktord ndrok na tito opravu uplatnila.

Naroknazaruku zanika a nevztahuje sa na chyby a poskodenia, ktoré vznikli:
poskodenim pri prevoze

nedodrzanim navodu na montaz, obsluhua udrzbu

nasilnym mechanickym poskodenim

neodbornymiopravami,alebo Upravami, neodbornou manipulaciou a dopravou

uvedenim zariadenia do prevadzky firmou, ktora nie je servisnym strediskom firmy ATTACK, s.r.o.
akniejeriadne vyplneny zarucny list

priabnormalnych zmenéch tlaku plynu aznecistenom plyne

dosledkom nespravneho elektrického zapojenia zariadenia, alebo vadnej elektroinstalacie mimo zariadenia
zivelnou udalostou

svojvolnym prevedenim opravy zariadenia spotrebitelom

prevedenim konstrukénejzmeny, pripadne Upravou textu zaru¢ného listu

neprevedenim povinnejservisnej prehliadky vdanom termine

namontovanim zariadenia v necistom a agresivnom prostredi

o zanesenimalebo upchanimvymennika, zdsobnika alebo ¢erpadla necistotamizo systémua vodnym kamenom

Reklamacné pokyny:

Na vykonanie zaruc¢nejopravy je nutné oznamit prislusnému servisnému stredisku nasledujice udaje:
o presnuadresu atelefénne Cislo uzivatela, kde je zariadenie inStalované

o priblizny charakter poruchy

o kedyakym bolo zariadenie namontované auvedené do prevadzky

o typzariadenia, vyrobné ¢islo a datum vyroby

Privykonévanizéarucnejopravy je povinny servisny technik predlozit uzivatelovi opravnenie od vyrobcu na vyko-
navanie servisnych prac nazariadeniach ATTACK®.

Po ukoncenivykonazdznam o oprave a uzivatel'vykonant pracu potvrdi.

Servisny technik je povinny uzivatelovi ponechat doklad o prevedeni opravy. Ak zisti servisny pracovnik akékol-
vek zdsahy do zariadenia, alebo iné poskodenie a neprevedenie povinnej servisnej prehliadky, je povinny uziva-
teloviozndmit, Ze oprava bude prevedend na jeho néklady a zérover straca ndrok na dalSiu zaruku.
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Tato strana sluzi na potvrden

( Zdznam o spusteni zariadenia do prevddzky )
.............................................................  Udgozbamio Gt
Mlesto pre na/epenle Claroveho kodu Meno ...................................
- Priezvisko:
Détumspustenia:. -
Servisna organizécia: ULICA: et ese s eesseaees
S L e L e
Petiatka, podpis N )
Povinnd servisnd prehliadka po 1. roku prevddzky
DATUM: e PeCiatka, podpis SErv. Organ.: ............ooeeeeemerevmeeeeeseereeseseenennns
Povinnd servisnd prehliadka po 2. roku prevddzky
)71 (1] OO Peciatka, podpis SEIV. O1GAN.: ......ccvuerverrrreerrrsrrssssssssssessennnns
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ES Prehlasenie o zhode
POZ-088-05052023

Ja Statutéarny zastupca spoloénosti ATTACK, s.r.o0. Rudolf Bakala vyhlasujem, e nizsie uvedené vyrobky spiiaju
poziadavky technickych predpisov, s za podmienok ich uréeného pouzitia a obsluhy v sulade s Navodom na obsluhu

a instalaciu bezpeéné, su vyrabané v zhode s technickou dokumentaciou a v zhode s normami, smernicami a vyhlaskami
uvedenymi v tomto dokumente.

Vyrobca: ATTACK, s.r.o0., Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko
Miesto vyroby:  ATTACK, s.r.o., Dielenska Kruzna 5020, 03861 Vrutky, Slovensko
Vyrobok: Nepriamoohrievany zasobnik teplej uzitkovej vody ATTACK Z .. HP..
Typ: ATTACK Z 200 SOL

ATTACK Z 300 SOL

ATTACK Z 200 HP

ATTACK Z 300 HP

(pre vsetky vyrobené série 2023)
Popis:

Nepriamoohrievany zasobnik teplej uzitkovej vody ATTACK Z .. SOL/HP je urceny na ohrev teplej pitnej vody. Podl'a konstrukcie
je vybaveny jednym, alebo dvomi vnorenymi vymennikmi pripojenymi na vodu UK, ktorou je nepriamo ohrievana tepla pitna voda v
zasobniku. Ako volitelné prislusenstvo je moznost’ vybavit' zasobnik pomocnym elektrickym ohrievacom. Modely ATTACK Z .. HP
st z vyroby vybavené elektrickou $pirdlou pre pomocny ohrev vody.

Na vyrobKy sa vzt'ahuje eurépska smernica:
- Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES
Zoznam aplikovanych noriem:

- STN EN 12897:2020 Vodarenstvo. Poziadavky na nepriamo vyhrievané neodvetravané (uzatvorené) zasobnikové ohrievace
vody

- STN EN 50440:2016 Ucinnost’ akumulaénych ohrievatov vody pre domacnost a skiisobné metody

- STN EN 15332:2020 Vykurovacie kotly. Energetické posudzovanie zasobnikovych systémov teplej vody

- STN EN 60335-1 Elektrické spotrebice pre doméacnost’ a na podobné tiéely. Bezpecnost. Cast’ 1: Vseobecné poziadavky
(modely ATTACK Z .. HP)

- STN EN 60335-2-21 Elektrické spotrebite pre domacnost’ a na podobné tcely. Bezpegnost'. Cast 2-21: Osobitné poziadavky
na akumula¢né ohrievace vody (modely ATTACK Z .. HP)

Posledné dvojcislo roku v ktorom bolo ozna¢enie CE na vyrobok umiestnené: 23

Vo Vrutkach: 05.05.2023 e
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VYROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

ATTACK, s.r.0.  Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky - Slovakia
Tel: +421 43 4003 101 « E-mail: kotle@attack.sk
Export - tel: +421 43 4003 115 - E-mail: export@attack.sk
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Vsetky uvedené informdcie su docasné, podliehaji zmendm bez predchddzajiceho upozornenia a slizZia len na ucely
predbezného ozndmenia. Mozné sti odchylky v zobrazeni produktov a nemusia sa zhodovat's ponukou a s radom vybavenia pre
rézne trhy. Spolocnost ATTACK s.r.o. si vyhradzuje prdvo na vykonanie zmien v $pecifikdcidch a v obsahu bez predchddzajiceho
upozornenia. Obrdzky a technické tdaje k vyrobkom st len informacné. Zmena cien a ponuky vyhradend.

ATTACK, s.r.o. - 04/2023
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